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·成为一家让员工有收获、对社会有贡献的公司

·为人类更美好的生活，感知和连接一切必要

·正直、诚信、开放、务实、平等、公正、专注、创新

企业愿景

企业使命

核心价值观

企业文化



关于我们

11+
年

6000+
㎡

70+
项

5000+
家

1000+
种

3000 万 +
件

工业自动化经验

现代化生产厂房

自主知识产权

国内外客户

产品型号

累积销量

深圳三铭电气有限公司 ( 前称三铭自动化 ) 成立于 2013 年，是一家集产品研发、生产、销售和服务为一

体的国家高新技术企业，专精特新企业。

公司致力于提供工业感知和连接解决方案，主要聚焦在工业智能传感、工业总线和省配线解决方案。产

品广泛应用于 3C 电子、新能源、半导体制程、医疗电子、机器人、汽车、机床、物流等行业。已累计

服务国内外 5000+ 客户，与全球多家世界五百强企业建立了广泛的业务合作。

公司总部位于深圳，在东莞、广州、长沙、武汉、成都、杭州、苏州、无锡、青岛等地均设有办事处，

构建起了覆盖全国的销售与服务网络，确保能够迅速及时响应客户的需求。

为响应智能制造、工业 4.0 的迅猛发展趋势，公司将持续不断加大研发投入，完善销售服务网络和技术

支持体系，致力于为客户提供全面而可靠的工业感知和连接解决方案，助力工业自动化向更高水平迈进。



专利 / 软件著作权

70+ 项自主知识产权

专精特新企业     高新技术企业     创新型企业



索引 01 总线 IO 模块（P001-109）

03 继电器模组（P209-259）

02 端子台（P110-208）

04 电缆线（P260-330）

05 传感器

卡片式总线 IO 模块
立式耦合器
超薄一体式总线 IO 模块
密封一体式总线 IO 模块
防水型一体式总线 IO 模块
常规一体式总线 IO 模块
IO-Link 模块
总线阀岛 VT10 系列
一体式温控器 TC1 系列
工业交换机
协议网关

槽型光电传感器
光电传感器
背景抑制传感器
激光传感器
光纤传感器
颜色传感器
激光位移传感器
安全 / 区域传感器

1a 型机械式继电器模组
1c&2c 型机械式继电器模组
固态继电器模组
片式继电器

CPU 专用端子台
输入 / 输出专用端子台
通用端子台
辅助型端子台
IO 接线端子台

原材料电缆线
一对一通用电缆线
PLC 专用电缆线
伺服电缆线
工业自动化电缆线

产品
速览

（P331-410）

P003

P336

P111

P261

P210

P072

P380

P157

P314

P030

P367
P365

P121

P273

P238

P090

P386

P103

P021

P352

P113

P266

P224

P080

P382

P099

P040

P370

P136

P301

P255

P096

P107
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外形图 型号 型号说明

OD32N 32 位 MIL 连接器 NPN
输出模块

OD32P 32 位 MIL 连接器 PNP
输出模块

外形图 型号 型号说明

OD16N1 16 位 NPN 输出模块

OD16P1 16 位 PNP 输出模块

外形图 型号 型号说明

SM-EC100 EtherCAT 适配器 

外形图 型号 型号说明

SM-PD100 Profibus-DP 适配器

外形图 型号 型号说明

ID16C1 16 位双极性输入模块

外形图 型号 型号说明

ID32C1 32 位双极性输入模块

外形图 型号 型号说明

ID32C 32 位 MIL 连接器
双极性输入模块

外形图 型号 型号说明

SM-CL100 CC-Link 适配器

SM-CN100 CANopen 适配器

SM-DN100 DeviceNet 适配器

SM-MR100 Modbus RTU 适配器

外形图 型号 型号说明

SM-MP100
Profinet/

Ethernet IP/
CC-Link IEFB/

ModbusTCP 适配器

数
字
量
输
入
模
块

卡
片
式
总
线
I O
模
块

适
配
器
模
块

外形图 型号 型号说明

OD32N1 32 位 NPN 输出模块

OD32P1 32 位 PNP 输出模块

数
字
量
输
出
模
块

数
字
量
输
出
模
块

01 总线 IO 模块

P.007

P.008

P.009

P.009 P.010

P.007

P.010

P.008

P.009

P.010
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外形图 型号 型号说明

IA04B 4 通道模拟量输入模块，
电压电流兼容

外形图 型号 型号说明

IA08B 8 通道模拟量输入模块，
电压电流兼容

外形图 型号 型号说明

OA04V 4 通道模拟量电压输出
模块 

OA04A 4 通道模拟量电流输出
模块

外形图 型号 型号说明

OA08V 8 通道模拟量电压输出
模块

OA08A 8 通道模拟量电流输出
模块

外形图 型号 型号说明

OA08M 4 通道模拟量电压输出，4 通道模拟量电流输出模块

外形图 型号 型号说明

ITC04 热电偶温度采集模块

外形图 型号 型号说明

ITR04 热电阻温度采集模块

卡
片
式
总
线
I O
模
块

模
拟
量
输
入
模
块

模
拟
量
输
出
模
块

温
度
采
集
模
块

外形图 型号 型号说明

OD08SN 8 位固态继电器 NPN
输出模块

OD08SP 8 位固态继电器 PNP
输出模块

外形图 型号 型号说明

OD08R 8 位继电器输出模块

数
字
量
输
出
模
块

外形图 型号 型号说明

MD16N1 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

MD16P1 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

混
合
模
块

P.011 P.011

P.012

P.013

P.014

P.014

P.015 P.015

P.013

P.014
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外形图 型号 型号说明

AS-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

AS-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

AS-I32C 32 位双极性输入模块

AS-O32N 32 位 NPN 输出模块

AS-O32P 32 位 PNP 输出模块

AS-I04B 4 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

AS-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

AS-O04V 4 通道模拟量电压输出模块

AS-O08V 8 通道模拟量电压输出模块

AS-O04A 4 通道模拟量电流输出模块

AS-O08A 8 通道模拟量电流输出模块

外形图 型号 型号说明

TC04 4 通道热电偶
温控模块

TR04 4 通道热电阻
温控模块

外形图 型号 型号说明

AMEC-MD1616N
EtherCAT 适配器，
自带16位双极性输入、
16 位 NPN 输出

立
式
耦
合
器

立
式
耦
合
器

立
式
AS
系
列
子
卡

外形图 型号 型号说明

AMMP-MD1616N
多协议适配器，
自带 16 位双极性输入、
16 位 NPN 输出

外形图 型号 型号说明

PW100 电源模块

外形图 型号 型号说明

TRM01 终端模块

辅
助
模
块

卡
片
式
总
线
IO
模
块

外形图 型号 型号说明

IHC01 单通道 NPN 编码器模块

IHC02 单通道 PNP 编码器模块

IHC03 单通道差分编码器模块

高
速
计
数
器
模
块

外形图 型号 型号说明

RS01 单通道串行通讯模块

外形图 型号 型号说明

PT04 4 通道脉冲输出模块

通
讯
模
块

温
控
模
块

脉
冲
输
出
模
块

P.016

P.018

P.020

P.024

P.025

P.026

P.020

P.024

P.017

P.019
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外形图 型号 型号说明

EC1-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

EC1-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

EC1-I32C 32 位双极性输入模块

EC1-O32N 32 位 NPN 输出模块

EC1-O32P 32 位 PNP 输出模块

EC1-I04B 4 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

EC1-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

EC1-O04V 4 通道模拟量电压输出模块

EC1-O08V 8 通道模拟量电压输出模块

EC1-O04A 4 通道模拟量电流输出模块

EC1-O08A 8 通道模拟量电流输出模块

EC1-D32N-IA02 32 位 NPN 输入输出自适应，2 通道模拟量输入模块

MP1-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

MP1-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

MP1-I32C 32 位双极性输入模块

MP1-O32N 32 位 NPN 输出模块

MP1-O32P 32 位 PNP 输出模块

MP1-I04B 4 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

MP1-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

MP1-O04V 4 通道模拟量电压输出模块

MP1-O08V 8 通道模拟量电压输出模块

MP1-O04A 4 通道模拟量电流输出模块

MP1-O08A 8 通道模拟量电流输出模块

外形图 型号 型号说明
AS5-I08C-D08N 8 位双极性输入，8 位 NPN 输入输出自适应模块

AS5-I08C-D08P 8 位双极性输入，8 位 PNP 输入输出自适应模块

AS5-I16C 16 位双极性输入模块

AS5-O16N 16 位 NPN 输出模块

AS5-O16P 16 位 PNP 输出模块

AS5-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

AS5-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

AS5-I32C 32 位双极性输入模块

AS5-O32N 32 位 NPN 输出模块

AS5-O32P 32 位 PNP 输出模块

AS5-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

AS5-O08V 8 通道模拟量电压输出模块

AS5-O08A 8 通道模拟量电流输出模块

立
式
耦
合
器

超
薄
一
体
式
总
线
I O
模
块

EC1
系
列

P.032

P.033

P.034

P.035

P.036

P.027

P.028

P.029

立
式
AS5
系
列
子
卡

MP1
系
列
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外形图 型号 型号说明

MC31-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

MC31-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

MC31-I32C 32 位双极性输入模块

MC31-O32N 32 位 NPN 输出模块

MC31-O32P 32 位 PNP 输出模块

MC31-I04B 4 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

MC31-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

MC31-O04V 4 通道模拟量电压输出模块

MC31-O08V 8 通道模拟量电压输出模块

MC31-O04A 4 通道模拟量电流输出模块

MC31-O08A 8 通道模拟量电流输出模块

CL1-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

CL1-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

CL1-I32C 32 位双极性输入模块

CL1-O32N 32 位 NPN 输出模块

CL1-O32P 32 位 PNP 输出模块

超
薄
一
体
式
总
线
I O
模
块

CL1
系
列

密
封
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

EC2
系
列

PN2
系
列

外形图 型号 型号说明

EC2-I10C-O06N-A 10 位双极性输入，6 位 NPN 输出模块

EC2-I10C-O06P-A 10 位双极性输入，6 位 PNP 输出模块

EC2-I16C-A 16 位双极性输入模块

EC2-O16N 16 位 NPN 输出模块

EC2-O16P 16 位 PNP 输出模块

EC2-I16C-O16N-A 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块
EC2-I16C-O16P-A 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块
EC2-I16C-D16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输入输出自适应模块
EC2-I16C-D16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输入输出自适应模块
EC2-I20C-O12N-A 20 位双极性输入，12 位 NPN 输出模块
EC2-I20C-O12P-A 20 位双极性输入，12 位 PNP 输出模块
EC2-I32C-A 32 位双极性输入模块
EC2-O32N 32 位 NPN 输出模块
EC2-O32P 32 位 PNP 输出模块

EC2-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

EC2-O08V 8 通道模拟量电压输出模块

EC2-O08A 8 通道模拟量电流输出模块

PN2-I10C-O06N-A 10 位双极性输入，6 位 NPN 输出模块

PN2-I10C-O06P-A 10 位双极性输入，6 位 PNP 输出模块

PN2-I16C-A 16 位双极性输入模块

PN2-O16N 16 位 NPN 输出模块

PN2-O16P 16 位 PNP 输出模块

MC31
系
列

P.037

P.042

P.038

P.043

P.044

P.039

P.045

P.046
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外形图 型号 型号说明
EC5-I08C-O08N-A 8 位双极性输入，8 位 NPN 输出模块

EC5-I08C-O08P-A 8 位双极性输入，8 位 PNP 输出模块

EC5-I16C-A 16 位双极性输入模块

EC5-O16N 16 位 NPN 输出模块

EC5-O16P 16 位 PNP 输出模块

EC5-I16C-O16N-A 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块
EC5-I16C-O16P-A 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块
EC5-I16C-D16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输入输出自适应模块

EC5-I16C-D16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输入输出自适应模块

EC5-I32C-A 32 位双极性输入模块

EC5-O32N 32 位 NPN 输出模块

EC5-O32P 32 位 PNP 输出模块

PN2
系
列

外形图 型号 型号说明
PN2-I16C-O16N-A 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块
PN2-I16C-O16P-A 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块
PN2-I20C-O12N-A 20 位双极性输入，12 位 NPN 输出模块
PN2-I20C-O12P-A 20 位双极性输入，12 位 PNP 输出模块
PN2-I32C-A 32 位双极性输入模块
PN2-O32N 32 位 NPN 输出模块
PN2-O32P 32 位 PNP 输出模块

CB2-I10C-O06N-A 10 位双极性输入，6 位 NPN 输出模块

CB2-I10C-O06P-A 10 位双极性输入，6 位 PNP 输出模块

CB2-I16C-A 16 位双极性输入模块

CB2-O16N 16 位 NPN 输出模块

CB2-O16P 16 位 PNP 输出模块

CB2-I16C-O16N-A 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

CB2-I16C-O16P-A 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

CB2-I20C-O12N-A 20 位双极性输入，12 位 NPN 输出模块

CB2-I20C-O12P-A 20 位双极性输入，12 位 PNP 输出模块

CB2-I32C-A 32 位双极性输入模块

CB2-O32N 32 位 NPN 输出模块

CB2-O32P 32 位 PNP 输出模块

EIP2-I10C-O06N-A 10 位双极性输入，6 位 NPN 输出模块

EIP2-I10C-O06P-A 10 位双极性输入，6 位 PNP 输出模块

EIP2-I16C-A 16 位双极性输入模块

EIP2-O16N 16 位 NPN 输出模块

EIP2-O16P 16 位 PNP 输出模块

EIP2-I16C-O16N-A 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块
EIP2-I16C-O16P-A 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块
EIP2-I20C-O12N-A 20 位双极性输入，12 位 NPN 输出模块
EIP2-I20C-O12P-A 20 位双极性输入，12 位 PNP 输出模块
EIP2-I32C-A 32 位双极性输入模块
EIP2-O32N 32 位 NPN 输出模块
EIP2-O32P 32 位 PNP 输出模块

CB2
系
列

密
封
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

EIP2
系
列

P.047

P.049

P.048

P.050

P.051

P.054

P.055

密
封
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

EC5
系
列
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密
封
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

外形图 型号 型号说明

EC5-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

EC5-O08V 8 通道模拟量电压输出

EC5-O08A 8 通道模拟量电流输出

EC5-I08B1 8 通道带电源模拟量输入模块，电压电流兼容

EC5-O08V1 8 通道带电源模拟量电压输出模块

EC5-O08A1 8 通道带电源模拟量电流输出模块

EC5R-I08C-O08N 8 位双极性输入，8 位 NPN 输出模块

EC5R-I08C-O08P 8 位双极性输入，8 位 PNP 输出模块

EC5R-I08C-D08N 8 位双极性输入，8 位 NPN 输入输出自适应模块

EC5R-I08C-D08P 8 位双极性输入，8 位 PNP 输入输出自适应模块

EC5R-I16C 16 位双极性输入模块

EC5R-O16N 16 位 NPN 输出模块

EC5R-O16P 16 位 PNP 输出模块

EC5R-I16C-O16N 16 位双极性输入模块，16 位 NPN 输出模块

EC5R-I16C-O16P 16 位双极性输入模块，16 位 PNP 输出模块

EC5R-I16C-D16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输入输出自适应模块

EC5R-I16C-D16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输入输出自适应模块

EC5R-I32C 32 位双极性输入模块

EC5R-O32N 32 位 NPN 输出模块

EC5R-O32P 32 位 PNP 输出模块

EC5R-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

EC5R-O08V 8 通道模拟量电压输出

EC5R-O08A 8 通道模拟量电流输出

EC5R-I08B1 8 通道带电源模拟量输入模块，电压电流兼容

EC5R-O08V1 8 通道带电源模拟量电压输出模块

EC5R-O08A1 8 通道带电源模拟量电流输出模块

MP5-I08C-O08N 8 位双极性输入，8 位 NPN 输出模块

MP5-I08C-O08P 8 位双极性输入，8 位 PNP 输出模块

MP5-I16C 16 位双极性输入模块

MP5-O16N 16 位 NPN 输出模块

MP5-O16P 16 位 PNP 输出模块

EC5
系
列

EC5R
系
列

MP5
系
列

P.056

P.058

P.057

P.059

P.060

P.061

P.062
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外形图 型号 型号说明
MP5-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

MP5-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

MP5-I32C 32 位双极性输入模块

MP5-O32N 32 位 NPN 输出模块

MP5-O32P 32 位 PNP 输出模块

MP5-I08B 8 通道模拟量输入模块，电压电流兼容

MP5-O08V 8 通道模拟量电压输出

MP5-O08A 8 通道模拟量电流输出

MP5-I08B1 8 通道带电源模拟量输入模块，电压电流兼容

MP5-O08V1 8 通道带电源模拟量电压输出模块

MP5-O08A1 8 通道带电源模拟量电流输出模块

外形图 型号 型号说明
EC6-I08C-O08N 8 位双极性输入，8 位 NPN 输出模块

EC6-I08C-O08P 8 位双极性输入，8 位 PNP 输出模块

EC6-I16C 16 位双极性输入模块

EC6-O16N 16 位 NPN 输出模块

EC6-O16P 16 位 PNP 输出模块

EC6-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

EC6-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

EC6-I32C 32 位双极性输入模块

EC6-O32N 32 位 NPN 输出模块

EC6-O32P 32 位 PNP 输出模块

MP6-I08C-O08N 8 位双极性输入，8 位 NPN 输出模块

MP6-I08C-O08P 8 位双极性输入，8 位 PNP 输出模块

MP6-I16C 16 位双极性输入模块

MP6-O16N 16 位 NPN 输出模块

MP6-O16P 16 位 PNP 输出模块

P.065

P.068

P.069

P.070

P.064

P.063

MP5
系
列

密
封
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

一
体
式
5
系
列
辅
件

外形图 型号 型号说明

SM5-16FCG

16 位防尘上盖，适
用 EC5\MP5  16 位
数字量和 8 位模拟

量模块

外形图 型号 型号说明

SM5-32FCG
32 位防尘上盖，适
用 EC5\MP5  32 位

数字量

密
封
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

EC6
系
列
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外形图 型号 型号说明

SM6-16FCG
16 位防尘上盖，适
用 EC6\MP6  16 位

数字量

外形图 型号 型号说明

SM6-32FCG
32 位防尘上盖，适
用 EC6\MP6  32 位

数字量

外形图 型号 型号说明

MP6-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

MP6-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

MP6-I32C 32 位双极性输入模块

MP6-O32N 32 位 NPN 输出模块

MP6-O32P 32 位 PNP 输出模块

MP6
系
列

密
封
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

一
体
式
6
系
列
辅
件

外形图 型号 型号说明

EC3-M08I08N M8 螺纹 8 位 NPN 输入模块

EC3-M08I08P M8 螺纹 8 位 PNP 输入模块

EC3-M08O08N M8 螺纹 8 位 NPN 输出模块

EC3-M08O08P M8 螺纹 8 位 PNP 输出模块

EC3-M12I08N M12 螺纹 8 位 NPN 输入模块

EC3-M12I08P M12 螺纹 8 位 PNP 输入模块

EC3-M12O08N M12 螺纹 8 位 NPN 输出模块

EC3-M12O08P M12 螺纹 8 位 PNP 输出模块

EC3-M12I16N M12 螺纹 16 位 NPN 输入模块

EC3-M12I16P M12 螺纹 16 位 PNP 输入模块

EC3-M12O16N M12 螺纹 16 位 NPN 输出模块

EC3-M12O16P M12 螺纹 16 位 PNP 输出模块

PN3-M08I08N M8 螺纹 8 位 NPN 输入模块

PN3-M08I08P M8 螺纹 8 位 PNP 输入模块

PN3-M08O08N M8 螺纹 8 位 NPN 输出模块

PN3-M08O08P M8 螺纹 8 位 PNP 输出模块

EC3
系
列

PN3
系
列

防
水
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

P.071

P.074

P.075

P.076

P.077
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外形图 型号 型号说明

EC8-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

EC8-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

EC8-I32C 32 位双极性输入模块

EC8-O32N 32 位 NPN 输出模块

EC8-O32P 32 位 PNP 输出模块

外形图 型号 型号说明
EC7-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

EC7-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

EC7-I32C 32 位双极性输入模块

EC7-O32N 32 位 NPN 输出模块

EC7-O32P 32 位 PNP 输出模块

EC7-I32C-O32N 32 位双极性输入，32 位 NPN 输出模块

EC7-I32C-O32P 32 位双极性输入，32 位 PNP 输出模块

MP7-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

MP7-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

MP7-I32C 32 位双极性输入模块

MP7-O32N 32 位 NPN 输出模块

MP7-O32P 32 位 PNP 输出模块

MP7-I32C-O32N 32 位双极性输入，32 位 NPN 输出模块

MP7-I32C-O32P 32 位双极性输入，32 位 PNP 输出模块

外形图 型号 型号说明

PN3-M12I08N M12 螺纹 8 位 NPN 输入模块

PN3-M12I08P M12 螺纹 8 位 PNP 输入模块

PN3-M12O08N M12 螺纹 8 位 NPN 输出模块

PN3-M12O08P M12 螺纹 8 位 PNP 输出模块

PN3-M12I16N M12 螺纹 16 位 NPN 输入模块

PN3-M12I16P M12 螺纹 16 位 PNP 输入模块

PN3-M12O16N M12 螺纹 16 位 NPN 输出模块

PN3-M12O16P M12 螺纹 16 位 PNP 输出模块

P.078

P.079

P.082

P.083

P.084

P.085

P.088

PN3
系
列

防
水
型
一
体
式
总
线
I O
模
块

EC7
系
列

EC8
系
列

MP7
系
列

常
规
一
体
式
总
线
I O
模
块

常
规
一
体
式
总
线
IO
模
块
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外形图 型号 型号说明

ILEC-8AP IO-Link EC 主站 ，8* ClassA 端口

ILEC-4A4BP IO-Link EC 主站 ，4 通道 ClassA 端口，4 通道 ClassB 端口

ILEC-8BP IO-Link EC 主站， 8 通道 ClassB 端口

ILMP-8AP IO-Link 多协议主站 ，8 通道 ClassA 端口

ILMP-4A4BP IO-Link 多协议主站， 4 通道 ClassA 端口，4 通道 ClassB 端口

ILMP-8BP IO-Link 多协议主站 ，8 通道 ClassB 端口

IL-M12I16P-A IO-Link 从站 16 位 PNP 输入

IL-M12I16N-A IO-Link 从站 16 位 NPN 输入

IL-M12O16P-A IO-Link 从站 16 位 PNP 输出

IL-M12C16P-A IO-Link  从站 16 位 PNP 输入和输出可配置

IO
-L

in
k

模
块

主
站

ILEC
系
列

主
站

ILMP
系
列

从
站

外形图 型号 型号说明

MP8-I16C-O16N 16 位双极性输入，16 位 NPN 输出模块

MP8-I16C-O16P 16 位双极性输入，16 位 PNP 输出模块

MP8-I32C 32 位双极性输入模块

MP8-O32N 32 位 NPN 输出模块

MP8-O32P 32 位 PNP 输出模块

P.089

P.093

P.094

P.095

MP8
系
列

EC
协
议

常
规
一
体
式
总
线
IO
模
块

外形图 型号 型号说明

VT10-EC-4V1-06 支持 4V1 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V1-08 支持 4V1 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V1-12 支持 4V1 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V1-16 支持 4V1 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V1-20 支持 4V1 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V2-06 支持 4V2 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V2-08 支持 4V2 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V2-12 支持 4V2 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V2-16 支持 4V2 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-4V2-20 支持 4V2 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-5V1-06 支持 5V1 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-5V1-08 支持 5V1 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-5V1-12 支持 5V1 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-5V1-16 支持 5V1 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-5V1-20 支持 5V1 系列，20 位 DC24V 电磁阀

总
线
阀
岛 

VT10  

系
列

P.096

P.096

P.096
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EC
协
议

外形图 型号 型号说明

VT10-EC-7V1-06 支持 7V1 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-7V1-08 支持 7V1 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-7V1-12 支持 7V1 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-7V1-16 支持 7V1 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-7V1-20 支持 7V1 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-F10-06 支持 LK10 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-F10-08 支持 LK10 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-F10-12 支持 LK10 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-F10-16 支持 LK10 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-F10-20 支持 LK10 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY3-06 支持 SY3 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY3-08 支持 SY3 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY3-12 支持 SY3 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY3-16 支持 SY3 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY3-20 支持 SY3 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY5-06 支持 SY5 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY5-08 支持 SY5 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY5-12 支持 SY5 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY5-16 支持 SY5 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-EC-SY5-20 支持 SY5 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V1-06 支持 4V1 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V1-08 支持 4V1 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V1-12 支持 4V1 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V1-16 支持 4V1 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V1-20 支持 4V1 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V2-06 支持 4V2 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V2-08 支持 4V2 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V2-12 支持 4V2 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V2-16 支持 4V2 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-4V2-20 支持 4V2 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-5V1-06 支持 5V1 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-5V1-08 支持 5V1 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-5V1-12 支持 5V1 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-5V1-16 支持 5V1 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-5V1-20 支持 5V1 系列，20 位 DC24V 电磁阀

多
协
议

总
线
阀
岛 

VT10  

系
列

P.096

P.096

P.096

P.096

P.096

P.096

P.096
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外形图 型号 型号说明

TC1-8T-MP 一体式 8 通道热电偶
温控器

TC1-8R-MP 一体式 8 通道热电阻
温控器

外形图 型号 型号说明

VT10-MP-7V1-06 支持 7V1 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-7V1-08 支持 7V1 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-7V1-12 支持 7V1 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-7V1-16 支持 7V1 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-7V1-20 支持 7V1 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-F10-06 支持 LK10 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-F10-08 支持 LK10 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-F10-12 支持 LK10 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-F10-16 支持 LK10 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-F10-20 支持 LK10 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY3-06 支持 SY3 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY3-08 支持 SY3 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY3-12 支持 SY3 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY3-16 支持 SY3 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY3-20 支持 SY3 系列，20 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY5-06 支持 SY5 系列，6 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY5-08 支持 SY5 系列，8 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY5-12 支持 SY5 系列，12 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY5-16 支持 SY5 系列，16 位 DC24V 电磁阀

VT10-MP-SY5-20 支持 SY5 系列，20 位 DC24V 电磁阀

外形图 型号 型号说明

SW10-06-EC 6 口 EtherCAT 分支器

SW10-06-PN 6 口百兆 Profinet 非管理型交换机

外形图 型号 型号说明

GW1-EC-MR06 一体式 6 通道 ModbusRTU 转 EtherCAT 协议网关

GW1-PN-MR06 一体式 6 通道 ModbusRTU 转 Profinet 协议网关

总
线
阀
岛 

VT10  

系
列

P.096

P.096

P.096

P.096

多
协
议

外形图 型号 型号说明

TC1-8T-EC 一体式 8 通道热电偶
温控器

TC1-8R-EC 一体式 8 通道热电阻
温控器

P.102P.101

一
体
式
温
控
器
TC1
系
列

P.105

P.109

P.106

工
业
交
换
机

协
议
网
关
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D1000

基恩士 CPU 专用端子台

D1004

三菱 L 系列 CPU 专用端子台

8 位输入输出专用端子台 8 位输入输出专用端子台 16 位输入输出专用端子台

16 位输入输出专用端子台 16 位输入输出专用端子台

D1020 D1020A D1012

D1012A D1012C D1012D D1015 D1015A

D1015C D1015D D1215

16 位输入输出专用端子台 32 位输入输出专用端子台 32 位输入输出专用端子台

32 位输入输出专用端子台 32 位输入输出专用端子台 32 位输入输出专用端子台

D1025A/B

欧式 40 位通用端子台

D1003

松下 FP 系列专用端子台

D1001

三菱 Q、L 系列专用端子台

欧式 10 位通用端子台

D1021A/B D1022A/B

欧式 20 位通用端子台 欧式 26 位通用端子台

D1023A/B

欧式 34 位通用端子台

D1024A/B

输
入/

输
出
专
用
端
子
台

通
用
端
子
台

MIL
通
用
端
子
台

P.111

P.113

P.116

P.118

P.114

P.116

P.118

P.115

P.118

P.115

P.116

P.120

P.121 P.121P.121P.121 P.121

P.116

P.118

CPU
专
用
端
子
台

P.112

02 端子台



目录

www.senmun.com 0755-27088573S 15 

日式 50 位通用端子台

TB-H50 D1030 D1031 D1032 D1033

日式 8 位通用带灯端子台 日式 20 位通用端子台 日式 34 位通用端子台 日式 40 位通用端子台

弹片式 10 位通用端子台 弹片式 20 位通用端子台 弹片式 34 位通用端子台 弹片式 40 位通用端子台

D1430A/B D1432A/B D1434A/B D1435A/B

9 位公头通用端子台 9 位母头通用端子台 15 位公头通用端子台 15 位母头通用端子台

D1130M D1130F D1131M D1131F

25 位公头通用端子台

D1132M

D1132F

25 位母头通用端子台 37 位公头通用端子台 37 位母头通用端子台

D1133M D1133F

通
用
端
子
台

MIL
通
用
端
子
台

通
用
端
子
台

Dsub

P.126

P.128

P.130 P.130

P.125 P.126

P.128

P.130

P.130

P.126

P.128

P.130

P.130

P.126

P.128

P.130

P.130 P.130 P.130

D1134M D1134F

44 位公头通用端子台 44 位母头通用端子台

P.130 P.130

D1135M D1135F

50 位公头通用端子台 50 位母头通用端子台
P.130 P.130P.130

D1140M D1140F D1141M

9 位公头通用端子台 9位母头通用端子台 15 位公头通用端子台

日式 20 位通用端子台

TB-H20 TB-H40

日式 40 位通用端子台
P.125 P.125

D1025C

欧式 40 位通用端子台

D1026A/B

欧式 50 位通用端子台

D1027A/B

欧式 64 位通用端子台
P.121P.121 P.121



www.senmun.com 0755-27088573

目录

S 16 

D1043

基恩士专用中转端子台

D1040

16 位中转端子台

D1041

32 位中转端子台

D1042

32 位中转端子台

D1042A

基恩士专用中转端子台 中
转
端
子
台

P.136 P.138P.136P.136 P.138

P.130

P.130

P.134 P.134

P.130

P.130

P.134

P.130

P.130

P.134

P.134

P.130 P.130

P.130

P.134

通
用
端
子
台

MDR
通
用
端
子
台

D1141F

15 位母头通用端子台

D1142M D1143M D1143F

25 位公头通用端子台 25 位母头通用端子台 37 位公头通用端子台 37 位母头通用端子台

D1142F

44 位公头通用端子台 44 位母头通用端子台 50 位公头通用端子台 50 位母头通用端子台

D1144M D1144F D1145M D1145F

D1044-14 D1044-20 D1044-26

14 位 MDR 通用端子台 20 位 MDR 通用端子台 26 位 MDR 通用端子台

D1044-36 D1044

36 位 MDR 通用端子台 50 位 MDR 通用端子台

D1044-50

50 位 MDR 通用端子台

通
用
端
子
台

Dsub

D1054

20 位通用中转端子台

D1054-1 D1054-2

15 位通用中转端子台 30 位通用中转端子台
P.139P.139 P.139

辅
助
型
端
子
台
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位
控
端
子
台

D1046D1045F

2 轴位控端子台1 轴位控端子台

D1048

2 轴位控端子台

D1045

1 轴位控端子台

TB-COM20

20 位电源公共端子台

TB-COM40

40 位电源公共端子台

D1051

电源插座模块

D1050

接地端子台

D1052

滤波保险端子台

D1053-2

电源分线端子台

D1052-20

D1053 D1053-1

滤波保险端子台

电源分线端子台 电源分线端子台

D1053-4 D1053-5

电源分线端子台 电源分线端子台

D1052-30D

单相双极滤波器

辅
助
型
端
子
台

电
源
端
子
台

P.140

P.142 P.145

P.147

P.140

P.144

P.146

P.147

P.140P.140

P.143

P.146 P.147

P.144

P.147

P.147 P.147 P.149

D1053-6

电源分线端子台

D1055

电源分配端子台

转
换
端
子
台

P.150 P.151P.150 P.152

D1057

电压转换端子台

D1200

4 位集电极转差分端子台

D1056

电压转换端子台

D1201

4 位差分转集电极端子台
P.153

P.153

D1202

4 位 NPN 与 PNP 互转端子台

D1202-8

8 位 NPN 与 PNP 互转端子台
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D1461

12 位输入端子台

D1463

16 位输入端子台

D1462

16 位输入端子台

D1067

16 位输入端子台

D1260

8 位 ECON 信号采集端子台

D1261

16 位 ECON 信号采集端子台

D1262

32 位 ECON 信号采集端子台 E-CON 连接器

D263-4

4 位 IO 信号分线盒

D263-6 D263 D263M

6 位 IO 信号分线盒 8 位 IO 信号分线盒 8 位 IO 信号分线盒

D263-16 D263A-4 D263A-6

16 位 IO 信号分线盒 4 位 IO 信号分线盒 6 位 IO 信号分线盒

D263-10

10 位 IO 信号分线盒

D263A

8 位 IO 信号分线盒

D1265-4

4 位 IO 信号分线盒

IO
信
号
分
线
盒

P.158

P.161

P.165 P.165

P.167

P.159

P.161

P.165 P.165

P.167

P.159 P.161

P.165

P.165 P.169

P.159

P.163

P.167

辅
助
型
端
子
台

P.154 P.154

P.157 P.157

P.154P.154

P.157 P.158

P.154

面
板
盒

D1060 D1061 D1066 D1460

8 位输入端子台 8 位输入端子台 8 位输入端子台 12 位输入端子台

S100-1 S100-2

防护型插座面板盒 防护型通讯接口面板盒

S100-4 S100-5S100-3

防护型插座通讯接口面板盒防护型通讯接口面板盒 防护型插座通讯接口面板盒

输
入
端
子
台

IO
接
线
端
子
台
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D1265-6

6 位 IO 信号分线盒

D1265

8 位 IO 信号分线盒

D1265M

8 位 IO 信号分线盒

D1265-10

10 位 IO 信号分线盒

D1265-16

16 位 IO 信号分线盒

D267/A/B-4

4 位 IO 信号分线盒

IO
信
号
分
线
盒

IO
接
线
端
子
台

P.169P.169 P.169P.169P.169

P.172 P.172 P.172P.172 P.175

D268/A/B-4

4 位 IO 信号分线盒

D267/A/B-6

6 位 IO 信号分线盒

D267/A/B

8 位 IO 信号分线盒

D267/A/B-10

10 位 IO 信号分线盒

P.175 P.178

P.181

P.181

P.183

P.175

P.178

P.181 P.183

P.183

P.175

P.178 P.181

P.183

P.183

P.178

P.181

P.181

P.183 P.183

D268/A/B-6

6 位 IO 信号分线盒

D268/A/B-10

10 位 IO 信号分线盒

D268/A/B

8 位 IO 信号分线盒

D269/A/B-4

4 位 IO 信号分线盒

D269/A/B-6

6 位 IO 信号分线盒

D269/A/B-10

10 位 IO 信号分线盒

D269/A/B

8 位 IO 信号分线盒

D1264-4

4 位密封型 IO 信号分线盒

D1264-6

6 位密封型 IO 信号分线盒

D1264

8 位密封型 IO 信号分线盒

D1264-10

10 位密封型 IO 信号分线盒

D1264M

8 位密封型 IO 信号分线盒

D1264-16

16 位密封型 IO 信号分线盒

D1266/A/B/C-8

8 位密封型 IO 信号分线盒

D1266/A/B/C-4

4 位密封型 IO 信号分线盒

D1266/A/B/C-6

6 位密封型 IO 信号分线盒

D1266M/A/B/C-8

8 位密封型 IO 信号分线盒

D1266/A/B/C-10

10 位密封型 IO 信号分线盒

D1266M/A/B/C-12

12 位密封型 IO 信号分线盒

D1266/A/B/C-12

12 位密封型 IO 信号分线盒
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IO
接
线
端
子
台

D1266/A/B/C-16

16 位密封型 IO 信号分线盒

D1266M/A/B/C-16

16 位密封型 IO 信号分线盒

D1266/A/B/C-20

20 位密封型 IO 信号分线盒

S000-4

Mini 型 4 位防水接线盒

S000-6F

Mini 型 6 位防水接线盒

S000-6

Mini 型 6 位防水接线盒

S000-8

Mini 型 8 位防水接线盒

S000-4F

Mini 型 4 位防水接线盒

S001-8

Mini 型 8 位接线盒

S002-8

大号 8 位防水接线盒

S000-8F

Mini 型 8 位防水接线盒

S001-4F

Mini 型 4 位接线盒

S001-4

Mini 型 4 位接线盒

S001-6F

Mini 型 6 位接线盒

S001-6

Mini 型 6 位接线盒

S001-8F

Mini 型 8 位接线盒

S010-M8-8

8 位线缆式 M8 分线盒

S002-8F

大号 8 位快插式防水接线盒

S010-M8-6

6 位线缆式 M8 分线盒

P.183 P.188

P.188

P.191

P.194

S002-12

大号 12 位防水接线盒
P.194

S002-12F

大号 12 位快插式防水接线盒
P.194

S010-M8-12

12 位线缆式 M8 分线盒
P.196

P.183

P.188

P.191 P.191

P.196

P.183

P.188 P.191

P.191

S010-M8-4

4 位线缆式 M8 分线盒
P.196

P.188

P.188

P.191

P.194

P.196

S011-M8-4

4 位接插式 M8 分线盒
P.196

IO
信
号
分
线
盒

IO
接
线
端
子
台

P.196

S011-M8-6

6 位接插式 M8 分线盒

S010-M12-4

4 位线缆式 M12 分线盒
P.200P.196

S011-M8-8

8 位接插式 M8 分线盒

P.196

S011-M8-12

12 位接插式 M8 分线盒

S010-M12-8

8 位线缆式 M12 分线盒

P.200 P.200

S011-M12-4

4 位接插式 M12 分线盒
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IO
信
号
分
线
盒IO

接
线
端
子
台 输

出
端
子
台

P.200

S011-M12-8

8 位接插式 M12 分线盒
P.204

X088

M8/M12 分线盒专用连接线

P.206 P.208P.206 P.208

D1062

8 位输出端子台

D1151

8 位输出续流保护端子台

D1152

8 位输出续流保护端子台

D1063

8 位输出端子台

P.213

R4T-G5NB

4 位欧姆龙 G5NB 继电器模组

P.210

R4T-PA1A

4 位松下 PA1A 继电器模组
P.212

R4T-G6B

4 位欧姆龙 G6B 继电器模组
P.210

R8T-PA1A

8 位松下 PA1A 继电器模组

P.212

R8T-G6B

8 位欧姆龙 G6B 继电器模组
P.213

R8T-G5NB

8 位欧姆龙 G5NB 继电器模组

P.210

R16T-PA1A

16 位松下 PA1A 继电器模组
P.210

R32T-PA1A

32 位松下 PA1A 继电器模组

D1075 D1076 D1077 D1078

8 位松下 1a 型继电器模组 8 位松下 1a 型继电器模组 8 位松下 1a 型继电器模组 16 位松下 1a 型继电器模组
P.214 P.214 P.214 P.214

1a
型
机
械
式
继
电
器
模
组

RT
系
列
继
电
器
模
组

松
下
1a
型
继
电
器
模
组

D1070

4 位松下 1a 型继电器模组
P.214

03继电器模组



www.senmun.com 0755-27088573

目录

S 22 

D1079D2078 D1270 D1271

32 位松下 1a 型继电器模组16 位松下 1a 型继电器模组 4 位松下 1a 型继电器模组 4 位松下 1a 型继电器模组
P.214 P.214 P.214 P.214

1a
型
机
械
式
继
电
器
模
组

松
下
1a
型
继
电
器
模
组

欧
姆
龙
1a
型
继
电
器
模
组

D1273

D1274

8 位松下 1a 型继电器模组

8 位松下 1a 型继电器模组

D1276

8 位松下 1a 型继电器模组

P.214

P.214 P.214

D1190

4 位欧姆龙 1a 型继电器模组
P.220

D1191

8 位欧姆龙 1a 型继电器模组

D1192

8 位欧姆龙 1a 型继电器模组

D1193

16 位欧姆龙 1a 型继电器模组
P.220 P.220 P.220

D1194

32 位欧姆龙 1a 型继电器模组
P.220

D1196

4 位欧姆龙 1a 型继电器模组

D1195

4 位欧姆龙 1a 型继电器模组
P.220 P.220

D1198

8 位欧姆龙 1a 型继电器模组
P.220

D1199

8 位欧姆龙 1a 型继电器模组
P.220

松
下
1c
型
继
电
器
模
组

欧
姆
龙
功
率
型
继
电
器
模
组

1c
&
2c
型
机
械
式
继
电
器
模
组

D1080

2 位欧姆龙 2c 型继电器模组
P.226

D1081 D1082

2 位欧姆龙 1c 型继电器模组 4 位欧姆龙 2c 型继电器模组

D1083

4 位欧姆龙 1c 型继电器模组
P.226 P.226 P.226

D1084

8 位欧姆龙 2c 型继电器模组
P.226

D1072 D1073 D1074

4 位松下 1c 型继电器模组 8 位松下 1c 型继电器模组 8 位松下 1c 型继电器模组
P.224 P.224 P.224
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D1089

6 位欧姆龙 1c 型继电器模组
P.226

D1085 D1086 D1087

8 位欧姆龙 1c 型继电器模组 8 位欧姆龙 2c 型继电器模组 8 位欧姆龙 1c 型继电器模组

D1088

6 位欧姆龙 2c 型继电器模组
P.226 P.226 P.226 P.226

欧
姆
龙
功
率
型
继
电
器
模
组

1c
&
2c
型
机
械
式
继
电
器
模
组

和
泉
功
率
型
继
电
器
模
组

D1180

2 位和泉 2c 型继电器模组

D1181

2 位和泉 1c 型继电器模组

D1182

4 位和泉 2c 型继电器模组
P.232 P.232 P.232

D1183

4 位和泉 1c 型继电器模组
P.232

D1184

8 位和泉 2c 型继电器模组
P.232

D1185

8 位和泉 1c 型继电器模组

D1186

8 位和泉 2c 型继电器模组
P.232 P.232

D1187

8 位和泉 1c 型继电器模组
P.232

D1188

6 位和泉 2c 功率继电器

D1189

6 位和泉 1c 功率继电器
P.232 P.232

固
态
继
电
器
模
组

松
下
直
流
固
态
继
电
器
模
组

直
流
1A
固
态
继
电
器
模
组

D1310

4 位松下直流固态继电器模组 8 位松下直流固态继电器模组
P.238

D1311B

8 位松下直流固态继电器模组
P.238

D1311

P.238

D1312

8 位松下直流固态继电器模组
P.238

D1313

16 位松下直流固态继电器模组

D1314 D1315

32 位松下直流固态继电器模组 4 位松下直流固态继电器模组

P.238

P.238 P.238

D1316

16 位松下直流固态继电器模组
P.238

D1330N

4 位直流 1A 固态继电器模组

D1331N

8 位直流 1A 固态继电器模组

D1332NN

8 位直流 1A 固态继电器模组
P.242 P.242 P.242

D1333NN

16 位直流 1A 固态继电器模组
P.242

D1334NN

32 位直流 1A 固态继电器模组
P.242
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固
态
继
电
器
模
组

直
流
5A
固
态
继
电
器
模
组

D1340NN

4 位直流 5A 固态继电器模组

D1341NN

8 位直流 5A 固态继电器模组
P.246 P.246

D1342NN

8 位直流 5A 固态继电器模组
P.246

D1343NN

16 位直流 5A 固态继电器模组
P.246

D1344NN

32 位直流 5A 固态继电器模组
P.246

交
流
2A
固
态
继
电
器
模
组

交
流
5A
固
态
继
电
器
模
组

D1320

2 位交流 2A 固态继电器模组
P.250

D1322

8 位交流 2A 固态继电器模组

D1323

8 位交流 2A 固态继电器模组
P.250 P.250

D1321

4 位交流 2A 固态继电器模组
P.250

D1324

6 位交流 2A 固态继电器模组
P.250

D1120

2 位交流 5A 固态继电器模组

D1121

4 位交流 5A 固态继电器模组

D1122

8 位交流 5A 固态继电器模组
P.253 P.253P.253

D1123

8 位交流 5A 固态继电器模组
P.253

D1124

6 位交流 5A 固态继电器模组
P.253

Y310-220V2A

片式 2A 交流固态继电器
P.259

Y210-24V30MA

过流保护模块

Y210-HF41F Y310-24V4A

宏发超薄型片式继电器 片式 4A 直流固态继电器 

Y310-PA1A

松下超薄型片式继电器 
P.255 P.256 P.257 P.258

片
式
继
电
器

04 电缆线

X600

电源电缆线

X604

工业以太网电缆线 ( 屏蔽双绞）

X601

不屏蔽不双绞信号电缆线

X602

屏蔽不双绞信号电缆线

X603

屏蔽双绞信号电缆线

原
材
料
电
缆
线

P.261 P.262 P.264P.263 P.265
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X012-3

25P 公对公电缆线

X012-4

37P 公对公电缆线
P.270 P.270

X000-1/1D

10P 彩排线

X000-2/2D

20P 彩排线

X000-3/3D

34P 彩排线

X000-4/4D

40P 彩排线

X000-5/5D

50P 彩排线

X010-1/1D

10P MIL 一对一电缆线

X010-2/2D

20P MIL 一对一电缆线

X012-1

9P 公对公电缆线

X012-2/7

15P 公对公电缆线

X010-7/7D

26P MIL 一对一电缆线

X010-3/3D

34P MIL 一对一电缆线

X010-4/4D

40P MIL 一对一电缆线

X010-6/6D

50P MIL 一对一电缆线

X010-5/5D

40P FCN 转 MIL 一对一电缆线

X011-1

9P 公对母电缆线

X011-2

15P 公对母电缆线

X011-3

25P 公对母电缆线

X011-4

37P 公对母电缆线

X011-5

44P 公对母电缆线

X011-6

50P 公对母电缆线

一
对
一
通
用
电
缆
线

P.266

P.269

P.266

P.269

P.267

P.266

P.269

P.267

P.270

P.267

P.266

P.269

P.267

P.269

P.267

P.266

P.269

P.267

P.270

P.268

MIL
一
对
一
通
用
电
缆
线

一
对
一
通
用
电
缆
线

Dsub

X012-5

44P 公对公电缆线

X013-1 X013-2/7

9P 母对母电缆线 15P 母对母电缆线

X012-6

50P 公对公电缆线

X013-3

25P 母对母电缆线
P.271P.270 P.271P.271P.270
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PLC
专
用
电
缆
线

一
对
一
通
用
电
缆
线

MDR
一
对
一
通
用
电
缆
线

一
对
一
通
用
电
缆
线

DsubX013-4

37P 母对母电缆线

X013-5

44P 母对母电缆线

X013-6

50P 母对母电缆线

X030-6/6D

14P MDR 一对一电缆线

X030-7/7D

20P MDR 一对一电缆线

X030-8/8D

26P MDR 一对一电缆线

X030-9/9D

36P  MDR 一对一电缆线

X030-5/5D

50P  MDR 一对一电缆线

X020-1/2

基恩士 KV 系列电缆线

X020-6/7/11/12

基恩士 KV 系列电缆线

X020-3/9/10

基恩士 KL 系列电缆线

X020-8

基恩士 KL 系列电缆线
P.273 P.273 P.275P.275 P.275

P.272 P.272

P.271

P.272P.272

P.271P.271

P.272

X020-4/5

基恩士 KL 系列电缆线

X070-4/5

基恩士 KV nano 系列电缆线

X021-1/4/5/6/7/10

三菱 Q、L 系列电缆线

X070-1/2

基恩士 KV nano 系列电缆线

X021-2/3

三菱 Q、L 系列电缆线

X070-3

基恩士 KV nano 系列电缆线
P.277 P.277 P.279P.277 P.279

X021-8/9

三菱 Q、L 系列电缆线

X022-1

三菱 FX 系列 20P 电缆线

X022-3/4

三菱 FX 系列 20P 电缆线

X022-5/6

三菱 FX 系列 20P 电缆线

X022-7

三菱 FX 系列 20P 电缆线
P.279 P.282 P.282P.282 P.282

X023-1/2

欧姆龙 CJ1 系列电缆线

X023-3/3P/4

欧姆龙 CJ1 系列电缆线

X023-5/6

欧姆龙 CJ1 系列电缆线

X023-7/8/9/10

欧姆龙 CJ1 系列电缆线

X223-3/4

欧姆龙 CJ1 系列电缆线
P.284 P.284 P.284P.284 P.284
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伺
服
电
缆
线

P.301

P.307

P.302

P.309

P.304

P.312

P.303

P.310

P.306

P.313

X053

松下伺服电缆线

X055

台达伺服电缆线

X050

三菱伺服电缆线

X052

安川伺服电缆线

X056

禾川伺服电缆线

X058

富士伺服电缆线

X060 X062

施耐德伺服电缆线 西门子伺服电缆线

X057

欧姆龙伺服电缆线

X059

汇川伺服电缆线

X024-8/9

松下 AFP7/FP2/FPG 电缆线

X025-9

西门子 PLC 系列电缆线

X224-6/7

松下 AFP7/FP2/FPG 电缆线

X040-1/2

汇川 PLC 系列电缆线

X041-1/2/3/4/5/6

总线 IO 系列电缆线

X025-1/2/3/4/5

西门子 PLC 系列电缆线

X025-6/7/8

西门子 PLC 系列电缆线

X040-5/6

X040-3/4/7/8

汇川 PLC 系列电缆线

汇川 PLC 系列电缆线

X024-1/2/3

松下 FP0/FP ∑系列电缆线

X024-10/11

松下 FP0/FP ∑系列电缆线

X024-6/7

松下 AFP7/FP2/FPG 电缆线

伺服信号控制线

X031/X032/X033
X034/X035/X038

X036

伺服信号控制线

PLC
专
用
电
缆
线

P.287

P.291

P.295

P.287

P.291

P.297

P.289

P.293

P.289

P.291

P.297

P.289

P.293

P.293

工
业
自
动
化
电
缆
线 P.314 P.315 P.318P.316 P.318

X080

USB3.0 连接线缆

X081

西克连接线缆

X082

M8/M12 以太网预铸连接线缆 Gige 以太网连接线（超五类）

X083

Gige 以太网连接线（超六类）

X085
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工
业
自
动
化
电
缆
线

P.319 P.321 P.324 P.326P.322

P.328

Camera  Link 连接线

X087

工业相机 IO 连接线

X086

M8 I/O 预铸连接线

X090

M12 I/O 预铸连接线 7/8 预铸连接线

X091 X092

M8/M12 连接器

05传感器

槽
型
（
接
插
式
）

槽
型
光
电
传
感
器

槽
型
（
出
线
式
）

SK-101N/SK-101P SL-102N/SL-102P ST-103N/ST-103P SY-104N/SY-104P

出线式 K 型光电传感器 出线式 L 型光电传感器 出线式 T 型光电传感器 出线式 Y 型光电传感器

SF-105N/SF-105P

出线式 F 型光电传感器

SR-106N/SR-106P SH-107N/SH-107P

出线式 R 型光电传感器 出线式 H 型光电传感器

SK-201N/SK-201P SL-202N/SL-202P ST-203N/ST-203P SY-204N/SY-204P

接插式 K 型光电传感器 接插式 L 型光电传感器 接插式 T 型光电传感器 接插式 Y 型光电传感器

SF-205N/SF-205P

接插式 F 型光电传感器

P.336

P.338

P.336

P.336

P.338

P.336

P.336

P.338

P.336

P.338

P.336

P.338
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SK-401N/SK-401P SL-402N/SL-402P

小槽型 K 型光电传感器 小槽型 L 型光电传感器

ST-403N/ST-403P SY-404N/SY-404P

小槽型 T 型光电传感器 小槽型 Y  型光电传感器

SF-405N/SF-405P

小槽型 F 型光电传感器

微
槽
型

槽
型
光
电
传
感
器

SK-301N/SK-301P SL-302N/SL-302P SF-303N/SF-303P

微槽型 K 型光电传感器 微槽型 L 型光电传感器 微槽型 F 型光电传感器

SU-305N/SU-305P

微槽型 U 型光电传感器

SR-304N/SR-304P

微槽型R型光电传感器

P.341

P.343

P.341

P.343

P.341

P.343

P.341

P.343

P.341

P.343

小
槽
型
（
出
线
式
）

小
槽
型
（
接
插
式
）

SR-406N/SR-406P

小槽型 R 型光电传感器

SK-501N/SK-501P SL-502N/SL-502P ST-503N/ST-503P ST-503WN/ST-503WP

接插式 K 型光电传感器 接插式 L 型光电传感器 接插式 T 型光电传感器 接插式 T 型光电传感器

SY-504N/SY-504P

接插式 Y 型光电传感器

SF-505N/SF-505P SF-505WN/SF-505WP SR-506N/SR-506P SR-506WN/SR-506WP

接插式 F 型光电传感器 接插式 F 型光电传感器 接插式 R 型光电传感器 接插式 R 型光电传感器

P.345

P.345

P.345

P.345

P.345

P.345

P.345

P.345

P.345

P.343

SR-206N/SR-206P SH-207N/SH-207P SM-1006 2M

接插式 R 型光电传感器 接插式 H 型光电传感器 接插线
P.338 P.338 P.340

槽
型
（
接
插
式
）
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槽
型
光
电
传
感
器

宽
槽
型

SKU-10N/10P SKU-15N/15P

宽槽型光电 10mm 凹槽 宽槽型光电 15mm 凹槽
P.348 P.348

扁
平
型
（
出
线
式
）

FPW-U10NO/PO/NC/PC FPW-F10NO/PO/NC/PC

上端检测型 前端检测型

FPJ-U10NO/FPJ-U10PO
FPJ-U10NC/FPJ-U10PC

FPJ-F10NO/FPJ-F10PO
FPJ-F10NC/FPJ-F10PC

上端检测型 前端检测型

光
电
传
感
器

扁
平
型
（
对
插
式
）

P.352 P.354P.352 P.354

P.356 P.356 P.356P.356 P.356
方
型

SPS-100N/SPS-100P SPS-102N/SPS-102P

长距离红外光漫反射 短距离红外光漫反射

SPS-120N/SPS-120P SPS-101N/SPS-101P

红外光对射 长距离红光漫反射

SPS-103N/SPS-103P

短距离红光漫反射

小
方
型

SPS-110N/SPS-110P SPS-121N/SPS-121P

红光回归反射 红光对射

SPL-100N/SPL-100P SPL-101NO/SPL-101PO
SPL-101NC/SPL-101PC

漫反射 对射

P.356 P.356

P.360 P.360

长距离侧面对射

超
薄
型

SPM-100NO/NC/PO/PC SPM-110NO/NC/PO/PC

短距离正面对射正面漫反射

SPM-111NO/NC/PO/PC SPM-120NO/NC/PO/PC

长距离正面对射 短距离侧面对射

SPM-121NO/NC/PO/PC

P.363 P.363 P.363P.363 P.363
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光
纤
传
感
器

光
纤
放
大
器

FR-100N/FR-100P

双数显光纤放大器

FR 系列

光纤元件

CS-100N/CS-100P

颜色传感器

反射光纤
对射光纤
槽型光纤
高温光纤
高柔光纤

聚光镜
光纤刀

激
光
位
移
传
感
器

SLC-S050N/SLC-S050P SLC-S050MN/SLC-S050MP

开关量输出型 双重输出型

SLC-S030N/SLC-S030P SLC-S030MN/SLC-S030MP

双重输出型开关量输出型

SLC-S100N/SLC-S100P

开关量输出型

颜
色
传
感
器

光
纤
元
件

P.382 P.382 P.382P.382

P.370 P.372 P.380

P.382

SLC-S
系
列
激
光
位
移
传
感
器

CMOS 

SLC-S200MN/SLC-S200MP

双重输出型

SLC-S100MN/SLC-S100MP SLC-S200N/SLC-S200P

开关量输出型双重输出型

SLC-S400N/SLC-S400P SLC-S400MN/SLC-S400MP

开关量输出型 双重输出型

安
全/

区
域
传
感
器

安
全
光
幕
传
感
器

STF 正面超薄光栅STS 标准型光栅 STL 侧面超薄光栅 STP 塑料外壳光栅

STR 防水型安全光栅 STD 漫反射安全光栅STG 加强型安全光栅 STM 测量型安全光栅

STC 紧凑型安全光栅

STE 四级安全光栅

P.382 P.382 P.382P.382 P.382

P.391

P.400

P.393

P.402 P.407

P.397P.395

P.404 P.409

P.398

激
光
传
感
器

背
景
抑
制
传
感
器

方
型
激
光
传
感
器

长距离背景抑制传感器 回归反射漫反射 对射

SPS-131N/SPS-131P SPS-141N/SPS-141PSPS-140N/SPS-140P SPS-142N/SPS-142P

P.365 P.367P.367 P.367
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传感器
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继电器模组

电缆线

总线模块
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总线 IO 模块产品家族

·卡片式总线 IO 模块

·常规一体式总线 IO 模块 ·总线阀岛

·超薄一体式总线 IO 模块·立式耦合器

立式耦合器 EC1 / MP1 / CL1 / MC31 系列

EC7 / MP7 系列 EC8 / MP8 系列 VT10 系列

立式子卡

总线 IO 模块

一体式温控器 工业交换机 & 协议网关

柜
内
IO

柜
外
IO

·IO-Link 模块·防水型一体式总线 IO 模块

EC3、PN3 系列  主站 从站

·密封型一体式总线 IO 模块

EC2、PN2、EIP2、CB2 系列

EC6、MP6 系列

EC5R 系列EC5 系列 MP5 系列 一体式 5 系列防尘盖辅件

一体式 6 系列防尘盖辅件

SW10 系列  
EtherCAT 分支器

SW10 系列  
PROFINET 非管理型

交换机

GW1 系列
协议网关

TC1 系列
EtherCAT 总线协议

TC1 系列
多协议



选型指南

卡
片
式
总
线
I O
模
块 

分类

继电器模组

电缆线
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产品特点

卡片式总线 I/O 模块  

·模块式设计，扩展多元化自由拆装 ·协议丰富，应用范围广

·接线简便快捷 ·双网口设计，高速传输

·卡扣式设计，连接稳固
·快速响应和
    高速数据传输的能力

·标准导轨安装，安装方便
·光电隔离与滤波技术，
    有效隔绝干扰

支持灵活扩展，适配器最大可扩展 32 个 IO 模块，单个模块最大
为 32 个点，模块可自由组合，满足多样化的控制需求，实现设备
与控制系统的无缝连接。

支持 EtherCAT、Profinet、CC-LinkIEF Basic、EtherNet/IP 等多种
现场总线协议，适配主流 PLC、板卡等主站，可与欧姆龙、西门子、
三菱、汇川、雷赛等 PCL 厂商无缝连接，轻松组网，满足多样化应
用需求。

采用按压式弹片端子，无需工具 1s 完
成配线，即插即用。

双网口设计，稳定传输接口，安全性高，
通讯与 IO 高度集成。

模块间通过板对板连接器进行连接，
并且相邻模块间配有卡扣进行锁定，
模块稳定性高。

它能够及时采集和处理 IO 信号，并向
控制系统提供准确的数据，确保控制
系统能够做出正确的决策。

使用标准导轨安装，安装方便。 输入输出接口均采用先进的光电隔离
及滤波技术，有效隔绝外部电路干扰，
确保系统稳定可靠运行。
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片
式
总
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模
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命名规则

SM-EC 100

ID 16 C 1

OA 08 M

SM: 产品系列

ID: 数字量输入
OD: 数字量输出

MD: 输入输出混合

IA: 模拟量输入
OA: 模拟量输出

B: 电流 / 电压兼容
M: 电流 / 电压混合

EC:EtherCAT 协议
MP:Profinet、EtherNet/IP、

CC Link IE Field Basic、ModbusTCP 协议
DN:DeviceNet 协议 
  CN:CANopen 协议

MR:ModbusRTU 协议
CL:CC Link 协议

PD:Profibus-DP 协议

16: 通道数

08: 通道数

1: 可拔插端子

100: 适配器

C:NPN&PNP 兼容
N:NPN 
P:PNP

适配器模块

数字量型号定义

模拟量型号定义
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产品组成

适配器模块
SM-EC100 EtherCAT 适配器 

SM-MP100 Profinet/EthernetIP/CC-Link 
IEFB/ModbusTCP 适配器

SM-CL100 CC-Link 适配器

SM-CN100 CANopen 适配器

SM-DN100 DeviceNet 适配器

SM-MR100 ModbusRTU 适配器

SM-PD100 Profibus-DP 适配器 辅助模块
PW100 电源模块

TRM01 终端模块

数字量扩展模块

数字量
输入

ID16C1 16 通道数字量输入模块，NPN&PNP, 可拔插端子

ID32C1 32 通道数字量输入模块，NPN&PNP, 可拔插端子

ID32C 32 通道数字量输入模块，NPN&PNP

数字量
输出

OD16N1 16 通道数字量输出模块，NPN 型 , 可拔插端子

OD16P1 16 通道数字量输出模块，PNP 型 , 可拔插端子

OD32N1 32 通道数字量输出模块，NPN 型 , 可拔插端子

OD32P1 32 通道数字量输出模块，PNP 型 , 可拔插端子

OD32N 32 通道数字量输出模块，NPN 型

OD32P 32 通道数字量输出模块，PNP 型

OD08R 8 通道继电器输出模块

OD08SN 8 通道固态继电器 NPN 输出模块

OD08SP 8 通道固态继电器 PNP 输出模块

混合
模块

MD16N1 混合模块，16 输入 NPN&PNP,16 输出 NPN 型

MD16P1 混合模块，16 输入 NPN&PNP,16 输出 PNP 型

功能扩展模块

温度模块
ITC04 热电偶 (TC) 输入模块

ITR04 热电阻 (TR) 输入模块

高速计数器模块
IHC01 单通道 NPN 编码器模块

IHC02 单通道 PNP 编码器模块

IHC03 单通道差分编码器模块

通讯模块 RS01 1 通道串行通道 RS232\485\422

脉冲输出模块 PT04 4 通道脉冲输出

温控模块
TC04 4 通道温控模块，支持热电偶
TR04 4 通道温控模块，支持热电阻

模拟量扩展模块

模拟量输入模块
IA04B 4 通道模拟量电压 / 电流输入模块 16 位 精度 0.1%

IA08B 8 通道模拟量电压 / 电流输入模块 16 位 精度 0.1%

模拟量输出模块

OA04V 4 通道模拟量电压输出模块 16 位 精度 0.1%

OA08V 8 通道模拟量电压输出模块 16 位 精度 0.1%

OA04A 4 通道模拟量电流输出模块 16 位 精度 0.1%

OA08A 8 通道模拟量电流输出模块 16 位 精度 0.1%

OA08M 4 通道模拟量电压输出、4 通道模拟量电流输出
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产品尺寸

适配器模块

I/O 模块（32 位弹片式） 终端模块

I/O 模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、
温度模块、电源模块

附录 
模块 MIL 线 外形图 端子台 外形图

ID32C

X041-1

（型号说明请参考 P295-296）

D1015

（型号说明请参考 P118-119）

OD32N

OD32P

1010
33

3434
6666

4747

95
.

95
.55

（单位：mm）
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规格参数
适配器模块

型号  SM-EC100 SM-MP100

名称  EtherCAT 适配器 多协议适配器

支持协议 EtherCAT Profinet Ethernet/IP CC Link IE Field Basic ModbusTCP

总线
参数

数据传输介质 五类 ( 及以上 ) 以太网电缆

传输距离 100m( 站站距离 )

总线速率 100Mbps

电源
参数

系统侧电源输入 24V(18 ～ 36V)

系统侧提供电流 2A(MAX)

IO 端口侧电源输入 24V(±20%)

IO 端口侧输出电流 10A(MAX)

电源保护 过流保护 , 防反接保护，浪涌保护

技术
参数

支持 I/O 子卡数 MAX：32

过程数据
输入 1024 字节 1024 字节 512 字节 RX:256 点

RWr:256 字节 253 字节

输出 1024 字节 1024 字节 512 字节 RY:256 点
RWw:256 字节 253 字节

诊断和告警 通过主站软件和 LED 灯显示

环境
参数

尺寸规格 96mm*66mm*34mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 90% 无冷凝

防护等级 IP20
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规格参数
适配器模块

型号  SM-CL100 SM-CN100 SM-MR100 SM-DN100 SM-PD100

名称  CC-Link 适配器 CANopen 适配器 Modbus RTU 适配器 DeviceNet 适配器 Profibus-DP 适配器

总线
参数

电缆 CC-Link 专用线缆
（三芯屏蔽绞线） CANopen 专用线缆 Modbus RTU

专用线缆 DeviceNet 专用线缆 Profibus-DP
专用线缆

传输距离 Max:1200m Max:1000m Max:1200m Max:500m Max:1200m

总线速率
可设置 10 Mbps / 5 
Mbps / 2.5 Mbps / 

625 kbps / 156 kbps
10 ～ 1000kbps 2400 ～ 115200bps 125kbps/

250kbps/500kbps 9.6 Kbps ～ 12 Mbps

电源
参数

系统侧电
源输入

24V(18 ～ 36V) 过流保护，防反接保护

系统侧提
供电流

2A(MAX)

IO 端口侧
电源输入 24V(±20%)

IO 端口侧
输出电流 10A(MAX)

电源保护 过流保护 , 防反接保护，浪涌保护

技术
参数

支持 I/O 子
卡数 MAX：16 MAX：32

过程
数据

输入 RX:128 点
RWr:32 字节 512 字节 512 字节 253 字节 253 字节

输出 RY:128 点
RWw:32 字节 512 字节 512 字节 253 字节 253 字节

诊断和
告警

通过主站软件和 LED 灯显示

环境
参数

尺寸规格 96mm*66mm*34mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20
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输入模块

型号    ID16C1 ID32C1 ID32C

名称    16 位双极性输入模块 32 位双极性输入模块 32 位 MIL 端子双极性输入模块

电源
规格

电流消耗 20mA 29mA

输入电压 24V DC

输入
特性

输入通道数 16 32

输入型号类型 NPN&PNP

输入额定电压 DC 24V (18~30V)

信号 0 电平 PNP:0~5V

信号 1 电平 NPN :0~5V

滤波参数 默认：3ms，可配置：1 ～ 10ms

输入响应时间 ON → OFF ≤ 73us
OFF → ON ≤ 8us

隔离耐压 500V AC

隔离方式 光耦隔离

环境
参数

尺寸规格 95.5mm*80.2mm*14.3mm 95.6mm*81.7mm*16.8mm 95.5mm*80.2mm*14.3mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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输出模块

型号    OD16N1 OD16P1 OD32N1 OD32P1 OD32N OD32P

名称    16 位 NPN 输出
模块

16 位 PNP 输出模
块

32 位 NPN 输出
模块

32 位 PNP 输出
模块

32 位 NPN 输出
模块 ,MIL 端子

32 位 MIL 端子
PNP 输出模块

电源
规格

电流消耗 20mA 30mA

输入电压 24V DC

输出
特性

输出通道数 16 32

输出型号类型 NPN PNP NPN PNP NPN PNP

输出额定电压 24V DC(±25%)

通道保护功能 短路保护、过流保护

驱动能力 每连续 8 个通道最大 2A, 单通道最大 500mA

负载类型 阻性负载、感性负载、灯负载

输出响应时间
ON → OFF ≤ 191us
OFF → ON ≤ 40us

隔离耐压 500V

隔离方式 光耦隔离

环境
参数

尺寸规格 95.5mm*80.2mm*14.3mm 95.6mm*81.7mm*16.8mm 95.5mm*80.2mm*14.3mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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输出模块

型号 OD08R OD08SN OD08SP

名称 8 位继电器输出模块 8 位固态继电器 NPN 输出模块 8 位固态继电器 PNP 输出模块

电流消耗 20mA

输出通道 8

输出类型 继电器型 NPN 型 PNP 型

驱动能力 2A  30V DC/0.5A 125V AC 连续 4 通道最大电流 10A, 单通道电流最大 5A

负载类型 阻性负载、感性负载、灯负载

阻性开关电流 2A 30V DC/0.5A 125V / /

最小允许负载 10mV 时为 10uA / /

最大切换电流 2A / /

最大切换电压 220V DC/250V AC / /

最大切换功率 62.5VA/60W / /

机械寿命（最小） 1000 万次 / /

电气寿命（最小） 10 万次 / /

公共端 8 点共用 1 个公共端 4 点共用 1 个公共端

隔离耐压 500V DC

隔离方式 光耦隔离

尺寸规格 95.6mm*81.7mm*16.8mm 95.6mm*81.7mm*16.8mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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混合模块

型号    MD16N1 MD16P1

名称    16 位双极性输入 ,16 位 NPN 输出模块 16 位双极性输入 ,16 位 PNP 输出模块

电源
规格

电流消耗 30mA

输入电压 24V DC

输入
特性

输入通道数 16

输入型号类型 NPN&PNP

输入额定电压 DC 24V (18~30V)

信号 0 电平 PNP:0~5V

信号 1 电平 NPN :0~5V

去抖时间 默认：3ms，可配置：1 ～ 10ms

输入响应时间
ON → OFF ≤ 73us

OFF → ON ≤ 8us

隔离耐压 500V DC

隔离方式 光耦隔离

输出
特性

输出通道数 16

输出信号类型 NPN PNP

输出额定电压 24V DC(±25%)

输出响应时间
ON → OFF ≤ 191us

OFF → ON ≤ 40us

通道保护功能 短路保护、过流保护

驱动能力 每连续 8 个通道最大 2A, 单通道最大 500mA

负载类型 阻性负载、感性负载、灯负载

隔离耐压 500V

隔离方式 光耦隔离

环境
参数

尺寸规格 95.6mm*81.7mm*16.8mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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模拟量输入模块

型号    IA04B IA08B

名称    4 通道模拟量电压 / 电流输入模块 8 通道模拟量电压 / 电流输入模块 

电源
规格

电流消耗 115mA 155mA

输入
特性

输入通道数 4 8

输入电流 / 电压 0~10V/±10V/0~5V/±5V/4-20mA / 0-20mA

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms)

输入阻抗 电压：> 500KΩ    电流：200Ω

分辨率 16 位

精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护

环境
参数

尺寸规格 95.6mm*81.7mm*16.8mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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模拟量输出模块

型号    OA04V OA08V OA04A OA08A OA08M

名称    4 通道模拟量电压输
出模块

8 通道模拟量电压输
出模块

4 通道模拟量电流输
出模块

8 通道模拟量电流输
出模块

4 通道模拟量电压
4 通道模拟量电流输

出模块

电源规格 电流消耗 175mA 95mA 120mA

输出特性

输出通道数 4 8 4 8 8

输出电压 0-10V / ±10V / 0-10V/ -10~10V

输出电流 / 4-20mA/0-20MmA 0-20mA/4-20mA

负载能力 ＞ 5KΩ ＜ 500Ω 电压：＞ 5KΩ    电
流：＜ 500Ω

负载类型 阻性负载

分辨率 16 位

精度 ±0.1%

隔离耐压 现场侧和数字侧 500V, 通道间不隔离

环境参数

尺寸规格 95.5mm*66mm*14.3mm
95.6mm*
81.7mm*
16.8mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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规格参数

温度采集模块

型号    ITC04 ITR04

名称    热电偶温度采集模块 热电阻温度采集模块

电源规格 电流消耗 40mA

输入特性

输入通道数 4

输入滤波 默认值：10，可配置：1 ～ 10

连接方式 2 线制 2 线或 3 线制 ( 默认 3 线制 )

传感器类型 K、J、T、E、N、S、R、B、C PT100、PT200、PT500
PT1000、Ni120、电阻测量

温度范围 取决于每种传感器的测量范围
默认设置：K 型：-100 ～ 1370 度

-200 ～ 800 度（PT 传感器）
-79 ～ 309 度（Ni 传感器）

分辨率 24 位

灵敏度 0.1℃

精度 ±0.5% ±1℃

隔离耐压 现场侧和数字侧 500V, 通道间不隔离

环境参数

尺寸规格 95.5mm*66mm*14.3mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20
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高速计数器模块

型号    IHC01 IHC02 IHC03

名称    单通道 NPN 编码器模块 单通道 PNP 编码器模块 单通道差分编码器模块

电源规格

电流消耗 80mA 65mA 80mA

系统电源电压 5V DC

输出电压（编码器供电） 24V DC 5V DC

输入特性

轴数 1

输入信号类型 单端（NPN） 单端（PNP） 差分

计数模式 线性计数器形式、环性计数器形式

计数范围 1 ～ 4294967295 或 -2147483648 ～ 2147483648

计数功能选择 计数禁用、锁存计数器、采样计数器、旋转速度

最大输入频率 1MHZ

正交编码器倍率 X1、X2、X4（默认 X4）

输入阻抗 ＞ 500KΩ

信号线长度 2m

环境参数

尺寸规格 95.5mm*66mm*14.3mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度  -20 ～ +75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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规格参数

通讯模块

型号    RS01

名称    单通道串行通讯模块

技术参数

通讯协议 Modbus RTU、Modbus ASCII

通信类型 RS485/RS422/RS232（三选一）

波特率 1200bps~115200bps

校验位 None、Odd、Even

从站编号 1 ～ 247

字符格式 7Bits/8Bits

停止位 1Bit/2 Bits

从站模式 支持，主站模式（默认）

诊断和告警 支持

电源规格 电流消耗 50mA

环境参数

尺寸规格 95.5mm*66mm*14.3mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20
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脉冲输出模块

型号    PT04

名称    4 通道脉冲输出

电源规格
电流消耗 60mA

输入电压 24V DC

输出特性

输出通道数 4 通道，NPN

输出信号类型 4 路 200KHz 高脉冲输出

脉冲模式 单脉冲（脉冲 + 方向）、双脉冲（CW/CCW）

运动控制模式 位置模式、速度模式、回零模式

限位输入 限位、原点和刹车可配置常开 / 常闭

回零模式 4 种

加减速方式 梯形加减速

环境参数

尺寸规格 95.6mm*81.7mm*16.8mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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温控模块

产品型号 TC04 TR04

名称    4 通道温控模块

输入特性

输入通道数 4

连接方式 2 线制 2 线制或 3 线制（默认 3 线制）

传感器类型 K,J,T,E,N,S,R,B,C 热电阻（PT100、JPt100、Cu100、Cu50、Ni120）

温度范围
取决于每种传感器的测量范围

默认设置：K 型：-100~1370 度
-200~800 度（PT 传感器）
-79~309 度（Ni 传感器）

分辨率 24 位

精度 ±0.5% ±1℃

断连检测功能 支持

断连检测时间 2ms

PID 控制通道数 4

输出方式 PWM 输出 （固态继电器 SSR 输出）

PID 控制周期 0.5s~1000s（可设置）

环境参数

尺寸规格 95.6mm*66mm*14.3mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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辅助模块

型号    PW100 TRM01

名称    系统侧电源模块 终端模块

电源规格

系统侧供电电压 24V DC(18 ～ 36V) /

输出系统电压 5V±5% /

输出系统电流 2A /

环境参数

尺寸规格 95.5mm*66mm*14.3mm 95.5mm*66mm*6.5mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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立式耦合器

产品特点

立式耦合器 AS 系列子卡 AS5 系列子卡

·卓越的远程控制功能 ·灵活组合

·节点地址优化
·简易接线（AS 系列子卡）

·连接更稳固
（AS5 系列子卡）

·适用场景广泛
（AS5 系列子卡）

·适配器与子卡轻松实现长距离分布，最大距离可达 20m，实现
灵活高效的远程控制方案。
·适配器主模块支持 EtherCAT、Profinet、CC Link IEF Basic、
Ethernet/IP、ModbusTCP 等主流通信协议，确保与各类设备的无
缝连接。
·子卡之间可通过网线实现远程通讯，增强了系统的可扩展性和便
利性。

适配器和子卡拥有多种型号，组合方式灵活多变，提供定制化解决
方案，满足各种应用场景需求。

相比较传统一体式 IO 模块的分布控制，有效节省节点地址资源。

使用弹簧式端子设计，无需额外工具，
即可实现一插即用的接线方式，简单
可靠，降低操作难度。

采用 M8 螺旋式连接器，连接更紧固，
有效避免震动环境中可能出现的接触
不良问题，确保系统运行的可靠性。

配备可拆卸防尘盖，无论是柜内还是
柜外环境，用户可根据实际应用场景
自由选择，满足不同工业现场的部署
需求。

注：AS5 系列子卡可选配防尘盖
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命名规则

产品组成

MP:Profinet 、EtherNet/IP、
CC Link IE Field Basic、Modbus TCP 协议

协议

AS: 超薄型立式 AS 子卡
AS5: 密封型 AS5 系列子卡

AS-I16C-O16N

输入模块

输出模块

输入点数

数字量输入极性，N:NPN,P:PNP，C: 双极性
模拟量输入类型，B: 电流 & 电压型

数字量输出极性，N:NPN,P:PNP
模拟量输出类型，A: 电流型，V: 电压型

输出点数

AS 系列子卡 AS5 系列子卡

立式耦合器
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模块 型号 直型
辅材 外形图 型号 直角型

辅材 外形图

AS5

X082-7 直型网线 X082-9 直角网线 8

1

RJ45
2

1

4

3

M8-4AM

X082-12 直型网线
拓展线 X082-14 直角网线

拓展线

SM5-16FCG AS5 16
位盖子 SM5-32FCG AS5 32

位盖子

8

1

RJ45
1

3

2

4

M8-4AM

  （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P316-317）

产品尺寸
立式 AS 系列子卡立式耦合器

立式 AS5 系列子卡（32 位） 立式 AS5 系列子卡（16 位）

立式 AS5 系列子卡（32 位带盖子）

附录 

立式 AS5 系列子卡（16 位带盖子）

（单位：mm）
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规格参数
立式耦合器

型号  AMEC-MD1616N AMMP-MD1616N

名称  EtherCAT 适配器 多协议适配器

支持协议 EtherCAT Profinet Ethernet/IP CC Link IE Field Basic ModbusTCP

电缆 五类 ( 及以上 ) 以太网电缆

传输距离 100m( 站站距离 )

总线速率 100Mbps

电源
参数

电源输入 24V(18 ～ 36V) 过流保护，防反接保护

输出系统电流 2A(MAX)

公共端电源 24V(±20%)

I/O 接口
参数

输入类型 NPN&PNP 兼容

输出类型 NPN

输入点数 16

输出点数 16

技术
参数

支持 I/O 子卡数 MAX：32 个

过程数据
输入 1024 字节 1024 字节 512 字节 RX:256 点

RWr:256 字节 253 字节

输出 1024 字节 1024 字节 512 字节 RY:256 点
RWw:256 字节 253 字节

诊断和告警 通过主站软件和 LED 灯显示

环境
参数

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ +75℃

相对湿度 90% 无冷凝

防护等级 IP20
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立式 AS 系列子卡

产品型号 AS-I16C-O16N AS-I16C-O16P AS-I32C AS-O32N AS-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线

总线协议 内部协议

连接方式 RJ45

通讯距离 ≤ 20m( 站站距离 )

电气隔离 有

I/O 接口参数

输入信号

信号类型 NPN&PNP 兼容 /

额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /

信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /

端口防护 过压冲击保护 /

电气隔离 AC 500V /

输出信号

信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）

额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A

端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护

电气隔离 AC 500V / AC 500V

电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)

额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断

状态显示 绿色 RUN LED 灯

电源指示 绿色 PWR LED 灯

错误指示 红色 ERR LED 灯

一般参数

防护等级 IP20

温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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立式 AS 系列子卡

产品型号 AS-I04B AS-I08B AS-O04V AS-O08V AS-O04A AS-O08A
产品描述 模拟量输入 模拟量电压输出 模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 内部协议
连接方式 RJ45
通讯距离 ≤ 20m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 4 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ    电流：200Ω /

分辨率 16 位 /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 4 8 4 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 / ＞ 5KΩ ＜ 500Ω
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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规格参数

立式 AS5 系列子卡

产品型号 AS5-I08C-D08N AS5-I08C-D08P AS5-I16C AS5-O16N AS5-O16P

产品描述 DI*08( 晶体管 )
DI/DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DI/DO*08( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 内部总线
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 20m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 / /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V / /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC / /

信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC / /
单通道消耗电流 5mA / /

端口防护 过压冲击保护 / /
电气隔离 AC 500V / /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 30mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数

立式 AS5 系列子卡

产品型号 AS5-I16C-O16N AS5-I16C-O16P AS5-I32C AS5-O32N AS5-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 内部总线
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 20m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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立式 AS5 系列子卡

产品型号 AS5-I08B AS5-O08V AS5-O08A

产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出

通讯总线

总线协议 内部总线

连接方式 2*M8-4M 

通讯速率 100Mb/s

通讯距离 ≤ 20m( 站站距离 )

电气隔离 有

I/O 接口参数

输入信号 0-10V/±10V/0-5V/±5V 
4-20mA / 0-20mA /

输入点数 8 /

输出信号 / 0-10V/±10V/0-5V/±5V 4-20mA / 0-20mA

输出点数 / 8

信号类型 电压 / 电流 电压 电流

分辨率 16 bit

精度 ±0.1%

端口防护 过流、过压保护

电气隔离 AC 500V

电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)

额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断

状态显示 绿色 RUN LED 灯

电源指示 绿色 PWR LED 灯

错误指示 红色 ERR LED 灯

一般参数

防护等级 IP40( 安装上盖时 )

温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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产品特点

超薄一体式总线 IO 模块  

·超薄片式设计，节省安装空间

·接线简便快捷

·标准导轨安装，结构稳固

·广泛的通信兼容性，适配性强

·光电隔离与滤波技术，
    有效隔绝干扰

·指示灯状态直观展示，
    方便诊断

超薄片式设计，厚度仅 25mm，体积更小巧，
结构紧凑，显著节省安装空间，便于集成
于各类设备之中，实现高效利用。

采用按压式弹片端子，无需工具 1s 完成
配线，即插即用。

支持标准导轨安装，确保产品能够灵活、
稳固地安装于各种设备和环境中。

支持 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 、CC-Link IE、CC-Link
等现场总线协议，适配主流 PLC、板卡等主站，可与欧姆龙、西门子、
三菱、汇川、雷赛等 PCL 厂商无缝连接，轻松组网，满足多样化
应用需求。

输入输出接口均采用先进的光电隔离及
滤波技术，有效隔绝外部电路干扰，确
保系统稳定可靠运行。

模块上设有丰富的诊断功能以及指示状
态，用户可轻松识别模块当前运行状态。

2.5cm

EC1 系列 MP1 系列 MC31 系列 CL1 系列
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命名规则

EC1:EtherCAT 协议
MP1:Profinet、EtherNet/IP、

CC Link IE Field Basic、Modbus TCP 协议    
MC31:MECHATROLINK-III 协议

CL1:CC-Link 协议

EC1-I16C-O16N

输入模块

输出模块

输入点数

数字量输入极性，N:NPN,P:PNP，C: 双极性
模拟量输入类型，B: 电流 & 电压型

数字量输出极性，N:NPN,P:PNP
模拟量输出类型，A: 电流型，V: 电压型

输出点数

产品尺寸
EC1  MC31 MP1

CL1

（单位：mm）
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规格参数
EtherCAT 超薄一体式模块 EC1 系列

产品型号 EC1-I16C-O16N EC1-I16C-O16P EC1-I32C EC1-O32N EC1-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
EtherCAT 超薄一体式模块 EC1 系列

产品型号 EC1-I04B EC1-I08B EC1-O04V EC1-O08V EC1-O04A EC1-O08A
产品描述 模拟量输入 模拟量电压输出 模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 4 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 4 8 4 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 / ＞ 5KΩ ＜ 500Ω
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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EtherCAT 超薄一体式模块 EC1 系列

产品型号 EC1-D32N-IA02

产品描述 一体式超薄 32 路自适应模块

通讯总线

总线协议 EtherCAT

接口类型 Industry Ethernet

连接方式 RJ45

通讯速率 100Mb/s

通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )

电气隔离 有

I/O 接口参数

数字量输入信号 NPN 输入

数字量输入点位 32 位自适应

数字量输出信号 NPN 输出

数字量输出点位 32 位自适应

模拟量输入点数 2 路模拟量（电压或电流信号）输入

信号类型 0~10V/±10V/0~5V/±5V/4-20mA / 0-20mA

分辨率 16 bit

精度 ±0.1%

端口防护 过流、过压保护

电气隔离 AC 500V

电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)

额定电流消耗 120mA

状态、告警、诊断

状态显示 绿色 RUN LED 灯

电源指示 绿色 PWR LED 灯

错误指示 红色 ERR LED 灯

一般参数

防护等级 IP20

温度范围 工作温度：0 ～ +60℃   储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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多协议可切换超薄一体式模块 MP1 系列

产品型号 MP1-I16C-O16N MP1-I16C-O16P MP1-I32C MP1-O32N MP1-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管） 

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管） DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC LinkIEF Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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多协议可切换超薄一体式模块 MP1 系列

产品型号 MP1-I04B MP1-I08B MP1-O04V MP1-O08V MP1-O04A MP1-O08A
产品描述 模拟量输入 模拟量电压输出 模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 4 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 可配置：1~10 等级（默认 10） /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 4 8 4 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 / ＞ 5KΩ ＜ 500Ω
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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MECHATROLINK-III 协议超薄一体式模块 MC31 系列

产品型号 MC31-I16C-O16N MC31-I16C-O16P MC31-I32C MC31-O32N MC31-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管） 

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管） DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 MECHATROLINK-III

数据连接介质 MECHATROLINK-III 专用电缆
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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MECHATROLINK-III 协议超薄一体式模块 MC31 系列

产品型号 MC31-I04B MC31-I08B MC31-O04V MC31-O08V MC31-O04A MC31-O08A
产品描述 模拟量输入 模拟量电压输出 模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 MECHATROLINK-III

数据连接介质 MECHATROLINK-III 专用电缆
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 4 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 可配置：1~10 等级（默认 10） /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 4 8 4 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 / ＞ 5KΩ ＜ 500Ω
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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规格参数
CC-Link 超薄一体式模块 CL1 系列

产品型号 CL1-I16C-O16N CL1-I16C-O16P CL1-I32C CL1-O32N CL1-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 CC-Link
接口类型 接线端子
连接方式 双绞线
通讯速率 156Kb/s~10Mb/s
通讯距离 1200m(Max)
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V      PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC    PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA 38mA 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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密封型一体式总线 IO 模块 (EC2、PN2、CB2、EIP2 系列）

·密封设计，有效防尘 ·集成分线模块，
    减少接线负担

·光电隔离与滤波技术

·双色接口，轻松辨识
·广泛的通信兼容性，适配性强，易于组态

·接线方便，不易脱线

·百兆通讯 稳定传输·标准导轨 安装方便

采用防尘罩设计，能有效防止灰尘引
起的设备故障，确保 IO 模块在复杂环
境中的稳定性。

产品内部集成了分线模块，无需额外
为传感器模块配置分线盒，降低了系
统成本，减少了接线数量。

输入输出接口均采用先进的光电隔离
及滤波技术，有效隔绝外部电路干扰，
确保系统稳定可靠运行。

输入输出接口采用两种不同颜色进行区
分，方便工程师辨别，有效减少辨识度
不高引起误接。

支持 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 、CC-Link IE Field Basic 
等主流通信协议，适配主流 PLC、板卡等主站，可与欧姆龙、西门子、
三菱、汇川、雷赛等 PCL 厂商无缝连接，轻松组网，满足多样化
应用需求。

采用弹片端子，既保证了接线方便，
同时也保证了接线的稳定。

通 讯 速 率 最 大 100Mbps，
站站距离最大 100m。

使用标准导轨安装，安装方便。

产品特点

32 位16 位
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命名规则

产品尺寸
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32 位

16 位

EC2:EtherCAT 协议
PN2:Profinet 协议

EIP2:Ethernet/IP 协议
CB2:CC-Link IE Field Basic 协议

输入极性，C: 双极性

输入部分保险参数，A:100mA

2 C A

O: 输出模块   D：输入输出可切换

（单位：mm）
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规格参数
EtherCAT 密封型一体式模块 EC2 系列

产品型号 EC2-I10C-O06N-A EC2-I10C-O06P-A EC2-I16C-A EC2-O16N EC2-O16P

产品描述 DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 )

DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 38mA 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
EtherCAT 密封型一体式模块 EC2 系列

产品型号 EC2-I16C-O16N-A EC2-I16C-O16P-A EC2-I16C-D16N EC2-I16C-D16P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DI/DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DI/DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容
额定电平 NPN：0V     PNP：24V

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC   PNP：0 ～ 5VDC
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC       PNP：15 ～ 30VDC

单通道消耗电流 5mA
端口防护 过压冲击保护
电气隔离 AC 500V
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） 可切换 NPN 输入或输出 可切换 PNP 输入或输出
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A
端口防护 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 38mA 40mA 38mA 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
EtherCAT 密封型一体式模块 EC2 系列

产品型号 EC2-I20C-O12N-A EC2-I20C-O12P-A EC2-I32C-A EC2-O32N EC2-O32P

产品描述 DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 )

DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC   PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC       PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 38mA 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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EtherCAT 密封型一体式模块 EC2 系列

产品型号 EC2-I08B EC2-O08V EC2-O08A
产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 / ＞ 5KΩ ＜ 500Ω
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 120mA
IO 电源分线 不支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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规格参数
Profinet 密封型一体式模块 PN2 系列

产品型号 PN2-I10C-O06N-A PN2-I10C-O06P-A PN2-I16C-A PN2-O16N PN2-O16P

产品描述 DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 )

DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 38mA 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
Profinet 密封型一体式模块 PN2 系列

产品型号 PN2-I16C-O16N-A PN2-I16C-O16P-A PN2-I20C-O12N-A PN2-I20C-O12P-A PN2-I32C-A PN2-O32N PN2-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 )

DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有
I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号
0 电平 NPN：15 ～ 30VDC   PNP：0 ～ 5VDC /

信号
1 电平 NPN：0 ～ 5VDC       PNP：15 ～ 30VDC /

单通道
消耗电流 5mA /

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道
额定电流 max:0.5A / max:0.5A

端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定
输入电压 24VDC(18 ～ 36V)

额定
电流消耗 38mA 40mA 38mA 40mA

IO 电源
分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
CC Link IE Field Basic 密封型一体式模块 CB2 系列

产品型号 CB2-I10C-O06N-A CB2-I10C-O06P-A CB2-I16C-A CB2-O16N CB2-O16P

产品描述 DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 )

DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 CC-Link IE Field Basic 
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 38mA 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
CC Link IE Field Basic 密封型一体式模块 CB2 系列

产品型号 CB2-I16C-O16N-A CB2-I16C-O16P-A CB2-I20C-O12N-A CB2-I20C-O12P-A CB2-I32C-A CB2-O32N CB2-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 )

DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 CC-Link IE Field Basic 
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有
I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号
0 电平 NPN：15 ～ 30VDC   PNP：0 ～ 5VDC /

信号
1 电平 NPN：0 ～ 5VDC       PNP：15 ～ 30VDC /

单通道
消耗电流 5mA /

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道
额定电流 max:0.5A / max:0.5A

端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定
输入电压 24VDC(18 ～ 36V)

额定
电流消耗 38mA 40mA 38mA 40mA

IO 电源
分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
EtherNet/IP 密封型一体式模块 EIP2 系列

产品型号 EIP2-I10C-O06N-A EIP2-I10C-O06P-A EIP2-I16C-A EIP2-O16N EIP2-O16P

产品描述 DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 )

DI*10( 晶体管 )
DO*6( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherNet/IP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 38mA 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数
EtherNet/IP 密封型一体式模块 EIP2 系列

产品型号 EIP2-I16C-O16N-A EIP2-I16C-O16P-A EIP2-I20C-O12N-A EIP2-I20C-O12P-A EIP2-I32C-A EIP2-O32N EIP2-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 )

DI*20( 晶体管 )
DO*12( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherNet/IP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有
I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号
0 电平 NPN：15 ～ 30VDC   PNP：0 ～ 5VDC /

信号
1 电平 NPN：0 ～ 5VDC       PNP：15 ～ 30VDC /

单通道
消耗电流 5mA /

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道
额定电流 max:0.5A / max:0.5A

端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定
输入电压 24VDC(18 ～ 36V)

额定
电流消耗 38mA 40mA 38mA 40mA

IO 电源
分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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密封型一体式总线 IO 模块（EC5  EC5R MP5 系列 ）

产品特点

防尘盖命名规则

16:EC5/EC5R/MP5 16 位盖子
32:EC5/EC5R/MP5 32 位盖子

SM5-16FCG

模块命名规则

命名规则

EC5: 支持 EtherCAT 协议
EC5R：支持 EtherCAT 协议

输入极性，C: 双极性

输入部分保险参数，A:100mA

5 C A

MP5: 支持 Profinet、EtherNet/IP、
CC LinkIEF Basic、Modbus TCP 协议

注：MP5  EC5R 已默认带保险

EC5 系列 EC5R 系列 MP5 系列
注：防尘盖可选配

·广泛的通信兼容性，适配性强 ·适用场景广泛

·连接更稳固 ·IO 电源集成化

EC5 系列支持 EtherCAT 通信协议，MP5 系列支持 Profinet、
Ethernet/IP 、CC-Link IE Field Basic、Modbus TCP 等协议，满足
多样化应用需求。

配备可拆卸防尘盖，无论是柜内还是
柜外环境，用户可根据实际应用场景
自由选择，满足不同工业现场的部署
需求。

采用 M8 螺旋式连接器，连接更紧固，有效避免震动环境中可能出
现的接触不良问题，确保系统运行的可靠性。

模块自带 IO 电源分线，可直接用于传感器的供电，显著减少现场
配线工作，提高安装与调试效率。
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32 位

32 位 ( 带盖子）

16 位

16 位 ( 带盖子）

产品尺寸

附录 
模块 型号 直型

辅材 外形图 型号 直角型
辅材 外形图

EC5/
MP5

X082-7 直型网线 X082-9 直角网线 8

1

RJ45
2

1

4

3

M8-4AM

X082-12 直型网线
拓展线 X082-14 直角网线

拓展线

SM5-16FCG EC5/MP5 
16 位盖子 SM5-32FCG EC5/MP5 

32 位盖子

8

1

RJ45
1

3

2

4

M8-4AM

  （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P316-317）

（单位：mm）
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 EC5 系列

产品型号 EC5-I08C-O08N-A EC5-I08C-O08P-A EC5-I16C-A EC5-O16N EC5-O16P

产品描述 DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 / /

额定电平 NPN：0V     PNP：24V / /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC / /

信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC / /

单通道消耗电流 5mA / /
端口防护 过压冲击保护 / /
电气隔离 AC 500V / /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 30mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 EC5 系列

产品型号 EC5-I16C-O16N-A EC5-I16C-O16P-A EC5-I16C-D16N EC5-I16C-D16P EC5-I32C-A EC5-O32N EC5-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DI/DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DI/DO*16( 晶体管 )

DI*32
( 晶体管 )

DO*32
( 晶体管 )

DO*32
( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） 可切换
NPN 输入或输出

可切换
PNP 输入或输出 / 晶体管

（NPN）
晶体管

（PNP）

额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V
(max：1.5V)

24V
(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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密封型一体式总线 IO 模块 EC5 系列

产品型号 EC5-I08B EC5-O08V EC5-O08A
产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 8 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 / ＞ 5KΩ ＜ 500Ω
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 不支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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密封型一体式总线 IO 模块 EC5 系列

产品型号 EC5-I08B1 EC5-O08V1 EC5-O08A1
产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 8 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 可提供 24V 供电输出
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 EC5R 系列

产品型号 EC5R-I08C-O08N EC5R-I08C-O08P EC5R-I08C-D08N EC5R-I08C-D08P EC5R-I16C EC5R-O16N EC5R-O16P

产品描述 DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DI/DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DI/DO*08( 晶体管 )

DI*16
( 晶体管 )

DO*16
( 晶体管 )

DO*16
( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） 可切换
NPN 输入或输出

可切换
PNP 输入或输出 / 晶体管

（NPN）
晶体管

（PNP）

额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V
(max：1.5V)

24V
(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 EC5R 系列

产品型号 EC5R-I16C-O16N EC5R-I16C-O16P EC5R-I16C-D16N EC5R-I16C-D16P EC5R-I32C EC5R-O32N EC5R-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DI/DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DI/DO*16( 晶体管 )

DI*32
( 晶体管 )

DO*32
( 晶体管 )

DO*32
( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） 可切换
NPN 输入或输出

可切换
PNP 输入或输出 / 晶体管

（NPN）
晶体管

（PNP）

额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V
(max：1.5V)

24V
(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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密封型一体式总线 IO 模块 EC5R 系列

产品型号 EC5R-I08B EC5R-O08V EC5R-O08A
产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 8 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 / ＞ 5KΩ ＜ 500Ω
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 不支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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密封型一体式总线 IO 模块 EC5R 系列

产品型号 EC5R-I08B1 EC5R-O08V1 EC5R-O08A1
产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 8 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 可提供 24V 供电输出
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 MP5 系列

产品型号 MP5-I08C-O08N MP5-I08C-O08P MP5-I16C MP5-O16N MP5-O16P

产品描述 DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 / /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V / /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC / /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC / /

单通道消耗电流 5mA / /
端口防护 过压冲击保护 / /
电气隔离 AC 500V / /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 30mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 MP5 系列

产品型号 MP5-I16C-O16N MP5-I16C-O16P MP5-I32C MP5-O32N MP5-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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密封型一体式总线 IO 模块 MP5 系列

产品型号 MP5-I08B MP5-O08V MP5-O08A

产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP

接口类型 Industry Ethernet

连接方式 2*M8-4M 

通讯速率 100Mb/s

通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )

电气隔离 有

I/O 接口参数

输入信号 0-10V/±10V/0-5V/±5V 
4-20mA / 0-20mA /

输入点数 8 /

输出信号 / 0-10V/±10V/0-5V/±5V 4-20mA / 0-20mA

输出点数 / 8

信号类型 电压 / 电流 电压 电流

分辨率 16 bit

精度 ±0.1%

端口防护 过流、过压保护

电气隔离 AC 500V

电源参数
额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)

额定电流消耗 40mA

IO 电源分线 不支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯

电源指示 绿色 PWR LED 灯

错误指示 红色 ERR LED 灯

一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )

温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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密封型一体式总线 IO 模块 MP5 系列

产品型号 MP5-I08B1 MP5-O08V1 MP5-O08A1
产品描述 8 通道模拟量电压 / 电流输入 8 通道模拟量电压输出 8 通道模拟量电流输出
通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号

输入通道数 8 /

输入电压电流 0~10V/±10V/0~5V/±5V/
4-20mA / 0-20mA /

输入滤波 1~100ms( 默认 10ms) /
输入阻抗 电压：＞ 500KΩ     电流：100Ω /

分辨率 16 位 /
精度 ±0.1%

端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号

输出通道数 / 8 8
输出电压 / 0~10V/±10V /
输出电流 / / 4-20mA / 0-20mA
负载能力 可提供 24V 供电输出
负载类型 阻性负载

分辨率 / 16 位
精度 ±0.1%

端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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密封型一体式总线 IO 模块（EC6  MP6 系列 ）

防尘盖命名规则

模块命名规则

命名规则

EC6:EtherCAT 协议

输入极性，C: 双极性

6 C

MP6:Profinet、EtherNet/IP、
CC LinkIEF Basic、Modbus TCP 协议

16:EC6/MP6 16 位盖子
32:EC6/MP6 32 位盖子

SM6-16FCG

EC6 系列
注：防尘盖可选配

产品特点

·广泛的通信兼容性，适配性强 ·适用场景广泛

·连接更稳固

·小巧紧凑的外观设计

·IO 电源集成化

·简易接线，无需剥线

EC6 系 列 支 持 EtherCAT 通 信 协 议，MP6 系 列 支 持 Profinet、
Ethernet/IP 、CC-Link IE、Modbus TCP 等协议，满足多样化应用
需求。

配备可拆卸防尘盖，无论是柜内还是
柜外环境，用户可根据实际应用场景
自由选择，满足不同工业现场的部署
需求。

采用 M8 螺旋式连接器，连接更紧固，有效避免震动环境中可能出
现的接触不良问题，确保系统运行的可靠性。

体积小巧，节省安装空间，方便集成于各种设备之中，是紧凑环境
的理想选择。

模块自带 IO 电源分线，可直接用于传感器的供电，显著减少现场
配线工作，提高安装与调试效率。

信号接线采用 E-CON 连接器，无需剥线即可轻松完成连接，极大
简化了安装步骤，提高了工作效率。

MP6 系列
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产品尺寸
32 位

32 位 ( 带盖子）

16 位

16 位 ( 带盖子）

附录 
模块 型号 直型

辅材 外形图 型号 直角型
辅材 外形图

EC6/
MP6

X082-7 直型网线 8

1

RJ45
1

3

2

4

M8-4AM

X082-10 180°
直角网线

X082-12 直型网线
拓展线 X082-15

180°
直角网线

拓展线

SM6-16FCG EC6/MP6 
16 位盖子 SM6-32FCG EC6/MP6 

32 位盖子

  （型号说明请参考 PP316-317）

（型号说明请参考 P316-317）  （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P316-317）

8

1

RJ45
2

1

4

3

M8-4AM

注： E-CON 连接器规格请参考 P163

（单位：mm）
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 EC6 系列

产品型号 EC6-I08C-O08N EC6-I08C-O08P EC6-I16C EC6-O16N EC6-O16P

产品描述 DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 30mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 EC6 系列

产品型号 EC6-I16C-O16N EC6-I16C-O16P EC6-I32C EC6-O32N EC6-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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密封型一体式总线 IO 模块 MP6 系列

产品型号 MP6-I08C-O08N MP6-I08C-O08P MP6-I16C MP6-O16N MP6-O16P

产品描述 DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 )

DI*08( 晶体管 )
DO*08( 晶体管 ) DI*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 ) DO*16( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 30mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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规格参数

密封型一体式总线 IO 模块 MP6 系列

产品型号 MP6-I16C-O16N MP6-I16C-O16P MP6-I32C MP6-O32N MP6-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M 
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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防水型一体式 IO 模块

8*M8 4*M12 8*M12

·防水设计 不惧潮湿

·百兆通讯 稳定传输·螺旋式连接，高度抗拉拔

·支持多种通信总线，
    兼容性强

·报错提示  方便诊断

·滤波技术  隔离干扰
模块全部由树脂浇注而成，防护等级为 
IP67，是潮湿、脏乱、多尘情况下的理
想选择。

通讯速率最大 100Mbps，站站距离
最大 100m。

传感器和执行机构使用螺旋式连接器连
接，具有高度抗拉拔优点。

如 EtherCAT、Profinet 等。

模块上设有丰富的诊断功能以及指示状
态，用户可轻松识别模块当前运行状态。

输入输出接口均采用先进的光电隔离及
滤波技术，有效隔绝外部电路干扰，确
保系统稳定可靠运行。

产品特点

命名规则

协议
协议
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产品尺寸

附录 

1
3

4
1

3
4

1
3

4
1

3
4

1
3

4
1

3
4

1
3

4
1

3
4

8*M8尺寸图 4*M12尺寸图 8*M12尺寸图

模块 型号 直型
辅材 外形图 型号 直角型

辅材 外形图

EC3/
PN3

X082-7 直型网线
8

1

RJ45
1

3

2

4

M8-4AM

X082-8 直角网线
8

1

RJ45
1

3

2

4

M8-4AM

X090-4A09 直型
电源线

～
～

X090-4A10 直角电源
线

～
～

X082-12 直型网线
拓展线 X082-13 直角网线

拓展线

X090-4A11 直型电源
拓展线 X090-4A14 直角电源

拓展线

M8-3AM M8 直型
IO 接头 M8-3AML M8 直角型

IO 接头

X090-3A04 M8 直型
IO 电缆

～
～ X090-3A05 M8 直角型

IO 电缆

～
～

M12-5AM M12 直型
IO 接头 M12-5AML M12 直角

型 IO 接头

X091-5A04 M12 直型
IO 接头

～
～ X091-5A05 M12 直角

型 IO 接头

～
～

  （型号说明请参考 PP316-317）

    （型号说明请参考 P316-317）   （型号说明请参考 P316-317）

  （型号说明请参考 P322-323）

  （型号说明请参考 P322-323）

  （型号说明请参考 P328-329）

    （型号说明请参考 P328-329）

  （型号说明请参考 P324-325）     （型号说明请参考 P324-325）

  （型号说明请参考 P328-329）

    （型号说明请参考 P328-329）

 （型号说明请参考 P322-323）   （型号说明请参考 P322-323）

  （型号说明请参考 P322-323）

  （型号说明请参考 P322-323）

 （型号说明请参考 P316-317）

（单位：mm）
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EtherCAT 防水型一体式 IO 模块 EC3 系列

产品型号 EC3-M08I08N EC3-M08I08P EC3-M08O08N EC3-M08O08P
产品描述 DI*8（晶体管） DI*8（晶体管） DO*8（晶体管） DO*8（晶体管）
 通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
连接方式 8*M8-3M
输入信号
信号类型 NPN PNP /
额定电平 0V 24V /

信号 0 电平 15 ～ 30VDC 0V ～ 5VDC /
信号 1 电平 0V ～ 5VDC 15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC500V /
输出信号
信号类型 / NPN PNP
额定电平 / 0V（max：1.5V） 24V（18 ～ 36V）

单通道额定电流 / max：0.5A
端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC（18 ～ 36V）
额定电流消耗 50mA

连接方式 IN：1*M8-4F，OUT：1*M8-4M
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源显示 绿色 PWR LED 灯
一般参数
防护等级 IP67
温度范围 工作温度：-25 ～ +60℃ , 储存温度：-40 ～ +75℃

规格参数
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EtherCAT 防水型一体式 IO 模块 EC3 系列

产品型号 EC3-M12I08N EC3-M12I08P EC3-M12O08N EC3-M12O08P
产品描述 DI*8（晶体管） DI*8（晶体管） DO*8（晶体管） DO*8（晶体管）
 通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
连接方式 4*M12-5M
输入信号
信号类型 NPN PNP /
额定电平 0V 24V /

信号 0 电平 15 ～ 30VDC 0V ～ 5VDC /
信号 1 电平 0V ～ 5VDC 15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC500V /
输出信号
信号类型 / NPN PNP
额定电平 / 0V（max：1.5V） 24V（18 ～ 36V）

单通道额定电流 / max：0.5A
端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC（18 ～ 36V）
额定电流消耗 50mA

连接方式 IN：1*M8-4F，OUT：1*M8-4M
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源显示 绿色 PWR LED 灯
一般参数
防护等级 IP67
温度范围 工作温度：-25 ～ +60℃ , 储存温度：-40 ～ +75℃

规格参数
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EtherCAT 防水型一体式 IO 模块 EC3 系列

产品型号 EC3-M12I16N EC3-M12I16P EC3-M12O16N EC3-M12O16P
产品描述 DI*16（晶体管） DI*16（晶体管） DO*16（晶体管） DO*16（晶体管）
 通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
连接方式 8*M12-5M
输入信号
信号类型 NPN PNP /
额定电平 0V 24V /

信号 0 电平 15 ～ 30VDC 0V ～ 5VDC /
信号 1 电平 0V ～ 5VDC 15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC500V /
输出信号
信号类型 / NPN PNP
额定电平 / 0V（max：1.5V） 24V（18 ～ 36V）

单通道额定电流 / max：0.5A
端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC（18 ～ 36V）
额定电流消耗 50mA

连接方式 IN：1*M8-4F，OUT：1*M8-4M
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源显示 绿色 PWR LED 灯
一般参数
防护等级 IP67
温度范围 工作温度：-25 ～ +60℃ , 储存温度：-40 ～ +75℃

规格参数



防水型一体式 IO 模块  PN3 系列

选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

防
水
型
一
体
式
IO
模
块

077 www.senmun.com0755-27088573

Profinet 防水型一体式 IO 模块 PN3 系列

产品型号 PN3-M08I08N PN3-M08I08P PN3-M08O08N PN3-M08O08P
产品描述 DI*8（晶体管） DI*8（晶体管） DO*8（晶体管） DO*8（晶体管）
 通讯总线
总线协议 Profinet
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
连接方式 8*M8-3M
输入信号
信号类型 NPN PNP /
额定电平 0V 24V /

信号 0 电平 15 ～ 30VDC 0V ～ 5VDC /
信号 1 电平 0V ～ 5VDC 15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC500V /
输出信号
信号类型 / NPN PNP
额定电平 / 0V（max：1.5V） 24V（18 ～ 36V）

单通道额定电流 / max：0.5A
端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC（18 ～ 36V）
额定电流消耗 50mA

连接方式 IN：1*M8-4F，OUT：1*M8-4M
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源显示 绿色 PWR LED 灯
一般参数
防护等级 IP67
温度范围 工作温度：-25 ～ +60℃ , 储存温度：-40 ～ +75℃

规格参数
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Profinet 防水型一体式 IO 模块 PN3 系列

产品型号 PN3-M12I08N PN3-M12I08P PN3-M12O08N PN3-M12O08P
产品描述 DI*8（晶体管） DI*8（晶体管） DO*8（晶体管） DO*8（晶体管）
 通讯总线
总线协议 Profinet
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
连接方式 4*M12-5M
输入信号
信号类型 NPN PNP /
额定电平 0V 24V /

信号 0 电平 15 ～ 30VDC 0V ～ 5VDC /
信号 1 电平 0V ～ 5VDC 15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC500V /
输出信号
信号类型 / NPN PNP
额定电平 / 0V（max：1.5V） 24V（18 ～ 36V）

单通道额定电流 / max：0.5A
端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC（18 ～ 36V）
额定电流消耗 50mA

连接方式 IN：1*M8-4F，OUT：1*M8-4M
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源显示 绿色 PWR LED 灯
一般参数
防护等级 IP67
温度范围 工作温度：-25 ～ +60℃ , 储存温度：-40 ～ +75℃

规格参数
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Profinet 防水型一体式 IO 模块 PN3 系列

产品型号 PN3-M12I16N PN3-M12I16P PN3-M12O16N PN3-M12O16P
产品描述 DI*16（晶体管） DI*16（晶体管） DO*16（晶体管） DO*16（晶体管）
 通讯总线
总线协议 Profinet
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 2*M8-4M
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m（站站距离）
电气隔离 有

I/O 接口参数
连接方式 8*M12-5M
输入信号
信号类型 NPN PNP /
额定电平 0V 24V /

信号 0 电平 15 ～ 30VDC 0V ～ 5VDC /
信号 1 电平 0V ～ 5VDC 15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC500V /
输出信号
信号类型 / NPN PNP
额定电平 / 0V（max：1.5V） 24V（18 ～ 36V）

单通道额定电流 / max：0.5A
端口防护 / 过流、过压保护
电气隔离 / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC（18 ～ 36V）
额定电流消耗 50mA

连接方式 IN：1*M8-4F，OUT：1*M8-4M
IO 电源分线 支持

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源显示 绿色 PWR LED 灯
一般参数
防护等级 IP67
温度范围 工作温度：-25 ～ +60℃ , 储存温度：-40 ～ +75℃

规格参数
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常规一体式 IO 模块 (EC7  MP7 系列 )

产品特点

广泛的通信兼容性 精巧设计，空间更优化

光电隔离与滤波技术 灵活便捷的安装方式

支持 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 、
CC-Link IE、Modbus TCP 等主流通信协议，
满足多样化应用需求。

体积小巧且结构紧凑，显著节省安装空间，
便于集成于各类设备之中，实现高效利用。

输入输出接口均采用先进的光电隔离及滤波
技术，有效隔绝外部电路干扰，确保系统稳
定可靠运行。

支持标准导轨安装和螺丝安装，提供多样
化的安装选择，确保产品能够灵活、稳固
地安装于各种设备和环境中。

32 位 MP7 系列

32 位 EC7 系列

64 位 MP7 系列

64 位 EC7 系列
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命名规则

EC7:EtherCAT 协议

输入极性，C: 双极性

7 C

MP7:Profinet、EtherNet/IP、
CC Link IE Field Basic、Modbus TCP 协议

产品尺寸
32 位

64 位

（单位：mm）
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规格参数

EC7 系列

产品型号 EC7-I16C-O16N EC7-I16C-O16P EC7-I32C EC7-O32N EC7-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数

EC7 系列

产品型号 EC7-I32C-O32N EC7-I32C-O32P
产品描述 DI*32( 晶体管 )   DO*32( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 )   DO*32( 晶体管 )
通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容
额定电平 NPN：0V     PNP：24V

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC

单通道消耗电流 5mA
端口防护 过压冲击保护
电气隔离 AC 500V
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A
端口防护 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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规格参数

MP7 系列

产品型号 MP7-I16C-O16N MP7-I16C-O16P MP7-I32C MP7-O32N MP7-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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MP7 系列

产品型号 MP7-I32C-O32N MP7-I32C-O32P
产品描述 DI*32( 晶体管 )   DO*32( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 )   DO*32( 晶体管 )
通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容
额定电平 NPN：0V     PNP：24V

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC

单通道消耗电流 5mA
端口防护 过压冲击保护
电气隔离 AC 500V
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A
端口防护 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

规格参数
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常规一体式 IO 模块 (EC8 MP8 系列 )

产品特点

 连接简单，接线快速 丰富的指示灯设计，便于诊断

采用 RJ45 接口和按压式弹片端子，连接
方便快捷。

精巧设计，结构紧凑

体积小巧，节省空间，便于集成于各种设
备之中。

配备状态显示、电源指示、错误指示等多种
信号灯，实时反馈设备状态，便于快速诊断
和故障排查。

协议丰富，应用广泛

EC8 系列支持 EtherCAT 通信协议，MP8
系列支持 Profinet、Ethernet/IP、CC-Link 
IE、Modbus TCP 等协议，满足客户多样化
的应用需求。

EC8 系列 MP8 系列
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命名规则

产品尺寸

EC8:EtherCAT 协议

输入极性，C: 双极性

8 C

MP8:Profinet、EtherNet/IP、
CC Link IE Field Basic、Modbus TCP 协议

（单位：mm）
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规格参数

EC8 系列

产品型号 EC8-I16C-O16N EC8-I16C-O16P EC8-I32C EC8-O32N EC8-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 EtherCAT
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP20
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃

常规一体式 IO 模块 EC8 系列
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常规一体式 IO 模块 MP8 系列

规格参数

MP8 系列

产品型号 MP8-I16C-O16N MP8-I16C-O16P MP8-I32C MP8-O32N MP8-O32P

产品描述 DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 )

DI*16( 晶体管 )
DO*16( 晶体管 ) DI*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 ) DO*32( 晶体管 )

通讯总线
总线协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP
接口类型 Industry Ethernet
连接方式 RJ45*2
通讯速率 100Mb/s
通讯距离 ≤ 100m( 站站距离 )
电气隔离 有

I/O 接口参数
输入信号
信号类型 NPN&PNP 兼容 /
额定电平 NPN：0V     PNP：24V /

信号 0 电平 NPN：15 ～ 30VDC     PNP：0 ～ 5VDC /
信号 1 电平 NPN：0 ～ 5VDC      PNP：15 ～ 30VDC /

单通道消耗电流 5mA /
端口防护 过压冲击保护 /
电气隔离 AC 500V /
输出信号
信号类型 晶体管（NPN） 晶体管（PNP） / 晶体管（NPN） 晶体管（PNP）
额定电平 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V) / 0V(max：1.5V) 24V(18 ～ 36V)

单通道额定电流 max:0.5A / max:0.5A
端口防护 过流、过压保护 / 过流、过压保护
电气隔离 AC 500V / AC 500V
电源参数

额定输入电压 24VDC(18 ～ 36V)
额定电流消耗 40mA

状态、告警、诊断
状态显示 绿色 RUN LED 灯
电源指示 绿色 PWR LED 灯
错误指示 红色 ERR LED 灯
一般参数
防护等级 IP40( 安装上盖时 )
温度范围 工作温度：-20 ～ +60℃ , 储存温度：-20 ～ +75℃
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 IO-Link 模块

 主站 从站

产品特点

直观的状态指示

多协议、多端口 IO-Link 模块

标准诊断功能 多通讯速率选择

模块具备 US/UA 电源电压状态指示灯，以
及 IO-Link 端口通信状态、故障、短路 / 过
流指示灯，方便用户快速识别系统状态。

支持标准的 EtherCAT/Profinet 诊断功能，
便于故障排查和系统维护。

高防护等级

IO-Link 主站模块拥有 IP67 防护等级，确保
在各种恶劣环境下稳定运行。

EtherCAT/Profinet 通信协议转 IO-Link 通信的主站模块，
具有 8 个 IO-Link 端口，支持标准 IO-Link master 模式，
可以轻松连接各品牌的 IO-Link 传感器及其它子站设备，
实现灵活多样的网络通信。

混合信号连接

可连接 IO-Link 从站和开关量信号，实现混合信号的统一管理和传输。

提供 COM1、2、3 共三种通讯速率选择，满
足不同应用需求。
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命名规则
主站型号定义

从站型号定义

B

EC:EtherCAT 协议
MP:Profinet、EtherNet/IP 协议

I/O 接口：M12、M8

输入输出通道类型：P:PNP  N:NPN
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产品尺寸

附录 
模块 型号 直型

辅材 外形图 型号 直角型
辅材 外形图

IO-
Link

X082-1 直型网线 8

1

RJ45M12-4DM
1

2

4

3 X082-4 直角网线 8

1

RJ45
3

4

2

1

M12-4DM

X091-5L09 直型电源
线

～
～ X091-5L10 直角电源

线

～
～

X082-6 直型网线
拓展线

M12-4DM
1

2

4

3

M12-4DM
1

2

4

3

X082-19 直角网线
拓展线

3

4

2

1

M12-4DM

3

4

2

1

M12-4DM

X091-5L11 直型电源
拓展线 X091-5L14 直角电源

拓展线

M12-5AM 直型 IO
接头 M12-5AML 直角型 IO

接头

X091-5A04 直型 IO
预铸线

～
～ X091-5A05 直角 IO 预

铸线

～
～

X091-5A11 IO-Link
线 X091-5A14 IO-Link 线

    （型号说明请参考 P316-317）

（型号说明请参考 P316-317）

（型号说明请参考 P316-317）

（型号说明请参考 P316-317）

 （型号说明请参考 P324-325）

  （型号说明请参考 P324-325）

 （型号说明请参考 P304-305） （型号说明请参考 P304-305）

  （型号说明请参考 P324-325）

   （型号说明请参考 P324-325）

  （型号说明请参考 P324-325）

   （型号说明请参考 P324-325）

   （型号说明请参考 P324-325）

   （型号说明请参考 P3324-325）

（单位：mm）
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EtherCAT IO-Link 主站 ILEC 系列

产品型号 ILEC-8AP ILEC-4A4BP ILEC-8BP

产品名称  IO-Link 主站  IO-Link 主站  IO-Link 主站

总线参数

总线协议 EtherCAT 

从节点数 根据主站

I/O 点数 最大 16 输入，最大 8 输出 最大 12 输入，最大 8 输出 最大 8 输入，最大 8 输出

电缆 五类（及以上）以太网电缆

传输距离 ≤ 100 m（站站距离）

总线速率 100 Mbps

IO-LINK
参数

DI/DO/IO-Link
接口

8×M12，5Pin，A-code

端口描述 8 x Class-A 端口 4 x Class-A 端口
4 x Class-B 端口 8 x Class-B 端口

IO-Link 通道数 8

IO-Link 传输
速率

COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)

电源参数

输入电压 24V DC

隔离方式 US 和 UA 隔离

US 总电流 最大 16A

UA 总电流 最大 16A

端口防护 过流保护

输入特性

输入通道数 最大 16 最大 12 最大 8

输入信号类型 PNP

输入滤波 默认 3ms，可以配置

输出特性
输出通道数 8

输出信号类型 PNP

物理参数

工作温度 -25 ～ 60℃

储存温度 -40 ～ 75℃

防护等级 IP67

规格参数
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多协议 IO-Link 主站 ILMP 系列

产品型号 ILMP-8AP ILMP-4A4BP ILMP-8BP

产品名称  IO-Link 主站  IO-Link 主站  IO-Link 主站

总线参数

总线协议 Profinet、EtherNet/IP

从节点数 根据主站

I/O 点数 最大 16 输入，最大 8 输出 最大 12 输入，最大 8 输出 最大 8 输入，最大 8 输出

电缆 五类（及以上）以太网电缆

传输距离 ≤ 100 m（站站距离）

总线速率 100 Mbps

IO-LINK
参数

DI/DO/IO-Link 接
口

8×M12，5Pin，A-code

端口描述 8 x Class-A 端口 4 x Class-A 端口
4 x Class-B 端口 8 x Class-B 端口

IO-Link 通道数 8

IO-Link 传输
速率

COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)

电源参数

输入电压 24V DC

隔离方式 US 和 UA 隔离

US 总电流 最大 16A

UA 总电流 最大 16A

端口防护 过流保护

输入特性

输入通道数 最大 16 最大 12 最大 8

输入信号类型 PNP

输入滤波 默认 3ms，可以配置

输出特性
输出通道数 8

输出信号类型 PNP

物理参数

工作温度 -25 ～ 60℃

储存温度 -40 ～ 75℃

防护等级 IP67

规格参数
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规格参数

IO-Link 从站

产品型号 IL-M12I16P-A IL-M12I16N-A IL-M12O16P-A IL-M12C16P-A

产品名称  IO-Link 从站

总线参数

总线协议 IO-Link

电缆 IO-LINK 专用电缆

传输距离 ≤ 20 米（与主站）

通信速率 COM2(38.4kbps)

IO-LINK
参数

DI/DO/IO-Link
接口

8×M12，5Pin，A-code

端口描述 8 x Class-A 端口

电源参数

输入电压 24V DC

隔离方式 US 和 UA 隔离

US 总电流 最大 2A

端口防护 过流保护

输入特性

输入通道数 16 / 最大 16

输入信号类型 PNP NPN / PNP

输入滤波 默认 3ms，可以配置 / 默认 3ms，可以配置

输出特性
输出通道数 / 最大 16 最大 16

输出信号类型 / PNP PNP

物理参数

工作温度 -25 ～ 60℃

储存温度 -40 ～ 75℃

防护等级 IP67
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总线阀岛 VT10 系列

注：产品不包含电磁阀，需自行购买
        出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝

·组装后效果

产品特点

产品优势

配备多种信号指示灯

模块化结构，占用空间小

·支持远程诊断，降低排查困难

RJ45 总线通讯接口，支持级联通信

配线简单且节省配线，施工快捷、维护方便

·通讯模块    ·气动模块（汇流板、电磁阀）

·支持单阀和双阀
·最大支持 20 位双控电磁阀
·支持定制，支持主流电磁阀，选型简单快捷

 种类丰富，选型无忧
提供多样化的产品型号，选型更轻松便捷

 先进工艺，品质如一
全自动贴片生产线，每道工序都经过精密控制，确保产品的一致性和卓越品质；

 总线技术稳定可靠
三铭电气自主知识产权的总线技术，确保产品性能稳定；

 多重防护，品质可靠：
· 产品均采用电源极性保护，保障使用安全；

· 全面三防处理，延长产品使用寿命，让您的设备在任何环境下都能稳定运行。

 高温老化测试，品质保证
在出厂前我们进行严格的高温老化测试，模拟极端环境下的使用，确保产品在高强度、

长时间运行下依然保持高品质。
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总线阀岛 VT10 系列

命名规则

型号列表

① 系列 VT10 一体式阀岛 VT10 系列

② 总线协议

EC EtherCAT 协议

MP

Profinet 协议

EtherNet/IP 协议

CC Link IE Field Basic 协议

Modbus TCP 协议

③ 支持电磁阀型号

4V1 亚德客 4V-1xx-06B 系列

4V2 亚德客 4/5V-2xx-06/08B 系列

5V1 亚德客 5V-1xx-06B 系列

7V1 亚德客 7V-110/120/130-06B 系列

F10 费斯托 VUVG-LK10 系列

SY3 SMC SY3x20 系列

SY5 SMC SY5x20 系列

④ 支持电磁阀数量

06 支持 1~6 个电磁阀

08 支持 1~8 个电磁阀

12 支持 1~12 个电磁阀

16 支持 1~16 个电磁阀

20 支持 1~20 个电磁阀

① ② ③ ④

外形图 支持
电磁阀系列

支持 6 个 
DC24V 电磁阀

支持 8 个 
DC24V 电磁阀

支持 12 个 
DC24V 电磁阀

支持 16 个 
DC24V 电磁阀

支持 20 个 
DC24V 电磁阀

4V1 系列 VT10-EC-4V1-06 VT10-EC-4V1-08 VT10-EC-4V1-12 VT10-EC-4V1-16 VT10-EC-4V1-20

4V2 系列 VT10-EC-4V2-06 VT10-EC-4V2-08 VT10-EC-4V2-12 VT10-EC-4V2-16 VT10-EC-4V2-20

5V1 系列 VT10-EC-5V1-06 VT10-EC-5V1-08 VT10-EC-5V1-12 VT10-EC-5V1-16 VT10-EC-5V1-20

7V1 系列 VT10-EC-7V1-06 VT10-EC-7V1-08 VT10-EC-7V1-12 VT10-EC-7V1-16 VT10-EC-7V1-20

LK10 系列 VT10-EC-F10-06 VT10-EC-F10-08 VT10-EC-F10-12 VT10-EC-F10-16 VT10-EC-F10-20

SY3 系列 VT10-EC-SY3-06 VT10-EC-SY3-08 VT10-EC-SY3-12 VT10-EC-SY3-16 VT10-EC-SY3-20

SY5 系列 VT10-EC-SY5-06 VT10-EC-SY5-08 VT10-EC-SY5-12 VT10-EC-SY5-16 VT10-EC-SY5-20

4V1 系列 VT10-MP-4V1-06 VT10-MP-4V1-08 VT10-MP-4V1-12 VT10-MP-4V1-16 VT10-MP-4V1-20

4V2 系列 VT10-MP-4V2-06 VT10-MP-4V2-08 VT10-MP-4V2-12 VT10-MP-4V2-16 VT10-MP-4V2-20

5V1 系列 VT10-MP-5V1-06 VT10-MP-5V1-08 VT10-MP-5V1-12 VT10-MP-5V1-16 VT10-MP-5V1-20

7V1 系列 VT10-MP-7V1-06 VT10-MP-7V1-08 VT10-MP-7V1-12 VT10-MP-7V1-16 VT10-MP-7V1-20

LK10 系列 VT10-MP-F10-06 VT10-MP-F10-08 VT10-MP-F10-12 VT10-MP-F10-16 VT10-MP-F10-20

SY3 系列 VT10-MP-SY3-06 VT10-MP-SY3-08 VT10-MP-SY3-12 VT10-MP-SY3-16 VT10-MP-SY3-20

SY5 系列 VT10-MP-SY5-06 VT10-MP-SY5-08 VT10-MP-SY5-12 VT10-MP-SY5-16 VT10-MP-SY5-20
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总线阀岛 VT10 系列

产品尺寸
4V1 4V2 5V1 通用 2D 外形尺寸图 7V1、LK10、SY3、SY5 阀岛 外形尺寸图

规格参数
I/O 接口参数

数据传输介质 五类（及以上）以太网电缆

传输速率 100Mb/s

传输距离 100m（站站距离）

电气隔离 有

总线接口 RJ45*2

电源参数

系统电源 24V DC （18-36V）

IO 电源 24V (±25%）

负载输出点数 ≤ 40 点

单通道最大电流 0.5A Max

电源连接方式 欧式按压端子

电源接口浪涌保护 支持

电源接口反接保护 支持

通道短路保护 支持

通道开路诊断 支持

通道短路诊断 支持

技术参数

防护等级 IP20

工作温度 -5~+50℃

存储温度 -20~+75℃

相对湿度 95 %，无凝结

注：N 为支持电磁阀位数

（单位：mm）
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产品特点

一体式温控器 TC1 系列

多协议兼容，即插即用，
高效便捷配置

RJ45 通讯接口，稳定高速连接
灵活输入，兼容多种输入类型

支持 EtherCAT、Profinet、CC-Link IEF 
Basic、Ethernet/IP、ModbusTCP 等主流
总线协议，通用性强，配置简单，即插即用，
使用方便。

采用标准 RJ45 通讯接口，支持高速、稳定
的网络数据传输，数据交互灵活高效。

精准温控，内置智能调节

产品内置高精度温度采集模块和先进的 PID
温控算法，实现温度的实时精准检测与自动
调节。

特别设计了热电偶和热电阻两种输入类型可
选，灵活适用于各种温度测量场景。
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命名规则

TC1-8T-EC
TC1:EtherCAT 超薄一体式模块

8: 通道数

T: 热电偶（K、J、E、N、T、R、B）
R: 热电阻（PT100、JPt100、Cu100、Cu50、Ni120）

EC: 支持 EtherCAT 协议
MP：支持 Profinet、EtherNet/IP、

CC Link IE Field Basic、ModbusTCP 协议

产品尺寸

25257373

8989

10
2

10
2

11
7

11
7

（单位：mm）
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一体式温控器 TC1 系列

一体式温控器 TC1 系列

产品型号 TC1-8T-EC TC1-8R-EC

名称    8ch 温控器，支持热电偶 8ch 温控器，支持热电阻

通讯接口 RJ45*2

支持协议 EtherCAT

输入特性

输入通道数 8

输入滤波 默认值 10，可配置 1~10

连接方式 2 线制 2 线制或 3 线制（默认 3 线制 )

传感器类型 K,J,T,E,N,S,R,B,C 热电阻（PT100、JPt100、Cu100、Cu50、Ni120）

温度范围
取决于每种传感器的测量范围

默认设置：K 型：-100~1370 度
-200~800 度（PT 传感器）
-79~309 度（Ni 传感器）

分辨率 24 位

精度 ±0.5% ±1℃

断连检测功能 支持

断连检测时间 2ms

PID 控制通道数 8

输出方式 PWM 输出 （固态继电器 SSR 输出）

PID 控制周期 0.5s~1000s（可设置）

环境参数

尺寸规格 117mm*89mm*25mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20

规格参数
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一体式温控器 TC1 系列

规格参数
一体式温控器 TC1 系列

产品型号 TC1-8T-MP TC1-8R-MP

名称    多协议，8ch 温控器，支持 热电偶 多协议，8ch 温控器，支持 热电阻

通讯接口 RJ45*2

支持协议 Profinet、EtherNet/IP、CC Link IE Field Basic、ModbusTCP

输入特性

输入通道数 8

输入滤波 默认值 10，可配置 1~10

连接方式 2 线制 2 线制或 3 线制（默认 3 线制 )

传感器类型 K,J,T,E,N,S,R,B,C 热电阻（PT100、JPt100、Cu100、Cu50、Ni120）

温度范围
取决于每种传感器的测量范围

默认设置：K 型：-100~1370 度
-200~800 度（PT 传感器）
-79~309 度（Ni 传感器）

分辨率 24 位

精度 ±0.5% ±1℃

断连检测功能 支持

断连检测时间 2ms

PID 控制通道数 8

输出方式 PWM 输出 （固态继电器 SSR 输出）

PID 控制周期 0.5s~1000s（可设置）

环境参数

尺寸规格 117mm*89mm*25mm

工作温度 -10 ～ 60℃

储存温度 -20 ～ 75℃

相对湿度 95% 无冷凝

防护等级 IP20
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工业交换机

产品特点

SW10 系列为百兆非网管型工控交换机。该系列产品提供 6 路百兆电口接口，采用 DIN 导轨式安装方式，
能满足不同应用现场的 需求。专为工业环境设计，精选工业级器件，采用自然散热方式，保证设备在 -20~65° C
温度范围内长时间稳定工作，满足各 类恶劣环境。

支持 6 路百兆电口

放反接、浪涌、短路保护

支持 -20 ～ 65℃ 工作温度 输入电压 24VAC

支持 EtherCAT  PROFINET 协议
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接口说明

状态指示灯 接线说明

命名规则

接口编号 接线标识 接线说明
1 24V 电源正极
2 0V 电源负极
3 PE 保护接地

PWR

ON 电源供电正常

Off 电源供电异常

SW10- 06 - EC

产品系列

通信协议
PN =PROFINET 协议；EC = EtherCAT 协议

端口数量
06：6 个 RJ45 端口

PWR 指示

RJ45 网口

24V 端子
0V 端子
PE 端子

产品尺寸（单位：mm）
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工
业
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规格参数
EtherCAT 分支器

型号 SW10-06-EC

接口参数

总线参数 EtherCAT

数据传输介质 5 类以上的 UTP 或 STP ( 推荐 STP)

传输速率 100 Mbps

传输距离 ≤ 100 m( 站站距离 )

电气隔离 500 VAC

总线接口 1 入 5 出

网口端热插拔 支持

技术参数

电源 18~36VDC

尺寸 48mm×95mm×78mm

防护等级 IP20

工作温度 -10~+60℃

存储温度 -20~+75℃

相对湿度 95%，无冷凝

组态方式 通过主站

电源防护 防反接、短路保护
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工
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规格参数
工业交换机

型号 SW10-06-PN

标准和协议

10Base-T，遵循 IEEE 802.3

100Base-TX，遵循 IEEE 802.3u

流控，遵循 IEEE 802.3x

接口
电口：10/100Base-T(X)，全 / 半双工模式，MDI/MDI-X 自动侦测

接口数量：6 个 RJ45 接口

指示灯 电源指示灯、接口指示灯

电源
24V、3 芯 5.08mm 间距接线端子

支持防反接，支持内置过流保护

功耗
空载功耗：0.4W@24VDC

满载功耗：1.0W@24VDC

工作环境

工作温度：-40~75℃

存储温度：-40~85℃

相对湿度：5% ～ 95%（无凝露）

机械结构

外壳：IP20 防护等级

安装：DIN 导轨式安装

尺寸（宽 × 高 × 深）：48mm×95mm×78mm
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协议网关

产品特点

支持欧姆龙 / 汇川 / 倍福 / 信捷

独立网关每路可接多个 RTU 设备

自动生成 XML 文件 小巧紧凑的外观设计

支持 CODESYS
支持 EtherCAT 通讯 PLC

通过软件配置 , 自动生成 XML 文件 ,RTU 自
适应

网口 配置调试功能

通过网口可以配置 485 通道，通过网口可以
调试 485 通道

每路设备都是独立并行，传输速度更快，访问时间更短

支持 EtherCAT Modbus RTU 组态

通过简单的配置 , 轻松组态实现数据采集与信号分析

体积小 易安装 抗干扰 稳定性好

命名规则 GW1-EC-MR06
GW1：系列名称

EC：EtherCAT 协议
PN:Profinet 协议

06：串口通道数

MR:Modbus 协议
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应用场景

产品尺寸 （单位：mm）
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协议网关

规格参数

协议网关

型号 GW1-EC-MR06 GW1-PN-MR06

名称 Modbus  转 EtherCAT 通信网关 Modbus 转 Profinet 通信网关

总线参数

通信接口 3 个 RJ45 端口

传输介质 五类（及以上）以太网电缆

通讯速率 100Mbps

协议转换  Modbus-RTU 从站转 EtherCAT 主站 / 从站  Modbus-RTU 从站转 Profinet 主站 / 从站

串口通信参数

通信端口 RS232/RS422/RS485

通道数 6 路独立

通讯协议 ModbusRTU

通讯速率 ≤ 20300bps

一般参数

工作温度 -10~60℃

储存温度 -20~+75℃

相对湿度 90% 无冷凝

防护等级 IP20
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产品特点产品特点

 本端子台使用一对一电缆线与基恩士 KV1000、KV3000 、KV5000
    和 KV5500 的 PLC 模块直接相连；

 采用动作 LED 显示，输入输出端状态一目了然；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，延长了继电器模组寿命，将线路

    电磁干扰降到最小；
 将不具有脉冲输出功能的四个输出信号转换成 4 个继电器输出，

    继电器触点均独立引出，方便使用；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后

    加 -E，如 D1000-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

基恩士 CPU 专用端子台  

D1000

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    
X000-4/X010-4

（详情请参阅本手册电缆线系列，
页码指引：P266-267）

端子台 PLC 型号

D1000

KV-1000

KV-3000

KV-5000

KV-5500

规格参数 适用 PLC

配线图

外形图
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规格参数 适用 PLC

配线图

外形图

三菱 L 系列 CPU 专用端子台  

D1004/D1004-P

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    
X010-5S

（详情请参阅本手册电缆线系列，
页码指引：P268）

端子台 L 系列 CPU 备注

D1004
L02CPU
L06CPU
L26CPU-BT

NPN 型

D1004-P
L02CPU-P
L06CPU-P
L26CPU-PBT

PNP 型

D1004 D1004-P

产品特点产品特点
 可使用一对一电缆线 X010-5S 与三菱 L 系列 CPU 模块直接相连；
 输入输出信号在 PCB 板上均丝印出标号，并都带有 LED 显示，  

    输入输出状态一目了然；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后

    加 -E，如 D1004-PE，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。
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 产品特点产品特点
 可使用一对一电缆线 X010-5 与三菱 Q 系列或 L 系列 PLC 输入

   输出模块直接相连；
 输入输出信号在 PCB 板上均丝印出标号，并都带有 LED 显示，

   输入输出状态一目了然；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后

    加 -E，如 D1001-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

三菱 Q、L 系列专用端子台 

D1001

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    
X010-5

（详情请参阅本手册电缆线系列，
页码指引：P268）

端子台 Q 系列 PLC L 系列 PLC

D1001

QX41-S1 QX71 QY71 LX41C4

QX41 QX72 QH42P LX42C4

QX42 QY41P QY81 LY41NT1P

QX42-S1 QY42P QY81P LY42NT1P

规格参数 适用 PLC

配线图

外形图
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松下 FP 系列专用端子台  

D1003

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

端子台 PLC 型号 适配电缆

D1003

FP0-C16T/C16CT(IN)
FP0-C16P/C16CP(IN)
FP0-C32T/C32CT/
T32CT(IN)
FP0-C32P/C32CP/
T32CP(IN)
FP0-C32T/C32CT/
T32CT(OUT)
FP0-C32P/C32CP/
T32CP(OUT
FP0-E16T/P(IN)
FP0-E32T/P(IN)
FP0-E8X
FP0-E16X

FP0-C16T/C16CT(OUT)
FP0-C16P/C16CP(OUT)
FP ∑ -C28(IN)
FP ∑ -C32(IN)
FP ∑ -C28(OUT)
FP ∑ -C32(OUT)
FP0-E16T/P(OUT)
FP0-E32T/P(OUT)
FP0-E8YT
FP0-E16YT

X024-1
X024-2

（详情请参阅本
手册电缆线系

列，页码指引：
P287-288）

规格参数 适用 PLC

配线图

外形图

 产品特点产品特点
 采用 2 组 10P MIL 连接器分别对应 2 组 10P 端子台，无需区

    分输入输出，可双向连接使用；
 采用 LED 显示，动作状态一目了然；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后

    加 -E，如 D1003-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。
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 产品特点产品特点
 10P 连接器对应 10P 端子台，无需  

     区分输入 / 输出，可双向连接使用；
 带有 LED 显示，动作状态一目了然；

8 位输入 / 输出专用端子台  

D1020 D1020A

规格参数 命名规则

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    
X000-1   X010-1   X024-1/2/3

（详情请参阅本手册电缆线系列，
页码指引：P266-288）

适用 PLC
  输入侧对应 适用市面上任意一款 8 位输

入输出模块
  输出侧对应 传感器、电磁阀、接触器等

外形图

配线图

D1020

D1020/D1020A

D1020A

D1020A-PE
型号

端子形式，无：螺丝，A：弹片

端子台极性，无：NPN，P：PNP

端子台固定方式，无：导轨，E：导轨&螺丝

注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm
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规格参数 命名规则

外形图

16 位输入 / 输出专用端子台  

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    ( 详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P266-292)

保险丝规格 0452002.MRL

适用 PLC
  输入侧对应 适用市面上任意一款 16 位输入输

出模块
  输出侧对应 传感器、电磁阀、接触器等

D1012/D1012-P D1012A/D1012A-P

D1012C/D1012C-PD1012/D1012-P D1012A/D1012A-P D1012D/D1012D-P

产品特点产品特点
 采用 20P 的 MIL 连接器作为进线端，配合本公司相对应的 X 系列电缆线，可以直接对应市面

    上任意一款 16 位 输入输出的 PLC 模块，并且整理为 2 组 8 位的端子；
D1012C/D1012C-P/D1012D/D1012D-P 增加一排电源分线端子，小型化设计，使配线箱更整洁；

  D1012D/D1012D-P 配有熔断式保险丝，安全可靠；
  带有 LED 显示，输入输出状态一目了然。

D1012A-PE
型号

端子台形式，无：双层螺丝式

A：双层弹片式

C：三层螺丝式

D：三层弹片式（带2A主路保险）

端子台极性，无：NPN，P：PNP

端子台固定方式，无：导轨，E：导轨&螺丝

注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm
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D1012C/D1012C-P D1012D/D1012D-P

配线图

D1012C

D1012D

D1012-P/D1012A-PD1012/D1012A

D1012C-P

D1012D-P

外形图

16 位输入 / 输出专用端子台  
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32 位输入 / 输出专用端子台

规格参数

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    （详情请参阅本手册电缆线系列，
页码指引：P266-P296）

保险丝规格 0452002.MRL

适用 PLC
输入侧对应 适用市面上任意一款 32 位

输入输出模块
输出侧对应 传感器、电磁阀、警示灯等

D1015/D1015-P D1015A/D1015A-P D1015C/D1015C-P D1015D/D1015D-P

产品特点产品特点
采用 40P 的 MIL 连接器作为进线端，配合本公司相对应的 X 系列电缆线，可以直接对应市面上任意一款

   32 位输入输出的 PLC 模块，并且整理为 2 组 16 位的端子；
带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
D1015C/D1015C-P/D1015D/D1015D-P 增加一排电源分线端子，小型化设计，使配线箱更整洁；
D1015D/D1015D-P 配有熔断式保险丝，安全可靠。

命名规则

外形图
D1015/D1015-P D1015A/D1015A-P

D1015A-PE
型号

端子台形式，无：双层螺丝式

A：双层弹片式

C：三层螺丝式

D：三层弹片式（带2A主路保险）

端子台极性，无：NPN，P：PNP

端子台固定方式，无：导轨，E：导轨&螺丝

D1015C/D1015C-P D1015D/D1015D-P

注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm
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配线图

D1015/D1015A D1015-P/D1015A-P

D1015C D1015C-P

D1015D D1015D-P

32 位输入 / 输出专用端子台  
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32 位输入 / 输出专用端子台  

D1215

规格参数
额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适配电缆 X223-3/4       X224-6/7
（详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P284-290）

适用 PCL
输入侧对应 适用市面上任意一款 32 位输入输出模块

输出侧对应 传感器、电磁阀、警示灯等

外形图

配线图

产品特点产品特点
 与 D1015 最大的区别就是采用 37P 的 DB 连接器母头作为进线端，

   当 PLC 模块连接器为 40P 的 MIL 连接器时，采用 D1215 可以有效防  
   止配套电缆线插反，具有防呆功能；

 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E， 

    如 D1215-E，左右中心距 =  端子台长度 +7.7mm。
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欧式通用端子台

 

产品特点产品特点
 后缀为 A 及 B 的端子台电路板布线完全一样，只是丝印的字符不同；
 后缀为 A 的端子台的牛角是横数的；
 后缀为 B 的端子台的牛角是竖数的；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如

    D1021A-E，左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。

选型参考

型号 D1021A D1021B D1022A D1022B D1023A D1023B D1024A

名称 欧式通用 10 位
 端子台（横数）

欧式通用 10 位
 端子台（竖数）

欧式通用 20 位
 端子台（横数）

欧式通用 20 位
 端子台（竖数）

欧式通用 26 位
 端子台（横数）

欧式通用 26 位
 端子台（竖数）

欧式通用 34 位
 端子台（横数）

型号 D1024B D1025A/C D1025B D1026A D1026B D1027A D1027B

名称 欧式通用 34 位
 端子台（竖数）

欧式通用 40 位
 端子台（横数）

欧式通用 40 位
 端子台（竖数）

欧式通用 50 位
 端子台（横数）

欧式通用 50 位
 端子台（竖数）

欧式通用 64 位
 端子台（横数）

欧式通用 64 位
 端子台（竖数）

外形图
D1021A/D1021B D1022A/D1022B

D1026A/B D1027A/B

D1024A/B

D1025A/B D1025C

D1021A/B D1023A/B

规格参数
额定电流 1A
额定电压 DC24V
适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

D1022A/B
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D1023A/D1023B D1024A/D1024B

D1025A/D1025B D1025C

外形图

D1026A/D1026B D1027A/D1027B

配线图
D1021A D1021B

B10A10

D1026 D1027

欧式通用端子台 
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D1023A D1023B

配线图

D1024A D1024B

D1025A

D1025B

D1022A D1022B

欧式通用端子台 
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D1025C

配线图

D1026A

D1027A

D1027B

D1026B

欧式通用端子台 
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日式通用端子台  

TB-H20

规格参数 外形图

配线图

型号 TB-H20 TB-H40 TB-H50
位数 20 40 50

额定电流    1A
额定电压    125V AC/24V DC
绝缘阻抗 100MΩ 以上（DC500V）

耐电压 AC 500V 1min
适合电线 1.25mm²/MAX
端子螺丝 M3*10L
螺丝扭矩 1.2N·M(12kgf·cm)
温度范围 -10℃～ +50℃

TB-H50TB-H40

L:80
K:63

                    

L:148
K:110

                    

L:182.8
K:145

                    

TB-H20 TB-H40

TB-H50

40

7

K

L

LOCK LOCK

11,5

37,5

14

产品特点产品特点
Y 型端子和 O 型端子通用；

 导轨或中板固定结构使安装更简便；
 端子外部采用防水绝缘外壳有效防尘防水，确保无触电隐患。

TB-H20      TB-H40      TB-H50
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 产品特点产品特点
  采用日式端子，自带保护盖，有效防尘，确保无触电隐患 ;
 D1030 无需区分输入输出，可双向连接使用，同时采用动作 LED 显示，动作状态一目了然 ；
  端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1030-E，左右中心距 =

      端子台长度 +7.7mm。

日式通用端子台

规格参数
型号 D1030 D1031 D1032 D1033

名称 日式 8 位通用带灯端子台 日式 20 位通用端子台 日式 34 位通用端子台 日式 40 位通用端子台

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    （详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P266-268）

适用 PLC 适用市场上所有带 MIL 插头的 PLC

D1033D1032D1031D1030

外形图
D1030 D1031

D1032 D1033
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D1032 D1033

D1031D1030

配线图

日式通用端子台
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弹片式通用端子台

 产品特点产品特点
 接口丰富，可对应市场上所有带 MIL 插头的 PLC；
 电路板全包覆，有效防尘防水，确保无触电隐患 ;
 端子台自带导轨安装及螺丝安装两种方式。

D1432A/BD1430A/B D1435A/BD1434A/B

规格参数

型号 D1430A/B D1432A/B D1434A/B D1435A/B

名称 弹片式 10 位通用端子台 弹片式 20 位通用端子台 弹片式 34 位通用端子台 弹片式 40 位通用端子台

额定电流 1A
额定电压 DC24V
适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线  （详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P266-268）

适用 PLC 适用市面上所有带 MIL 插头的 PLC

外形图

D1430A/B D1432A/B

D1434A/B D1435A/B
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配线图
D1430A D1430B

D1432A D1432B

D1435A D1435B

D1434A D1434B

弹片式通用端子台
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 产品特点产品特点
 适合使用 Dsub 头的数控及 PLC 系统 ；
 每路的额定工作电流为 1A。

Dsub 头通用端子台

规格参数

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用 PLC
型号 名称 对应模块 备注螺丝式 弹片式

公
头

D1130M D1140M 9 位公头通用端子台

数控系统等
Dsub 头的孔位为 2 排

D1131M D1141M 15 位公头通用端子台
D1132M D1142M 25 位公头通用端子台
D1133M D1143M 37 位公头通用端子台
D1134M D1144M 44 位公头通用端子台

Dsub 头的孔位为 3 排
D1135M D1145M 50 位公头通用端子台

母
头

D1130F D1140F 9 位母头通用端子台
数控系统等

Dsub 头的孔位为 2 排
D1131F D1141F 15 位母头通用端子台
D1132F D1142F 25 位母头通用端子台
D1133F D1143F 37 位母头通用端子台 QX81,QY81P
D1134F D1144F 44 位母头通用端子台

数控系统等 Dsub 头的孔位为 3 排
D1135F D1145F 50 位母头通用端子台

D1131MD1130M D1134M D1135MD1132M D1133M

D1140F D1141F D1144F D1145FD1143FD1142F

螺丝式

弹片式

公头

母头

命名规则
D 1 1 3 0 M - E

型号
端子形式，3：螺丝，4：弹片

位数，0：9 位，5：50 位
接头形式，M：公头，F：母头

端子台固定方式，无：导轨，E：导轨 & 螺丝

注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm
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外形图（螺丝式）

外形图（弹片式）

D1131M/FD1130M/F

D1133M/FD1132M/F

D1135M/FD1134M/F

D1141M/FD1140M/F

Dsub 头通用端子台
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配线图

D1130F / D1140FD1130M / D1140M

D1131M / D1141M D1131F / D1141F

D1132M / D1142M D1132F / D1142F

D1145M/FD1144M/F

D1143M/FD1142M/F

Dsub 头通用端子台
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D1133M / D1143M

D1133F / D1143F

D1134M / D1144M

D1134F / D1144F

D1135M / D1145M

D1135F / D1145F

配线图

Dsub 头通用端子台
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产品特点产品特点

 把 MDR 连接器一对一引到端子台上， 
    操作灵活， 方便快速配线；

 端子台默认为导轨安装方式，如需螺 
   丝安装方式，请在型号后加 -E，如  
     D1044-E， 左右中心距 = 端子台长度
    +7.7mm。

MDR 通用端子台

D1044 D1044-50

D1044-14 D1044-20 D1044-26

D1044-36

规格参数 选型参考

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

外形图
D1044-14 D1044-20

D1044-20

11 20

1 10

D1044-14

8 14

1 7

D1044-26 D1044-36

D
1
0
4
4
-
2
6

14 26

1 13

型号 名称
D1044-14 14 位 MDR 通用端子台
D1044-20 20 位 MDR 通用端子台
D1044-26 26 位 MDR 通用端子台
D1044-36 36 位 MDR 通用端子台

D1044 50 位 MDR 通用端子台
D1044-50 50 位 MDR 通用端子台

D1044-36

36

1 18
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配线图

外形图
D1044 D1044-50

D1044-14

D1044-26

D1044-20

D1044-36

D1044/D1044-50

1818
4242

MDR 通用端子台
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产品特点产品特点
 此三款产品配合本公司的 X010 系列连接线和 D 系列端子台，可以兼容市面上所有配有 16 位和 32 位

    输入输出模块；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1040-E，左右中心距

     = 端 子台长度 +7.7mm。

中转端子台

D1042D1041D1040

规格参数

型号 D1040 D1041 D1042

名称 16 位转 2*8 位中转端子台 32 位转 4*8 位中转端子台 32 位转 2*16 位中转端子台

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线 （详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P273-296）

适用 PLC    适配市面上所有输入输出模块

外形图
D1041D1040

D1042
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配线图
D1040 D1041

D1042

中转端子台
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 产品特点产品特点
 D1042A 对应基恩士的扩展 IO 模块 KV-C32XA/C、

    KV-C64XA/C、KV-C32TA/C、KV-C64TA/C 等使用，
    将 32 位 IO 信号，转换为四组 8 位 IO 信号，分
    别对应 4 组 10P 连接器；

 D1043 对应基恩士的 CPU 模块 KV-1000、KV-3000、
    KV-5000、KV-5500 使用，将模块的 16 位输入和 8 位
     输出分开，分别对应到 3 组 10P 连接器；

 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，
    请在型号后加 -E，如 D1042A-E，左右中心距 =
    端子台长度 +7.7mm。

基恩士专用中转端子台

D1042A D1043

规格参数
端子台 PLC 模块型号 适配电缆

D1042A
KV-C32XA/C
KV-C64XA/C
KV-C32TA/C
KV-C64TA/C

X010-3
（详情请参阅本手册电
缆线系列，页码指引：

P267）

D1043
KV-1000
KV-3000
KV-5000
KV-5500

X010-4
（详情请参阅本手册电
缆线系列，页码指引：

P267）

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

选型指导

外形图

配线图

D1043D1042A

D1042A D1043
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 产品特点产品特点
 可作电源中转以及信号转接；
 电流可达 15A；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安

    装方式，请在型号后加 -E，如 D1054-2E，
    左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

通用中转端子台 

型号 D1054 D1054-1 D1054-2
名称 20 位通用中转端子台 15 位通用中转端子台 30 位通用中转端子台

额定电压 24V
额定电流 15A

外形图

配线图

规格参数

D1054 D1054-1 D1054-2

D1054

D1054

D1054-1

D1054-1

D1054-2

D1054-2
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 产品特点产品特点
 D1045 需配合本公司的专用伺服线（X032 等）使用，将伺服驱动常用的信

    号（如脉冲、方向、原点、报警、伺服使能）引到端子上，方便快速配线；
 D1045F 将总线型伺服需外接的信号 (CWL、CCWL、DOG、BK) 引入

   端子台，方便客户接线，接线美观、稳定可靠；
 D1046 将定位模块内的相关信号分为两类，一类需外接的信号（CWL，CCWL，

    DOG) 则引入端子台，另一类需和伺服驱动 器相连的信号，则通过 10PIN MIL
   头引出，配合本公司 SCSI 系列伺服线，可和不同品牌的伺服驱动器相连，
   同时可外接原点信号，可适用于连接步进电机等无法提供原点信号的场合；

 D1048 通过 20 芯 MIL 连接器与伺服驱动器连接，可以满足客户更多
   更高的配线需求；

 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如
     D1045-E，左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。                      

位控端子台

D1046

D1045

D1048

规格参数 适用 PLC

输
入
侧
对
应

型号 D1045 D1046 D1048 D1045F
名称 1 轴伺服步进端子台 2 轴伺服步进端子台 2 轴伺服步进端子台 1 轴伺服步进端子台

MTSUBISH QD75D1/2/4     QD75P1/2/4     QD70P4/8     LD75D1/2/4
LD75P1/2/4

外部信号

Yokogawa F3NC11/12-ON    F3NC32/34-ON    F3Y04/08/14/18-ON
KEYENCE H20S/H40S
OMRON CJ1W-NC113/213/413      CJ1W-NC133/233/433

Panasonic FP2-PP21/22/41/42           AFP7-PPO2/04T/L

MTSUBISH MR-J3/JE
MR-E-A

YASKAWA SGDM
DELTA ASDA-A

PANASONIC MinasA4/5
SANYO Rs1 系列

FUJI FALDIC
输出侧对应 步进电机驱动器等 总线型伺服

外形图
D1045 D1045F

D1046 D1048

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

D1045F
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配线图
D1045 D1045F

D1048

D1046

位控端子台
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产品特点产品特点
 采用标准 DIN 导轨安装，安装方便；
 完全代替传统的接地方法；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后

    加 -E，如 D1050-E，左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。

接地端子台  

D1050

规格参数
适合电线 2.5mm² 以下

额定电流 16A

外形图
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产品特点产品特点
 采用标准 DIN 导轨安装；
 将一组交流进线改为插座输出，方便外接显示器及笔记本等；
 端子台装有一路保险丝，可兼做短路保护作用；
 带有电源显示 LED 以及保险丝断路警示 LED；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，

    如 D1051-E，左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。

电源插座模块  

D1051

外形图

配线图

额定电压 220V  AC

额定电流 10A

额定值 /性能
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 产品特点产品特点
 可将 220V 交流电源输入转为 4 组或 3 组电源输

     出，用于配电中需要多个交流配电场合；
 装有两路保险丝，均带 有熔断警示 LED，可兼

    做短路保护使用；
 分线、保险、滤波三合一的功能；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，

    请在型号后加 -E，如 D1052-20E，左右中心
    距 = 端 子台长度 +7.7mm。

滤波保险端子台

D1052-20D1052

规格参数
型号 D1052 D1052-20

额定电流 10A 20A
额定电压 AC 220V
额定频率 50HZ

输出侧对应 交流负载
适合电缆 2.5mm 2 以下

外形图
D1052-20D1052

配线图
D1052 D1052-20
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产品特点产品特点
 高性能电源滤波器；
 具有良好的共模和差模干扰抑制性；
 用于大多数数字设备可用来抑制连续或间隙性脉冲干扰。

单相双极滤波器

D1052-30D

规格参数
型号 D1052-30D

额定电流 30A
额定电压 115/250VAC
工作频率 50/60Hz

测试电压 1500VDC(line/line)
2250VAC(line/ground)

绝缘电阻 >500MΩ@500VDC
温升 <30℃

气候类别 25/085/21

外形图 电路原理
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规格参数 外形图

配线图

产品特点产品特点
 内部通过 PCB 回路短接公共端，因此无需使用短路片；
 Y 型端子和 O 型端子通用；
 导轨或中板固定结构使安装更简便；
 端子外部采用防水绝缘外壳有效防尘防水，确保无触电隐患。

电源公共端子台  

型号 TB-COM20/TB-COM20B TB-COM40/TB-COM40B
位数 20 40

额定电流    1A
额定电压    125V AC/24V DC
绝缘阻抗 100MΩ 以上（DC500V）

耐电压 AC 500V 1min
适合电线 1.25mm²/MAX
端子螺丝 M3*10L
螺丝扭矩 1.2N·M(12kgf·cm)
温度范围 -10℃～ +50℃

L:80
K:63                   

L:148
K:110             

TB-COM40/TB-COM40BTB-COM20/TB-COM20B

TB-COM20 TB-COM20B

TB-COM40 TB-COM40B

L

40

7

35,2

LOCK LOCK

14

K

TB-COM20/TBCOM20B

TB-COM40/TBCOM40B
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产品特点产品特点
 公用端配线效率大幅提高；
 普通连线端子台完全替代；
 小型化设计、使配线箱更整洁；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1053-6E，

左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

电源分线端子台

D1053-4D1053-1 D1053-5D1053 D1053-2 D1053-6

规格参数

型号 D1053    D1053-1    D1053-2    D1053-4 D1053-5 D1053-6

名称    10 位公用端子台    6 位 2 级 AC 公用
端子台    

4 位 3 级 AC 公用
端子台    21 位公用端子台    12 位公用端子台    30 位公用端子台    

额定电流    10A    15A    15A    10A    10A    10A    

额定电压 DC24V    AC220V    AC400V    DC24V    DC24V    DC24V    

外形图
D1053 D1053-1

D1053-2 D1053-4
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外形图
D1053-5 D1053-6

配线图
D1053-1D1053

D1053-2

D1053-5

D1053-4

D1053-6

电源分线端子台
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产品特点产品特点

 把一路直流输入转为带开关控制及自恢复保险丝的 8 路输出；
 带有电源显示 LED，以及自恢复保险丝过流及短路警示 LED；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后

    加 -E，如 D1055-E，左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。

电源分配端子台  

D1055

规格参数
额定电流 20A

额定电压 DC 24V

每路输出电流 2A

输入侧对应 直流输入

输出侧对应 直流负载

外形图

配线图
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 产品特点产品特点
 可将直流 24V 转为直流 12V 和 5V 输出；
 宽电压输入，高转换效率，每组最大输出

    电流可达 1A；
 具有过流、短路保护，自动恢复功能；
 D1057 主要元器件均放置在 PCB 背面，可

    保证该产品在灰尘多湿度大的工作环境下
    均能可靠工作。

 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安
    装方式，请在型号后加 -E，如 D1056-E，
    左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。

电压转换端子台

D1056 D1057

额定值 /性能
型号 D1056 D1057

输入电压范围 18 ～ 36V DC 18 ～ 24V DC

输出电压精度 ±1% ±0.8%

转换效率 88% 88%

输出电压 1 12V DC 1A 12V DC 1A

输出电压 2 5V DC 1A 5V DC 1A

文波及噪音 ≤ 120mVP-P ≤ 80mVP-P

工作温度 -40℃～ 85℃ -40℃～ 85℃

外形图
D1056 D1057
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产品特点产品特点  
 此产品可将 24V 集电极开路（NPN 或 PNP）信号转换为

      RS422 标准差分信号输出；
 主要元器件均放置在 PCB 背面，可保证该产品在灰尘多湿度  

     大的工作环境下均能可靠工作；
 端子台位置应靠近 PLC；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后

     加 -E，如 D1200-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。 

4 位集电极转差分端子台  

D1200

额定值 /性能

输入侧
输入电压 DC 24V 
最大频率 2MHZ

输出侧
负载额定电流 150mA

工作温度 -20℃～ 85℃

外形图

配线图
NPN 接线方式 PNP 接线方式
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 4 通道 5V 转 24V 光栅尺 PLC 脉冲转换器，高速转换、光电隔离 IO 信号；
 将伺服驱动器输出 A+，A-，B+，B-，Z+，Z- 信号转为单输出信号输入

    到 PLC 高速计数接口；
 将差分输出编码器信号转为单路输出信号输入到 PLC 高速计数接口；
 适合高速应用的场合，最大工作频率为 500KHZ；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如

     D1201-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

产品特点产品特点

4 位差分转集电极端子台 

D1201

额定值 /性能
输入侧 输入电压 默认 5V（可做成其他电压）

输出侧

输出方式 PNP
最大频率 500KHZ

输出额定电流 200mA
隔离电压 3750Vrms(min)

负载最大电压 DC 30V 
工作温度 -40℃～ 85℃

外形图

配线图
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NPN与 PNP互转端子台

额定值 / 性能
输入侧 输入电压 默认 24V（可做成其他电压）

输出侧

导通电阻 0.25Ω
动作时间 1.4ms 以下

负载额定电流 600mA
负载最大电压 48V

隔离电压 3000Vrims(min)
工作温度 -20℃～ 85℃

型号 D1202 D1202-8
名称 4 位 NPN 与 PNP 互转端子台 8 位 NPN 与 PNP 互转端子台

选型指导

配线图
D1202 D1202-8

外形图
D1202 D1202-8

产品特点产品特点  
 控制单元 ( 如 PLC 或工控机）与输入传感器或

    负载极性不兼容时，转换信号极性；
 NPN 输入：0+、1+、2+、3+ 接 24V，0-、1-、2-、

      3- 接 NPN 信号；
 PNP 输入：0+、1+、2+、3+ 接 PNP 信号，0-、1-、

      2-、 3- 接 0V；
 此端子台默认的输入电压是 24V，如需 5V 输入

    请注明；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，

     请在型号后加 -E，如 D1202-8E，左右中心距 = 端
    子台长度 +7.7mm。D1202-8D1202
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型号 S100-1 S100-2 S100-3 S100-4 S100-5
名称 防护型插座面板盒 防护型通讯接口面板盒 防护型插座通讯接口面板盒

外观

固定螺丝 —— S45C，表面镀镍
耐电压 AC1250V/1 分钟 —— AC1250V/1 分钟

额定电流 10A —— 10A
额定电压 220VAC —— 220VAC
适合电线 2.5mm2AWG13 以下 USB：2C×28AWG+1P×28AWG 2.5mm2AWG13 以下 ,

USB：2C×28AWG+1P×28AWG
认证 ——

IP 等级 IP50
上盖材质 PC

底座 PC
插座面板 PC

插座 PC
数据接口面板 PC

密封圈 橡胶
固定件 PC

标准配线 —— 1m（1 条） 1m（2 条） 1m（1 条）

产品属性

外形图
S100-1

防护型面板盒

S100-2 S100-3 S100-4 S100-5S100-1

S100-2

产品特点产品特点  

 用于工业现场的防护型插座；          采用优质 PC 阻燃聚碳脂材料；    
 具有一定的防火性能；                    
 安装维护简单。

 带有自保持型防尘护盖；
   外形精巧美观；  

 灰尘多的场所可安心使用；

面板开孔尺寸 面板开孔尺寸
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外形图
S100-3 S100-4

S100-5

115.0

65
.0

21
.0

31
.0

115.0

65
.0

21
.0

31
.0

    单位：(mm) 品名 USB 接口 / 网线接口
额定电压 125VAC
额定电流 1.5A
绝缘电阻 1000MΩ    500VDC
接触电阻 400MΩmax
拔插次数 750 次 min
护盖材料 工程塑料
易燃性 VL  94V-0

USB 接口 / 网线接口（S100-2/S100-3/S100-4/S100-5）

面板开孔尺寸

面板开孔尺寸

    单位：(mm) 品名 9 芯公头 /25 芯公头
公头材质 钢镀镍
绝缘体内部 黑色玻璃填充聚酯
易燃性 UL  94V-0
触点区域电镀 0.7μm 金  0.76μm 镍
嵌入压力 4.3Kgmax
触点端接方式 焊接式
额定电流 1A
绝缘电阻 5*108Ω    500VDC
额定温度 -20℃至 -85℃
适用电缆 AWG22-28
拔出压力 0.5kgmin

标准配件
9 芯公头（S100-2/S100-4）,25 芯公头（S100-5)

面板开孔尺寸

防护型面板盒
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安装示意图
控制面板安装在面板上示意图：控制面板安装在面板上：

控制面板上盖

控制面板固定螺丝

控制面板固定件 安转面板（厚度为 0.5mm—3.0mm） 控制面板底座

控制面板固定件

控制面板固定螺丝

插座面板

插座

安装面板
适配器

注：紧固适配器的固定螺丝 (2 处 )。紧固时，用螺丝刀交替逐次紧固 2 处的螺丝，以保持平衡。此外，
    请将紧固扭矩设为 0.29~0.39N·m。

防护型面板盒
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8 位输入端子台

D1061/D1061-PD1060/D1060-P D1066/D1066-P

产品特点产品特点
 此三款产品对应各种终端输入信号

     连接使用，配有 8 组 3P 信号输入
     口，可接入 2 线制或 3 线制信号；

 采用动作 LED 显示，动作一目了然；
 端子台默认为导轨安装方式，如

    需螺丝安装方式，请在型号后加
   -E， 如 D1060-PE，左右中心距 =
    端 子台长度 +7.7mm。

规格参数
额定电流 1A
额定电压 DC24V

适用电缆线   1.5mm²/AWG16 以下

外形图
D1060/D1060-P D1061/D1061-P

D1066/D1066-P

配线图
D1060-P/D1066-P D1061-PD1060/D1066 D1061



选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

IO
接
线
端
子
台

158 www.senmun.com 0755-27088573

12 位输入端子台
/D1460

规格参数
额定电流 1A
额定电压 DC24V

适用电缆线   1.5mm²/AWG16 以下

 产品特点产品特点
 此两款产品对应各种终端输入信号连接使用，

    配有 12 组 3P 信号输入口，可接入 2 线制或
    3 线制信号，采用动作 LED 显示，动作一目了然 ；

 D1460/D1460-P 使用 14P 端子台，可以和任
    何型号 PLC 配合使用；

 D1461/D1461-P 采用 20PMIL 插口引出，配合
    中转端子台（D1042）与 PLC 端连接；

 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装
    方式，请在型号后加 -E，如 D1460-PE，
    左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。D1461/D1461-PD1460/D1460-P

外形图

配线图

D1460/D1460-P D1461/D1461-P

D1460 D1460-P

D1461 D1461-P
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产品特点产品特点

 此三款产品对应各种终端输入信号连接使用，
   配有 16 组3P 信号输入口，可接入 2 线制或 3线
    制信号，采用动作 LED 显示，动 作一目了然；

 D1462/D1462-P 使用18P端子台，可以和任何
    型号 PLC 配合使用。

 D1463/D1463-P/D1067/D1067-P采用20PMIL插
    口引出，配合中转端子台（D1042）与PLC端连接；

 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，
     请在型号后加 -E，如 D1462-PE，左右中心距 =
     端 子台长度 +7.7mm。

16 位输入端子台

规格参数
额定电流 1A
额定电压 DC24V
适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

外形图
D1462/D1462-P D1463/D1463-P

D1067/D1067-P

D1462 D1462-P

D1463/D1463-PD1462/D1462-P D1067/D1067-P

配线图
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D1067-P

D1463-P

配线图
D1463

D1067

16 位输入端子台
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 产品特点产品特点
 大幅降低接线工作时间的新概念配线方式，

     可接入 2 线制或 3 线制信号，采用动作 LED
    显示，动作一目了然；

 无须另外的电源端子，三条线可同时连接，
    因此减少配线空间；

 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安
    装方式，请在型号后加 -E，如 D1260-PE，
    左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。D1262/D1262-PD1260/D1260-P D1261/D1261-P

ECON 信号采集端子台

规格参数

型号 D1260 D1260-P D1261 D1261-P D1262 D1262-P

名称 8 位 ECON
端子台

16 位 ECON
端子台

32 位 ECON
端子台

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

选型指导

外形图线端公头

D1260/D1060-P

D1262/D1062-PD1261/D1061-P

外观 位数 型号 主体
颜色

盖压
颜色

电线
外径

（mm）
导体
规格

3 芯 SM-03P-BL 黑色 蓝色 1.2~1.6 AWG22-20
0.32-0.50mm2

详情请参阅
本手册 P163
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配线图

D1260 D1260-P

D1261

D1262

D1261-P

D1262-P

ECON 信号采集端子台
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E-CON连接器规格参数

产品
系列 间距 产品状态 电镀规格 主体颜色 产品型号 PIN 数 产品缩图 压盖颜色 电线外径 

( MM) 导体规格

线端公头 PLug

线端 2.00 压接式 G/F 灰色

SM-03P-VTG 3PIN
紫色 Φ0.6-0.8

AWG28-26
0.08-0.13 

mm² 

SM-04P-VTG 4PIN

SM-03P-RDG 3PIN
红色 Φ0.8-1.0

SM-04P-RDG 4PIN

线端 2.00 压接式 G/F 黑色

SM-03P-VT 3PIN
紫色 Φ0.6-0.8

AWG26-24
0.13-0.21 

mm² 

SM-04P-VT 4PIN

SM-03P-RD 3PIN
红色 Φ0.8-1.0

SM-04P-RD 4PIN

SM-03P-YW 3PIN
黄色 Φ1.0-1.2

SM-04P-YW 4PIN

SM-03P-OG 3PIN
橙色 Φ1.2-1.6

SM-04P-OG 4PIN

线端 2.00 压接式 G/F 黑色

SM-03P-GN 3PIN
绿色 Φ1.0-1.2

AWG22-20
0.32-0.5

mm² 

SM-04P-GN 4PIN

SM-03P-BL 3PIN
蓝色 Φ1.2-1.6

SM-04P-BL 4PIN

SM-03P-GY 3PIN
灰色 Φ1.6-2.0

SM-04P-GY 4PIN

线端母头 Socket

线端 2.00 压接式 G/F 黑色

SM-03S-VT 3PIN
紫色 Φ0.6-0.8

AWG26-24
0.13-0.21 

mm² 

SM-04S-VT 4PIN

SM-03S-RD 3PIN
红色 Φ0.8-1.0

SM-04S-RD 4PIN

SM-03S-YW 3PIN
黄色 Φ1.0-1.2

SM-04S-YW 4PIN

SM-03S-OG 3PIN
橙色 Φ1.2-1.6

SM-04S-OG 4PIN

线端 2.00 压接式 G/F 黑色

SM-03S-GN 3PIN
绿色 Φ1.0-1.2

AWG22-20
0.32-0.5

mm²

SM-04S-GN 4PIN

SM-03S-BL 3PIN
蓝色 Φ1.2-1.6

SM-04S-BL 4PIN

SM-03S-GY 3PIN
灰色 Φ1.6-2.0

SM-04S-GY 4PIN

ECON 信号采集端子台
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E-CON连接器外形图

3PIN 公头

3PIN 母头

4PIN 公头

4PIN 母头

ECON 信号采集端子台
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 产品特点产品特点
 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
 额定电压 24V，单点额定电流为 1A；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然。

IO 信号分线盒

规格参数
额定电流 1A
额定电压 DC24V
适用端子 E0308/E0310 针型端子

外形图

D263/D263-P

D263-6/D263-6P

D263M/D263M-P

M

D263-6/D263-6P D263/D263-PD263-4/D263-4P D263-16/D263-16PD263M/D263M-P D263-10/D263-10P

D263-4/D263-4P

D263-10/D263-10P D263-16/D263-16P

10

10
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高度数据高度数据

配线图

D263 D263-P

D263-6

D263-6P

D263M D263-10D263M-P

D263-16 D263-16P

备注 : 高度数据包含亚克力底板厚度。

D263-16/D263-16P

D263-4 D263-4P

D263-10P

D263M/D263M-PD263/D263-P/D263-4
D263-4P/D263-6/D263-6P
D263-10/D263-10P

1010

9 10

1010

9 10

IO 信号分线盒
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 产品特点产品特点
 可对应各种终端输入信号连接使用，配

    有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或
    3 线制信号；

 额定电压 24V，单点额定电流为 1A；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然。

IO 信号分线盒

D263A/D263A-PD263A-6/D263A-6PD263A-4/D263A-4P

规格参数

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适用端子  E0308/E0310 针型端子

D263A-4/D263A-4P D263A-6/D263A-6P

D263A/D263A-P

外形图

高度数据高度数据

备注 : 高度数据包含亚克力底板厚度。

34
M

M
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配线图

D263A D263A-P

D263A-6 D263A-6P

D263A-4 D263A-4P

IO 信号分线盒
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D1265M/D1265M-P

IO 信号分线盒

D1265-10/D1265-10PD1265M/D1265M-P D1265-16/D1265-16PD1265/D1265-PD1265-6/D1265-6PD1265-4/D1265-4P

 产品特点产品特点
 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 8 组 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
 额定电压 24V，单点额定电流为 1A；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然。

规格参数
额定电流 1A
额定电压 DC24V
适用端子  E0308/E0310 针型端子

外形图

D1265-16/D1265-16P

D1265-4/D1265-4P D1265-6/D1265-6P

D1265/D1265-P

D1265-10/D1265-10P

M
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配线图
D1265-4 D1265-4P

D1265-6 D1265-6P

D1265M D1265M-P

D1265 D1265-P

IO 信号分线盒
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配线图
D1265-10

D1265-16

D1265-10P

D1265-16P

IO 信号分线盒
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 产品特点产品特点
 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
 输入输出侧均为弹片式端子；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 D267 系列产品主电路配有 1.5A 自恢复保险丝；
 D267A 系列各分支电路均配有 100mA 自恢复保险丝，D267B 系列各分支电路均配有 30mA

    自恢复保险丝 , 支路间互不影响。

IO信号分线盒

适配端子

建议使用 E0308/E0310 针型端子，尺寸如图（金属部分长度≥ 8mm）。

规格参数

外形图

D267/A/B-4  D267/A/B-4P D267/A/B-6  D267/A/B-6P D267/A/B  D267/A/B-P D267/A/B-10  D267/A/B-10P

D267/A/B-4、D267/A/B-4P      D267/A/B-6、D267/A/B-6P      

D267 系列 D267A 系列 D267B 系列

保护电流   主电路 1.5A 支路各 100mA 支路各 30mA

额定电压    DC24V
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外形图

配线图

D267/A/B、D267/A/B-P D267/A/B-10、D267/A/B-10P

D267A-4/D267B-4D267-4 D267-4P

D267A-4P/D267B-4P D267-6 D267-6P

D267A-6P/D267B-6PD267A-6/D267B-6 D267

IO 信号分线盒
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配线图

D267A-10P/D267B-10P

D267-P D267A/D267B

D267-10P D267A-10/D267B-10D267-10

D267A-P/D267B-P

IO 信号分线盒
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IO信号分线盒

适配端子

建议使用 E0308/E0310 针型端子，尺寸如图（金属部分长度≥ 8mm）。

规格参数

外形图

D268/A/B-4、D268/A/B-4P      D268/A/B-6、D268/A/B-6P      

产品特点产品特点
 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
 输入侧为可插拔弹片式端子，输出侧为弹片端子；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 D268 系列产品主电路配有 1.5A 自恢复保险丝；
 D268A系列各分支电路均配有100mA自恢复保险丝，D268B 系列各分支电路均配有30mA自恢复保险丝，

    支路间互不影响。

D268/A/B  D268/A/B-P D268/A/B-10  D268/A/B-10PD268/A/B-4  D268/A/B-4P D268/A/B-6  D268/A/B-6P

D268 系列 D268A 系列 D268B 系列

保护电流   主电路 1.5A 支路各 100mA 支路各 30mA

额定电压    DC24V



选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

IO
接
线
端
子
台

176 www.senmun.com 0755-27088573

D268/A/B、D268/A/B-P D268/A/B-10、D268/A/B-10P

外形图

配线图

D268A-4/D268B-4D268-4 D268-4P

D268A-4P/D268B-4P D268-6 D268-6P

D268A-6P/D268B-6PD268A-6/D268B-6 D268

IO 信号分线盒
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D268A-10P/D268B-10P

配线图
D268-P D268A/D268B

D268-10P D268A-10/D268B-10D268-10

D268A-P/D268B-P

IO 信号分线盒
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IO信号分线盒

适配端子

建议使用 E0308/E0310 针型端子，尺寸如图（金属部分长度≥ 8mm）。

规格参数

产品特点产品特点
 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
 输入侧为可插拔弹片式端子，输出侧为弹片端子；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 D269 系列产品主电路配有 1.5A 自恢复保险丝；
 D269A 系列各分支电路均配有 100mA 自恢复保险丝，D269B 系列各分支电路均配有

     30mA 自恢复保险丝，支路间互不影响。

D269/A/B D269/A/B-10D269/A/B-4 D269/A/B-6

外形图
D269/A/B-4、D269/A/B-4P      D269/A/B-6、D269/A/B-6P      

D269 系列 D269A 系列 D269B 系列

保护电流   主电路 1.5A 支路各 100mA 支路各 30mA

额定电压    DC24V
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D269/A/B、D269/A/B-P D269/A/B-10、D269/A/B-10P

外形图

配线图

D269A-4/D269B-4D269-4 D269-4P

D269A-4P/D269B-4P D269-6 D269-6P

D269A-6P/D269B-6PD269A-6/D269B-6 D269

IO 信号分线盒
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D269A-10P/D269B-10P

配线图
D269-P D269A/D269B

D269-10P D269A-10/D269B-10D269-10

D269A-P/D269B-P

IO 信号分线盒



IO
接
线
端
子
台

选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

181 www.senmun.com0755-27088573

 
 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
 额定电压 24V，单点额定电流为 1A；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然。

密封型 IO 信号分线盒

规格参数
额定电流 1A
额定电压 DC24V
适用端子 E0308/E0310 针型端子

外形图

D1264/D1264-P

D1264-6/D1264-6P

D1264-10/D1264-10P

D1264-4/D1264-4P D1264-6/D1264-6P D1264/D1264-P D1264M/D1264M-P D1264-16/D1264-16PD1264-10/D1264-10P

D1264-16/D1264-16P

D1264M/D1264M-P

D1264-4/D1264-4P

 小型化密封型设计，有效防止异物进入；
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配线图

D1264 D1264-P

D1264-6

D1264-6P

D1264M D1264-10D1264M-P

D1264-16 D1264-16P

D1264-4 D1264-4P

D1264-10P

1010

9 10

1010

9 10

2*12P 2*12P

2*24P 2*24P

密封型 IO 信号分线盒
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密封型 IO 信号分线盒

D1266/A/B/C-4  
D1266/A/B/C-4P

D1266M/A/B/C-12
D1266M/A/B/C-12P

D1266/A/B/C-12
D1266/A/B/C-12P

D1266/A/B/C-6
D1266/A/B/C-6P

D1266M/A/B/C-8
D1266M/A/B/C-8P

D1266/A/B/C-8
D1266/A/B/C-8P

D1266/A/B/C-16
D1266/A/B/C-16P

D1266M/A/B/C-16
D1266M/A/B/C-16P

D1266/A/B/C-10
D1266/A/B/C-10P

D1266/A/B/C-20
D1266/A/B/C-20P

外形图
D1266/A/B/C-6、D1266/A/B/C-6PD1266/A/B/C-4、D1266/A/B/C-4P

D1266-6

适配端子
建议使用 E0308/E0310 针型端子，尺寸如图（金属部分长度≥ 8mm）。

规格参数

 小型化密封型设计，有效防止异物进入；
 可对应各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
 额定电压 24V，单点额定电流为 1A；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 使用标准的导轨安装及螺丝安装，安装方便。

产品特点产品特点

D1266 系列 D1266A 系列 D1266B 系列 D1266C 系列

保护电流   主电路 1.5A 支路各 100mA 支路各 30mA 支路各 30mA

额定电压    DC24V
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配线图

外形图

D1266M/A/B/C-12、D1266M/A/B/C-12P

D1266/A/B/C-12、D1266/A/B/C-12P

D1266/A/B/C-20、D1266/A/B/C-20P

D1266/A/B/C-10、D1266/A/B/C-10P

D1266M/A/B/C-16、D1266M/A/B/C-16P

D1266/A/B/C-16、D1266/A/B/C-16P

D1266M-12

PW

D1266M/A/B/C-8、D1266M/A/B/C-8PD1266/A/B/C-8、D1266/A/B/C-8P

D1266M-8

PW

D1266-4PD1266-4 D1266A-4/D1266B-4/D1266C-4

密封型 IO 信号分线盒
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密封型 IO 信号分线盒

配线图

D1266M-8PD1266M-8 D1266MA-8/D1266MB-8/D1266MC-8

D1266A-6/D1266B-6/D1266C-6

D1266A-8/D1266B-8/D1266C-8

D1266-6

D1266-8

D1266A-4P/D1266B-4P/D1266C-4P

D1266A-6P/D1266B-6P/D1266C-6P

D1266A-8P/D1266B-8P/D1266C-8P

D1266-6P

D1266-8P

D1266MA-8P/D1266MB-8P/D1266MC-8P D1266-10PD1266-10

密封型 IO 信号分线盒
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配线图

D1266A-12P/D1266B-12P/D1266C-12P

D1266MA-12P/D1266MB-12P/D1266MC-12P

D1266A-10P/D1266B-10P/D1266C-10PD1266A-10/D1266B-10/D1266C-10 D1266-12

D1266M-12

D1266-16

D1266-12P

D1266M-12P

D1266-16P

D1266A-12/D1266B-12/D1266C-12

D1266MA-12/D1266MB-12/D1266MC-12

密封型 IO 信号分线盒
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配线图

D1266MA-16P/D1266MB-16P/D1266MC-16P

D1266A-16P/D1266B-16P/D1266C-16P

D1266A-20P/D1266B-20P/D1266C-20P

D1266M-16

D1266-20

D1266M-16P

D1266-20P

D1266MA-16/D1266MB-16/D1266MC-16

D1266A-16/D1266B-16/D1266C-16

D1266A-20/D1266B-20/D1266C-20

密封型 IO 信号分线盒
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产品特点产品特点

 防水等级可达 IP67，业界最小尺寸；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 可支持多种安装方法，方便快捷；
 双极性可切换，绿灯对应 NPN，红灯对应 PNP；
 可对应的传感器电缆线尺寸为 φ2.3 ～ φ4.0mm。

S000-4F S000-6F

S000-4 S000-6 S000-8

S000-8F

MINI 型防水接线盒

订货范例 脚位 -导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿

S000-4/4F 孔位 - 导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04 05 06

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿 蓝 紫

S000-6/6F 孔位 - 导线颜色对应表

S000-8/8F 孔位 - 导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04 05 06 07 08

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白

规格参数
型号 S000-4 S000-6 S000-8
名称 4 位防水接线盒 6 位防水接线盒 8 位防水接线盒
型号 S000-4F S000-6F S000-8F
名称 4 位快插式

防水接线盒
6 位快插式
防水接线盒

8 位快插式
防水接线盒

额定电流 1A

额定电压 DC24V

选型指导
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外形图

S000-8

S000-4/6/8F

S000-4/S000-4F S000-6/S000-6F

安装尺寸图

S000-4 S000-6

MINI 型防水接线盒
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S000-8/S000-8F

安装尺寸图

S000-4/S000-4F S000-6/S000-6F

S000-8/S000-8F

配线图

MINI 型防水接线盒
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产品特点产品特点

 业界最小尺寸；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 可支持多种安装方法，方便快捷；
 可对应的传感器电缆线尺寸为 φ2.3 ～ φ4.0mm。

S001-4F S001-6F

S001-4 S001-6 S001-8

S001-8F

MINI 型接线盒

订货范例 脚位 -导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿

S001-4/4F 孔位 - 导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04 05 06

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿 蓝 紫

S001-6/6F 孔位 - 导线颜色对应表

S001-8/8F 孔位 - 导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04 05 06 07 08

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白

规格参数
型号 S001-4 S001-6 S001-8
名称 4 位接线盒 6 位接线盒 8 位接线盒
型号 S001-4F S001-6F S001-8F
名称 4 位快插式

接线盒
6 位快插式

接线盒
8 位快插式

接线盒

额定电流 1A

额定电压 DC24V

选型指导
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外形图
S001-4 S001-6

S001-8

S001-4/6/8F

S001-4/S001-4F S001-6/S001-6F

配线图

2
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0

2
3

.0
0

2-M3x318.018.00015.515.500

8
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0
8

.0
0

3
6

.5
0

3
6

.5
0

449.009.00

2-M3x3

69.0069.00

35.5035.5016.716.755

8
.0

0
8

.0
0

2-M3x3

88.0088.00

53.0053.0017.517.500

8
.0

0
8

.0
0

02 03 040V 0124V

01 02 03 04

02 030V 0124V

01 02 03

04

04

05

05

06

06

MINI 型接线盒

① ②
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S001-8/S001-8F

S001-8P/S001-8PF

S001-4P/S001-4PF

S001-6P/S001-6PF

配线图

02 030V 0124V

01 02 03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

02 03 040V 0124V

01 02 03 04

02 030V 0124V

01 02 03

04

04

05

05

06

06

02 030V 0124V

01 02 03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

MINI 型接线盒
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产品特点产品特点
 业界最小尺寸；
 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
 加大款接线端子，接线方便快捷；
 双极性可切换，绿灯对应 NPN，红灯对应 PNP；
 可对应的传感器电缆线尺寸为 φ2.3 ～ φ4.0mm。

大号防水分线盒

订货范例

规格参数
型号 S002-8 S002-12
名称 8 位接线盒 12 位接线盒
型号 S002-8F S002-12F
名称 8 位快插式接线盒 12 位快插式接线盒

额定电流 主路 2A, 支路 0.1A

额定电压 DC24V

选型指导

S002-8 S002-8F S002-12 S002-12F

脚位 -导线颜色对应表
S002-8/8F 孔位 - 导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04 05 06 07 08

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白

S002-12/12F 孔位 - 导线颜色对应表

孔位 P N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

颜色 棕 黑 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 粉 白 黑 白 棕 白 红
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外形图
S002-8/S002-8F

S002-8F

43
.0

52
.1

110.0

50.0

6.
2

30
.0

① ②

S002-8/S002-8F

配线图

S002-12/S002-12F

S002-12/S002-12F

大号防水分线盒
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产品特点产品特点
 防水设计，等级可达 IP67；                                                       业界最小尺寸，便于现场狭小空间安装；
 带有 LED 显示，动作状态一目了然；                                     提供 4、6、8、12 位产品；   
 PVC 线材，标准长度有 3 米、5 米、7 米、10 米。         线缆式、接插式两种设计，实现快速连接，非常简便。

S010-M8-4/4P/4C S010-M8-8/8P/8CS010-M8-6/6P/6C

M8 分线盒（线缆式 / 接插式）

规格参数

额定电流 单通道 2A，总共 6A

额定电压 DC24V

脚位 -导线颜色对应表

S010-M8-12/12P/12C    S011-M8-12/12P/12C
孔位 P N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

颜色 棕 蓝 黑 红 橙 黄 绿 紫 灰 白 棕黑红白橙黑黄黑

S010-M8-8/8P/8C    S011-M8-8/8P/8C
孔位 P N 01 02 03 04 05 06 07 08

颜色 棕 蓝 黑 红 橙 黄 绿 紫 灰 白

S010-M8-6/6P/6C
孔位 P N 01 02 03 04 05 06

颜色 棕 蓝 黑 红 橙 黄 绿 紫

S010-M8-4/4P/4C    S011-M8-4/4P/4C
孔位 P N 01 02 03 04

颜色 棕 蓝 黑 红 橙 黄

选型指导

型号 M8-3AM（手册第 328 页）

针脚数 3

出线直径 3.5 ～ 5mm

额定电流 / 电压 4A/60V

温度范围 -25 ～ 85℃

防护等级 IP67

3 芯连接器

S010-M8-12/12P/12C

线
缆
式

接
插
式

S011-M8-4/4P/4C S011-M8-8/8P/8C S011-M8-12/12P/12CS011-M8-6/6P/6C

S011-M8-6/6P/6C

             4 位分线盒 6 位分线盒 8 位分线盒 12 位分线盒 适配线缆

线缆式 S010-M8-4/4P/4C S010-M8-6/6P/6C S010-M8-8/8P/8C S010-M8-12/12P/12C /

接插式 S011-M8-4/4P/4C S011-M8-6/6P/6C S011-M8-8/8P/8C S011-M8-12/12P/12C
详 情 请 参 阅 本 手 册
电 缆 线 系 列， 页 码

指引 P204

型号
名称

类型
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订货范例

备注 :标准长度有 3米、5米、7米、10 米。

S010-M8-4PG-1000MM

C: 无 LED

外形图

S010-M8-4/4P/4C S010-M8-6/6P/6C

S010-M8-12/12P/12CS010-M8-8/8P/8C
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S011-M8-4/4P/4C S011-M8-6/6P/6C
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S011-M8-4P
型号

位数

极性，无：NPN，P:PNP，C:无LED

M8 分线盒（线缆式 / 接插式）
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配线图

S010-M8-6P   S011-M8-6P S010-M8-6C   S011-M8-6C   

S010-M8-4   S011-M8-4 S010-M8-4P   S011-M8-4P

S010-M8-4C   S011-M8-4C S010-M8-6   S011-M8-6

S011-M8-12/12P/12CS011-M8-8/8P/8C

外形图

M8 分线盒（线缆式 / 接插式）
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S010-M8-12   S011-M8-12S010-M8-8C   S011-M8-8C

S010-M8-12P   S011-M8-12P S010-M8-12C   S011-M8-12C

配线图

S010-M8-8   S011-M8-8 S010-M8-8P   S011-M8-8P

M8 分线盒（线缆式 / 接插式）
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M12 分线盒（线缆式 / 接插式）

 防水设计，等级可达 IP67；
 业界最小尺寸，便于现场狭小空间安装；
 带有 LED 显示，动作状态一目了然；
 提供 4、8 位产品；
 PVC 线材，标准长度有 3 米、5 米、7 米、10 米。
 线缆式、接插式两种设计，实现快速连接，非常简便。

规格参数

额定电流 单通道 4A，总共 6A

额定电压 DC24V

脚位 -导线颜色对应表

S010-M12-8/8P/8C    S011-M12-8/8P/8C
孔位 P N PE 01 02 03 04 05 06 07 08

颜色 棕 蓝 黄 绿 黑 红 橙 黄 绿 紫 灰 白

S010-M12D-4/4P/4C    S011-M12D-4/4P/4C
孔位 P N PE O1A O2A O3A O4A O1B O2B O3B O4B

颜色 棕 蓝 黄 绿 黑 红 橙 黄 绿 紫 灰 白

S010-M12D-8/8P/8C    S011-M12D-8/8P/8C
孔位 P N PE O1A O2A O3A O4A O5A O6A O7A O8A

颜色 棕 蓝 黄 绿 黑 红 橙 黄 绿 紫 灰 白

孔位 O1B O2B O3B O4B O5B O6B O7B O8B

颜色 黑 白 红 白 橙 黑 黄 黑 绿 黑 棕 黑 蓝 黑 白 黑

S010-M12-4/4P/4C    S011-M12-4/4P/4C
孔位 P N PE 01 02 03 04

颜色 棕 蓝 黄 绿 黑 红 橙 黄

S011-M12-8/8P/8C
S011-M12D-8/8P/8C

S010-M12-8/8P/8C
S010-M12D-8/8P/8C

S011-M12-4/4P/4C
S011-M12D-4/4P/4C

S010-M12-4/4P/4C
S010-M12D-4/4P/4C

型号 M12-5AM（手册第 328 页）

针脚数 5

出线直径 4 ～ 6mm

额定电流 / 电压 4A/60V

温度范围 -25 ～ 85℃

防护等级 IP67

5 芯连接器

线
缆
式

接
插
式

选型指导

产品特点产品特点

4 位单通道分线盒 4 位双通道分线盒 8 位单通道分线盒 8 位双通道分线盒 适配线缆

线缆式 S010-M12-4/4P/4C S010-M12D-4/4P/4C S010-M12-8/8P/8C S010-M12D-8/8P/8C /

接插式 S011-M12-4/4P/4C S011-M12D-4/4P/4C S011-M12-8/8P/8C S011-M12D-8/8P/8C
详情请参阅本手册
电 缆 线 系 列， 页 码

指引 P204

型号
名称

类型
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S010-M12-4/4P/4C  / S010-M12D-4/4P/4C

外形图
S010-M12-8/8P/8C   S010-M12D-8/8P/8C

S010-M12-4   S011-M12-4 S010-M12-4P   S011-M12-4P

配线图

订货范例

C: 无 LED

M12 分线盒（线缆式 / 接插式）

备注 :标准长度有 3米、5米、7米、10 米。

S010-M12D-4PG-1000MM
型号

位数

高柔线

线缆长度

通道数，无：单通道，D：双通道

C: 无 LED

S011-M12-4/4P/4C   S011-M12D-4/4P/4C S011-M12-8/8P/8C   S011-M12D-8/8P/8C
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S010-M12-4C   S011-M12-4C S010-M12-8   S011-M12-8

S010-M12D-4C   S011-M12D-4C S010-M12D-8   S011-M12D-8

S010-M12D-4   S011-M12D-4 S010-M12D-4P   S011-M12D-4P

S010-M12-8P   S011-M12-8P S010-M12-8C   S011-M12-8C

配线图

M12 分线盒（线缆式 / 接插式）



IO
接
线
端
子
台

选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

203 www.senmun.com0755-27088573

S010-M12D-8P   S011-M12D-8P S010-M12D-8C   S011-M12D-8C

配线图

M12 分线盒（线缆式 / 接插式）
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X088- 1 1000MMG -
订货范例

型号 匹配产品 外形图 

X088-1 S011-M8-4
S011-M8-6

X088-2 S011-M8-4
S011-M8-6

X088-3 S011-M8-8

X088-4 S011-M8-8

X088-5 S011-M8-12

X088-6 S011-M8-12

X088-7 S011-M12-8

X088-8 S011-M12-8

X088-9 S011-M12-4

X088-10 S011-M12-4

适配电缆

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

产品特点产品特点  
 连接器使用防呆接口设计，提高工作效率，不易出错；
 线缆外被使用特殊 PUR 包裹，耐油、耐磨，更符合工业环境场合使用；
 根据使用环境，有标准和拖链线缆供选择，拖链线缆弯曲寿命最大可达 1000 万次；
 标准长度有 3 米、5 米、7 米、10 米。

M8/M12 分线盒专用连接线
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型号 匹配产品 外形图 

X088-11 S011-M12D-4

X088-12 S011-M12D-4

X088-13 S011-M12D-8

X088-14 S011-M12D-8

适配电缆

～
～

～
～

～
～

～
～

M8/M12 分线盒专用连接线
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产品特点产品特点

 此两款产品对应各种终端输出信号连接使用，
    动作 LED 显示，动作状态一目了然；

 D1062/D1062-P 配有 8 组 2P 信号输出口，使
    用 10P MIL 连接器引入，配合中转端子台
  （D1040、D1041）与 PLC 端连接；

 D1063/D1063-P 配有 8 组 2P 信号输出口，使
    用 10P 端子台连接，可和任何型号 PLC 配合使用；

 端子台默认为导轨安装方式，如 需 螺 丝安
    装方 式 ，请 在 型 号 后加 -E，如 D1062-PE，
    左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。

8 位输出端子台

D1063/D1063-PD1062/D1062-P

规格参数 适用 PLC

型号 D1062/D1062-P D1063/D1063-P

名称 8 位输出端子台 8 位输出端子台

PLC

FPO-C16T/C16CT(OUT)
FPO-C16P/C16CP(OUT)
FPO-C32T/C32CT/
T32CT(OUT)
FPO-C32P/C32CP/
T32CP(OUT)
FPO-E16T/P(OUT)
FPO-E32T/P(OUT)
FP ∑ -E8YT
FP ∑ -E16YT
FP ∑ -C28(OUT)
FP ∑ -C32(OUT)

不限 PLC

外形图
D1062/D1062-P D1063/D1063-P

额定电流 1A

额定电压 DC24V

适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适用电缆线    

D1062
X024-2
X024-3
X010-1

D1062-P 页码指引：P266-288
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配线图
D1062 D1062-P

D1063 D1063-P

8 位输出端子台
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D1151/D1151-P

D1151 D1151-P

D1152/D1152-P

D1152-PD1152

 产品特点产品特点
 此两款产品对应各种终端输出信号连接使用；
 输出部分带续流保护功能，有效保护 PLC；
 动作 LED 显示，动作状态一目了然；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安

    装方式，请在型号后加 - E，如 ，
     左右中心距 = 端 子台长度 +7.7mm。

D1152/D1152-PD1151/D1151-P

额定电流 1A
额定电压 DC24V

适用电缆线   1.5mm²/AWG16 以下

规格参数

外形图

配线图

8 位输出续流保护端子台
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产品特点产品特点  
 超小型继电器模组；  LED 动作显示，输入状态一目了然；
 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；  继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小 ;      
 带继电器底座，便于维护更换。

R4T-PA1A

输

入 

控制线圈    
额定电压（V）    DC 24V    

额定电流（mA） 7.5mA   
线圈电阻（Ω） 3200Ω
动作电压（V）   16.8V 以上
复位电压（V）   1.2V 以下

最大容许电压（V）     120%
额定消耗功率（MW）     180MW

输

出

开关部（继电器的每一点）

触
点
规
格

触点结构 1a
触点接触电阻（初始） 30mΩ

额定控制容量（电阻负载） 5A 250V AC;5A 30V DC
最大允许功率 1250VA,150W
最大允许电流 5A
最大允许电压 250V AC;110V DC
最小适用负载 DC 100mv 100uA

动作时间（额定电压） 10ms 以下
复位时间（额定电压） 5ms 以下

COM 端 最大允许电流 5A

寿命 机械寿命 2000 万次以上（控制频率 180 次 / 分以下）
电气寿命 10 万次以上（电阻性负载 3A 250V AC 30V DC）

规格参数

外形图

松下 PA1A 继电器模组

R8T-PA1A R16T-PA1A R32T-PA1A

R4T-PA1A R8T-PA1A
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外形图

配线图
R4T-PA1A

R16T-PA1A

R16T-PA1A

R8T-PA1A

R32T-PA1A

R32T-PA1A

松下 PA1A 继电器模组
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产品特点产品特点  
 超小型继电器模组；
 LED 动作显示，输入状态一目了然；
 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；
 输入输出每个触点均单独引出，适合灵活使用；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小。
 带继电器底座，便于维护更换。

欧姆龙 G6B 继电器模组

R4T-G6B

输

入 

控制线圈    
额定电压（V）    DC 24V    

额定电流（mA） 8.3mA   
线圈电阻（Ω） 2880Ω
动作电压（V）   16.8V 以上
复位电压（V）   2.4V 以下

最大容许电压（V）     160%
额定消耗功率（MW）     200MW

输

出

开关部（继电器的每一点）

触
点
规
格

触点结构 1a
触点接触电阻（初始） 30mΩ

额定控制容量（电阻负载） 5A 250V AC；5A 30V DC
最大允许功率 1250VA，150W
最大允许电流 5A
最大允许电压 250V AC；110V DC
最小适用负载 DC 100mv 100uA

动作时间（额定电压） 10ms 以下
复位时间（额定电压） 10ms 以下

COM 端 最大允许电流 5A

寿命 机械寿命 2000 万次以上（控制频率 180 次 / 分以下）
电气寿命 10 万次以上（电阻性负载 3A 250V AC 30V DC）

规格参数

外形图

配线图

R4T-G6B

R4T-G6B

R8T-G6B

R8T-G6B

R8T-G6B
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R4T-G5NB

欧姆龙 G5NB 继电器模组

输

入 

控制线圈    
额定电压（V）    DC 24V    

额定电流（mA） 8.3mA   
线圈电阻（Ω） 2880Ω
动作电压（V）   18V 以上
复位电压（V）   2.4V 以下

最大容许电压（V）     180%
额定消耗功率（MW）     180MW

输

出

开关部（继电器的每一点）

触
点
规
格

触点结构 1a
触点接触电阻（初始） 100mΩ

额定控制容量（电阻负载） 5A 250V AC;3A 30V DC
最大允许功率 1250VA,150W
最大允许电流 5A
最大允许电压 250V AC;110V DC
最小适用负载 DC 100mv 100uA

动作时间（额定电压） 10ms 以下
复位时间（额定电压） 10ms 以下

COM 端 最大允许电流 5A

寿命 机械寿命 500 万次以上（控制频率 180 次 / 分以下）
电气寿命 20 万次以上（电阻性负载 3A 250V AC 30V DC）

规格参数

产品特点产品特点  
 超小型继电器模组；
 LED 动作显示，输入状态一目了然；
 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；
 输入输出每个触点均单独引出，适合灵活使用；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小。
 带继电器底座，便于维护更换。

外形图

配线图

R8T-G5NB

R4T-G5NB

R4T-G5NB

R8T-G5NB

R8T-G5NB
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规格参数

命名规则

输

入

操作线圈    
额定电压（V）    DC 24V    
额定电流（MA） 7.5mA   
线圈电阻（Ω） 3200Ω
动作电压（V）   16.8V 以上
复位电压（V）   1.2V 以下
最大容许电压（V）     120%
额定消耗功率（MW）     180mW

输

出

开关部（继电器的每一点）

触
点
规
格    

触点结构 1a
触点接触电阻（初始） 30mΩ
额定控制容量（电阻负载） 5A 250V AC；5A 30V DC
最大允许功率 1250VA，150W
最大允许电流 5A
最大允许电压 250V AC；110V DC
最小适用负载 DC 100mv 100uA
动作时间（额定电压） 10ms 以下
复位时间（额定电压） 5ms 以下

COM 端 最大允许电流 5A

寿命
机械寿命 2000 万次以上（控制频率 180 次 / 分以下）
电气寿命 10 万次以上（电阻性负载 3A 250V AC 30V DC）

松下 1a 型继电器模组 

D1078/D1078-P D2078/D2078-P D1079/D1079-PD1077/D1077-PD1076/D1076-PD1070/D1070-P D1075/D1075-P

D1270 D1273/D1273-PD1271/D1271-P D1274/D1274-P D1276/D1276-P

D1271A/D1271A-P

产品特点产品特点  
 采用原装松下窄长型功率继电器，体积减到最小；
 有 LED 动作显示，输入输出状态一目了然；
 D1270 输入输出每个触点均单独引出，适合灵活使用；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小；

注：带 T 弹片式线圈默认双极性 ; 带 E 螺丝安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

 注：型号后面带有字母 A 的型号
          带继电器底座，便于维护更换；

底座加拆卸工具
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 注：型号后面带有字母 A 的型号
          带继电器底座，便于维护更换；

选型参考 外形图
D1070/D1070-P/1070A/D1070A-P

D1077/D1077-P/1077A/D1077A-P

D1075/D1075-P/1075A/D1075A-P

D1076/D1076-P/1076A/D1076A-P

名称 型号

4 位继电器模块
D1070       D1070-P
D1270
D1271       D1271-P

4 位继电器模块
( 可插拔 )

D1070A    D1070A-P
D1270A
D1271A    D1271A-P

8 位继电器模块

D1075       D1075-P
D1076       D1076-P
D1077       D1077-P
D1273       D1273-P  
D1274       D1274-P 
D1276       D1276-P

8 位继电器模块
（可插拔）

D1075A    D1075A-P
D1076A    D1076A-P
D1077A    D1077A-P
D1273A    D1273A-P   
D1274A    D1274A-P  
D1276A    D1276A-P

16 位继电器模块 D1078       D1078-P
D2078       D2078-P

16 位继电器模块
( 可插拔）

D1078A    D1078A-P
D2078A    D2078A-P

32 位继电器模块 D1079       D1079-P

32 位继电器模块
( 可插拔） D1079A    D1079A-P

D2078/D2078-P/2078A/D2078A-PD1078/D1078-P/1078A/D1078A-P

18
30

108,9

5
6

,1

5
9

,5

松下 1a 型继电器模组 
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配线图

D1070/D1070A D1070-P/D1070A-P

D1079/D1079-P/1079A/D1079A-P

外形图
D1270/D1270A

D1271/D1271A/D1271-P/D1271A-P D1273/D1273A/D1273-P/D1273A-P

D1274/D1274A/D1274-P/D1274A-P D1276/D1276A/D1276-P/D1276A-P

松下 1a 型继电器模组 
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D1075/D1075A

D1076/D1076A

D1075-P/D1075A-P

D1076-P/D1076A-P

D1077/D1077A D1077-P/D1077A-P

配线图

D1078/D1078A

D1078-P/D1078A-P

D2078/D2078A

02 03010024V 06 070504 0A 0B0908 0E 0F0D0C

松下 1a 型继电器模组 
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配线图
D2078-P/D2078A-P

D1079-P/D1079A-P

D1079/D1079A

02 0301000V 06 070504 0A 0B0908 0E 0F0D0C

D1271-P/D1271A-P D1273/D1273A

D1270/D1270A D1271/D1271A

松下 1a 型继电器模组 
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配线图
D1273-P/D1273A-P D1274/D1274A

D1274-P/D1274A-P D1276/D1276A

D1276-P/D1276A-P

松下 1a 型继电器模组 
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欧姆龙 1a 型继电器模组

D1193/D1193-PD1190/D1190-P D1191/D1191-P D1194/D1194-P

D1196/D1196-P

D1192/D1192-P

D1195 D1198/D1198-P

产品特点产品特点  
 输入侧带浪涌吸收回路，可有效延长继电器触点的寿命，并可减缓负载侧的瞬间冲击电流；
 LED 动作显示，输入输出状态一目了然；
 20 万次高寿命继电器，使用时间更长；

选型指导

D1199/D1199-P

输出侧额定值 /性能

线

圈

部

额定电压 DC 24V
额定电流 8.3mA
动作电压 18V 以上
释放电压 2.4V 以下
动作时间 10ms 以下
释放时间 10ms 以下

开

关

部

接触电阻 100MΩ 以下（DC 5V 1A)
绝缘阻抗 1000MΩ(500VDC)
接点材质 银合金
电气性能 5A/250V AC 3A/30V DC
机械寿命 500 万次以上
电气寿命 20 万次以上

使用环境温度 -40 ～ 85° ( 无结冰、无凝霜）

使用环境湿度 5~85%RH

命名规则

名称 型号

4 位继电器模块
D1190       D1190-P
D1195
D1196       D1196-P

4 位继电器模块
( 可插拔 )

D1190A    D1190A-P
D1195A
D1196A    D1196A-P

8 位继电器模块

D1191      D1191-P
D1192      D1192-P
D1198      D1198-P
D1199      D1199-P

8 位继电器模块
（可插拔）

D1191A   D1191A-P
D1192A   D1192A-P
D1198A   D1198A-P
D1199A   D1199A-P

16 位继电器模块 D1193     D1193-P
32 位继电器模块 D1194    D1194-P
32 位继电器模块

（可插拔）
D1194A  D1194A-P

注：
带 T 弹片式线圈默认双极性；
带 E 螺丝安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm;
D1193 暂无带 A 型号。

注：型号后面带有字母 A 的型号
带继电器底座，便于维护更换；
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外形图

D1194/D1194-P/D1194A/D1194A-P

D1190/D1190-P/D1190A/D1190A-P D1191/D1191-P/D1191A/D1191A-P

D1192/D1192-P/D1192A/D1192A-P D1193/D1193-P

D1195/D1195A

D1196/D1196-P/D1196A/D1196A-P D1198/D1198-P/D1198A/D1198A-P

D1199/D1199-P/D1199A/D1199A-P

欧姆龙 1a 型继电器模组



选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

1a
型
机
械
式
继
电
器
模
组

222 www.senmun.com 0755-27088573

配线图
D1190-P/D1190A-PD1190/D1190A

D1192-P/D1192A-PD1192/D1192A

D1191-P/D1191A-PD1191/D1191A

D1193-P

D1194/D1194A

D1193

欧姆龙 1a 型继电器模组
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配线图
D1194-P/D1194A-P

D1195/D1195A

D1196-P/D1196A-PD1196/D1196A

D1198-P/D1198A-PD1198/D1198A

D1199/D1199A D1199-P/D1199A-P

欧姆龙 1a 型继电器模组
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松下 1c 型继电器模组 

产品特点产品特点  
 D1074 可用一对一电缆线连接中转

     端子台 D1041；
 有 LED 动作显示，输入输出状态

    一目了然；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁

     干扰降低到最小；
 端子台默认为导轨安装方式，如

   需 螺 丝 安 装 方式，请在型号后加
   -E，如 D1072-PE，左右中心距 = 端
    子台长度 +7.7mm。

D1072/D1072-P D1073/D1073-P D1074/D1074-P

输入侧额定值 /性能

输出侧额定值 /性能

规格参数
额定
电压  

额定消耗
功率  

吸合
电压  

释放
电压  

额定
电流  

线圈
电阻  

DC24V 400mW 18V 以上 1.2V 以下 16.7mA 1440Ω

额定电压 DC24V

适合电线  1.5mm²/AWG16 以下

型号 D1072/D1072-P D1073/D1073-P D1074/D1074-P

名称 4 位继电器
端子台

8 位继电器
端子台

8 位继电器
端子台

Panasonic
( 直接连接）

FP0-C16T/C16CT(OUT)
FP0-C16P/C16CP(OUT)
FP0-C32T/C32CT/T32CT(OUT)
FP0-C32P/C32CP/T32CP(OUT)
FP0-E16T/P(OUT)
FP0-E32T/P(OUT)
FP0-E8YT
FP0-E16YT
FP0-E16YT
FP ∑ -C28(IN)
FP ∑ -C32(IN)

不限品牌 不限 PLC 不限 PLC 不限 PLC

触点构成 1c
触点接触电阻（初始） 100mΩ

最大控制容量 NO：5A      NC：2A
最小负载（参考值） 100uA、100mV

最大开关电压 110VDC、250VAC
动作时间（额定电压） 20ms 以下
复位时间（额定电压） 20ms 以下

机械寿命 2000 万次以上

电气寿命 10 万次以上
（3A、250VAC、30VDC)

选型指导

外形图
D1072/D1072-P

D1074/D1074-P

D1073/D1073-P
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D1073-P

D1074

D1073

D1074-P

配线图
D1072 D1072-P

松下 1c 型继电器模组 
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产品特点产品特点  
 使用欧姆龙原装 G2R 系列继电器，可靠性高；
 有 LED 动作显示，输入输出状态一目了然；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小；
 D1086、D1087 有电源接入点，故本端子不仅可连接中端子台，也可直接连接 PLC 输出模块；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1080-PE，左右中心距

    = 端子台长度 +7.7mm。

欧姆龙功率继电器模组

D1082/D1082-P

D1083/D1083-P

D1084/D1084-P

D1085/D1085-P

D1086/D1086-P D1088/D1088-P

D1089/D1089-PD1087/D1087-P

D1080/D1080-P

输入 /输出侧对应
输入侧对应 PLC 等
输出侧对应 电磁阀、警示灯、接触器等

输入侧额定值 /性能
额定电压  额定消耗功率  吸合电压  释放电压  额定电流  线圈电阻  

DC24V 530mW 16.8V 以上 3.6V 以下 21.8mA 1100Ω

输出侧额定值 /性能
触点构成 1c 2c

触点接触电阻（初始） 30mΩ 以下 50mΩ 以下
最大控制容量 AC：250V 10A  DC：30V 10A
额定负载电流 10A 5A
最大开关电压 AC：380V DC：125V

动作时间（额定电压） 15ms 以下
复位时间（额定电压） AC：10ms 以下  DC：5ms 以下 

机械寿命 AC：1000 万次以上 DC：2000 万次以上 ( 开关频率 18000 次 /h)
电气寿命 10 万次以上（额定电压、开关频率 1800 次 /h)

选型指导
型号 D1080/D1080-P D1081/D1081-P D1082/D1082-P D1083/D1083-P D1084/D1084-P
名称 2 位 2c 功率继电器 2 位 1c 功率继电器 4 位 2c 功率继电器 4 位 1c 功率继电器 8 位 2c 功率继电器
结构 2 个独立 2c 型触点 2 个独立 1c 型触点 4 个独立 2c 型触点 4 个独立 1c 型触点 8 个独立 2c 型触点
对应 不限 PLC 不限 PLC 不限 PLC 不限 PLC 不限 PLC

型号 D1085/D1085-P D1086/D1086-P D1087/D1087-P D1088/D1088-P D1089/D1089-P
名称 8 位 1c 功率继电器 8 位 2c 功率继电器 8 位 1C 功率继电器 6 位 2C 功率继电器 6 位 1C 功率继电器
结构 8 个独立 1c 型触点 10P 牛角独立 2c 型触点10P 牛角独立 1c 型触点 6 个独立 2c 型触点 6 个独立 1c 型触点
对应 不限 PLC 端子台 D1041 端子台 D1041 不限 PLC 不限 PLC

D1081/D1081-P
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外形图

D1080/D1080-P D1081/D1081-P

D1082/D1082-P D1083/D1083-P

D1084/D1084-P

D1085/D1085-P

欧姆龙功率继电器模组
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D1089/D1089-P

D1087/D1087-P

D1088/D1088-P

外形图
D1086/D1086-P

欧姆龙功率继电器模组
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配线图

D1082 D1082-P

D1080 D1080-P

D1081 D1081-P

D1084

D1084-P

D1083 D1083-P

欧姆龙功率继电器模组
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D1085

配线图

D1087

D1086-P

D1086

D1085-P

欧姆龙功率继电器模组
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配线图
D1087-P

D1088-P

D1089-P

D1088

D1089

欧姆龙功率继电器模组
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和泉功率继电器模组

D1180/D1180-P

D1181/D1181-P

D1182/D1182-P

D1183/D1183-P

D1184/D1184-P

D1185/D1185-P

D1186/D1186-P

D1187/D1187-P

D1188/D1188-P

D1189/D1189-P

产品特点产品特点  
 使用和泉原装 RJ 系列继电器，可靠性高；
 有 LED 动作显示，输入输出状态一目了然；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小 ；
 此系列端子台均增加继电器底座 , 便于维护更换；
 D1186、D1187 有电源接入点，故本端子台不仅可连接中转端子台，也可直接连接 PLC 输出模块；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1180-PE，左右中心距 =

    端子台长度 +7.7mm。

输入 /输出侧对应
输入侧对应 PLC 等
输出侧对应 电磁阀、警示灯、接触器等

输入侧额定值 /性能
额定电压  额定消耗功率  吸合电压  释放电压  额定电流  线圈电阻  

DC24V 530mW 16.8V 以上 3.6V 以下 21.1mA 1080Ω

输出侧额定值 /性能
触点构成 1c 2c

触点接触电阻（初始） 50mΩ 以下
最大控制容量 AC：250V 12A  DC：30V 12A
额定负载电流 12A 8A
最大开关电压 AC：250V DC：125V

动作时间（额定电压） 15ms 以下
复位时间（额定电压） AC：10ms 以下  DC：10ms 以下 

机械寿命 AC：3000 万次以上 DC：5000 万次以上 ( 开关频率 18000 次 /h)
电气寿命 AC：20 万次以上 DC：10 万次以上   ( 开关频率 18000 次 /h)

选型指导
型号 D1180/D1180-P D1181/D1181-P D1182/D1182-P D1183/D1183-P D1184/D1184-P
名称 2 位 2c 功率继电器 2 位 1c 功率继电器 4 位 2c 功率继电器 4 位 1c 功率继电器 8 位 2c 功率继电器
结构 2 个独立 2c 型触点 2 个独立 1c 型触点 4 个独立 2c 型触点 4 个独立 1c 型触点 8 个独立 2c 型触点
对应 不限 PLC 不限 PLC 不限 PLC 不限 PLC 不限 PLC

型号 D1185/D1185-P D1186/D1186-P D1187/D1187-P D1188/D1188-P D1189/D1189-P
名称 8 位 1c 功率继电器 8 位 2c 功率继电器 8 位 1c 功率继电器 6 位 2c 功率继电器 6 位 1c 功率继电器
结构 8 个独立 1c 型触点 10P 牛角独立 2c 型触点10P 牛角独立 1c 型触点 6 个独立 2c 型触点 6 个独立 1c 型触点
对应 不限 PLC 端子台 D1041 端子台 D1041 不限 PLC 不限 PLC
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外形图外形图

D1182/D1182-P D1183/D1183-P

D1184/D1184-P

D1185/D1185-P

D1180/D1180-P D1181/D1181-P

和泉功率继电器模组



选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

1c
&
2c
型
机
械
式
继
电
器
模
组

234 www.senmun.com 0755-27088573

外形图
D1186/D1186-P

D1187/D1187-P

D1189/D1189-P

D1188/D1088-P

和泉功率继电器模组
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D1180 D1180-P

D1181 D1181-P

配线图

D1184

D1184-P

D1183-PD1183

D1182-PD1182

和泉功率继电器模组
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配线图

D1187

D1186-P

D1186

D1185-P

D1185

和泉功率继电器模组
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配线图
D1187-P

D1188-P

D1189-P

D1188

D1189

和泉功率继电器模组
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型号 D1313/D1313-P D1314/D1314-P D1315 D1316/D1316-P

名称 16 位直流固态继电器 32 位直流固态继电器 4 位直流固态继电器 16 位直流固态继电器

产品特点产品特点  
 使用松下原装光耦型高速继电器，响应速度快；
 有 LED 动作显示，输入输出状态一目了然；
 标配带底座，方便更换继电器；
 有 4 组、8 组、16 组、32 组可供选择，连续工作电流 0.55A ；
 节约配线，使用成本更低；
 有 NPN、PNP 两种控制方式，交直流通用最大工作电压 60V，适合各种场合；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1311B-PE，

    左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

松下直流固态继电器模组

D1312/D1312-P

D1313/D1313-P D1314/D1314-P D1315 D1316/D1316-P

D1310/D1310-P D1311B/D1311B-PD1311/D1311-P

输出侧额定值 /性能

输入侧 额定电压 (V) 12V ～ 24V DC
额定电流 (mA) 10mA

输出侧

额定最大电压 60V
持续工作电流 ≤ 0.55A
瞬间最大电流 1.5A
最大动作频率 2KHZ
绝缘电阻 10 Ω
隔离电压 2500Vrms
导通时间（10 ～ 90%） 0.65ms
关闭时间（10 ～ 90%） 0.08ms

选型指导
型号 D1310/D1310-P D1311/1311-P D1311B/1311B-P D1312/D1312-P

名称  4 位直流固态继电器  8 位直流固态继电器  8 位直流固态继电器  8 位直流固态继电器

注 : 请勿直接控制感性负载，需搭配续流二极管使用，注意额定电流，请勿过载使用。

注 : 在型号后加 C 为经济型，如 D1311B-PCE。
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D1311B/D1311B-P

外形图

D1314/D1314-P

D1312/D1312-P

D1313/D1313-P

D1310/D1310-P

D1315 D1316/D1316-P

D1311/D1311-P

松下直流固态继电器模组
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D1312 D1312-P

配线图
D1310

D1311 D1311-P

D1311B D1311B-P

D1310-P

D1313

D1313-P

松下直流固态继电器模组
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D1314

D1314-P

配线图

D1315

D1316

D1316-P

松下直流固态继电器模组
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产品特点产品特点  
 采用无触点 MOS 输出，用于快速响应或动作频繁的场合，没有机械寿命限制；
 可作为 PLC 缓冲端子台，防止外部故障损坏 PLC；
 每个输出点能够输出高达 1A 的电流，当单点输出大于 1A 电 流时，可将输出点并联使用，  

     可以用来控制 直流马达调速，及大电流调光电路等场合（调节占空比）；
 LED 动作显示，输入状态一目了然；

直流 1A 固态继电器模组

输入侧额定值 /性能
额定电压  动作电压 释放电压 额定电流

DC24V 16.8V 以上 3.6V 以下 5mA-30mA

输出侧额定值 /性能
触点构成 MOS 管

最大控制电流 1A  
额定电压 DC：24V

动作时间（额定电压） 1ms 以下
复位时间（额定电压） 1ms 以下

绝缘电压 2500Vrms

选型指导
型号 D1330N/D1330P D1331N/D1331P D1332NN/D1332NP   

D1332PN/D1332PP
D1333NN/D1333NP   
D1333PN/D1333PP

D1334NN/D1334NP   
D1334PN/D1334PP

名称 4 位直流固态继电器  8 位直流固态继电器  8 位直流固态继电器  16 位直流固态继电器  32 位直流固态继电器  
结构 4 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点

外形图

命名规则

D1330N/D1330P D1331N/D1331P

D1333NN/NP/PN/PP D1334NN/NP/PN/PPD1330N/D1330P D1332NN/NP/PN/PPD1331N/D1331P

注： 端子台默认为导轨安装，如需螺丝安装方式，
         请在型号后加 -E，如 D1330-PE，左右中心距
          = 端子台长度 +7.7mm。

可选择 NPN(N) 或者 PNP（P）输出
可选择 NPN(N) 或者 PNP（P）输入
空时为双极性输入

D1330 N  N
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外形图

配线图
D1330N

D1331N

D1330P

D1331P

D1332NN/PN/NP/PP D1333NN/PN/NP/PP

D1334NN/PN/NP/PP

直流 1A 固态继电器模组
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配线图
D1332NN D1332PN

D1332NP D1332PP

D1333NN

D1333PN

D1333NP

直流 1A 固态继电器模组
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D1333PP

D1334NN

配线图

D1334PN

D1334PP

D1334NP

直流 1A 固态继电器模组
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直流 5A 固态继电器模组

外形图
D1340NN/PN/NP/PP D1341NN/PN/NP/PP

产品特点产品特点  
 采用无触点 MOS 输出，用于快速响应或动作频繁的场合，没有机械寿命限制；
 可作为 PLC 缓冲端子台，防止外部故障损坏 PLC；
 每个输出点能够输出高达 5A 的电流，当单点输出大于 5A 电 流时，可将输出点并联使用，可以用 

    来控制直流马达调速，及大电流调光电路等场合（调节占空比）；
 LED 动作显示，输入状态一目了然；

输入侧额定值 /性能
额定电压  动作电压 释放电压 额定电流

DC24V 16.8V 以上 3.6V 以下 5mA-30mA

输出侧额定值 /性能
触点构成 MOS 管

最大控制电流 5A  
额定电压 DC：24V

动作时间（额定电压） 1ms 以下
复位时间（额定电压） 1ms 以下

绝缘电压 2500Vrms

选型指导
型号 D1340NN/D1340NP

D1340PN/D1340PP
D1341NN/D1341NP
D1341PN/D1341PP

D1342NN/D1342NP   
D1342PN/D1342PP

D1343NN/D1343NP   
D1343PN/D1343PP

D1344NN/D1344NP   
D1344PN/D1344PP

名称 4 位直流固态继电器  8 位直流固态继电器  8 位直流固态继电器  16 位直流固态继电器  32 位直流固态继电器  
结构 4 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点 8 个点共一个 COM 点

命名规则

可选择 NPN(N) 或者 PNP（P）输出

可选择 NPN(N) 或者 PNP（P）输入

D1340 N  N

D1343NN/NP/PN/PP D1344NN/NP/PN/PPD1340NN/NP/PN/PP D1341NN/NP/PN/PP D1342NN/NP/PN/PP

 注：端子台默认为导轨安装，如需螺丝安装方式，
         请在型号后加 -E，如 D1320-PE，左右中心距
          = 端子台长度 +7.7mm。
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配线图

外形图
D1342NN/PN/NP/PP D1343NN/PN/NP/PP

D1344NN/PN/NP/PP

D1340NN

D1340NP

D1340PN

D1340PP

直流 5A 固态继电器模组
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配线图

D1341NN

D1342NN

D1343NN

D1341PN

D1342PN

D1343PN

D1341NP

D1342NP

D1343NP

D1341PP

D1342PP

D1343PP

直流 5A 固态继电器模组
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配线图
D1344NN

D1344NP

D1344PN

D1344PP

直流 5A 固态继电器模组
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交流 2A 固态继电器模组

输入侧额定值 /性能

额定电压 10-30VDC

额定电流 5-15mA

输出侧额定值 /性能

持续工作电流 2A AC220V

最大电压 600V  AC

工作频率 50-60HZ

工作压降 1.6V 以下

绝缘电阻 大于 100MΩ

耐压 AC  2500V 

动作电压 DC19.2V 以上

复位电压 DC1V 以下

外形图

产品特点产品特点  
 本端子台最大容量可达 2A 250VAC，适用于 快速响应或动作频繁的场合，没有机械寿命限制，

   可用来 控制交流马达、加热丝、交流电磁阀、接触器等通断；
 采用 LED 动作显示，输入输出状态一目了然；
 端子台默认为导轨安装方式，如需 螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1320-PE，左右中心距

    = 端子台长度 +7.7mm。

D1320/D1320-P D1321/D1321-P D1322/D1322-P D1323/D1323-P D1324/D1324-P

D1320/D1320-P D1321/D1321-P

选型指导

型号 D1320 D1321 D1322 D1323 D1324

名称 2 位交流
固态继电器

4 位交流
固态继电器

8 位交流
固态继电器

8 位交流
固态继电器

6 位交流
固态继电器
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配线图

D1321

D1320

D1321-P

D1320-P

D1322 D1322-P

D1322/D1322-P D1323/D1323-P

D1324/D1324-P

外形图

57,957,9

5
6

,1
5

6
,1

5
9

,5
5

9
,5

交流 2A 固态继电器模组
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配线图
D1323

D1324

D1323-P

D1324-P

00 01

CO 0 1

02

2

03

3

04

C1 4

05

5

24V 00 01

CO 0 1

02

2

03

3

04

C1 4

05

5

0V

交流 2A 固态继电器模组
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D1122/D1122-P D1123/D1123-P

产品特点产品特点  
 具有过零导通功能，避免对电网产生干扰；
 开关元件为双向可控硅，最大容量可达 5A 250VAC， 可用来控制交流马 达、加热丝、交流电磁阀、接触器等通断；
 无触点控制，寿命长；
 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1121-PE，左右中心距 = 端子台

   长度 +7.7mm。

交流 5A 固态继电器模组

输入侧额定值 /性能
额定电压 10-30VDC
额定电流 5-15mA

输出侧额定值 /性能
持续工作电流 5A  AC220V

最大电压 600V  AC
工作频率 50-60HZ
工作压降 1.6V 以下
绝缘电阻 大于 100MΩ

耐压 2500V 
导通时间（10~90%） 1ms 以下
关闭时间（10~90%） 1ms 以下

选型指导
型号 D1120 D1121 D1122 D1123 D1124

名称 2 位交流
固态继电器

4 位交流
固态继电器

8 位交流
固态继电器

8 位交流
固态继电器

6 位交流
固态继电器

外形图

D1120/D1120-P D1121/D1121-P D1122/D1122-P D1123/D1123-P D1124/D1124-P

D1120/D1120-P D1121/D1121-P
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D1124/D1124-P

外形图 参考数据

配线图
D1120 D1120-P

D1121

D1122 D1122-P

D1121-P

D1123-PD1123

00 01 02 03 04 0524V

00 01 02 03 04 05

8
0,

4
8

0,
4

100100

D1124

D1124 D1124-P

00 01

CO 0 1

02

2

03

3

04

C4 4

05

5

24V

C1 C2 C3 C5

00 01

CO 0 1

02

2

03

3

04

C4 4

05

5

0V

C1 C2 C3 C5

负载电流—额定环境温度

交流 5A 固态继电器模组
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产品特点产品特点  
 可接入 2 线或 3 线 IO 信号，比如传感器或电磁阀（额定电压为

    24VDC 以下）；
 采用导轨安装，简单方便；
 带负载短路保护（保护电流≤ 30mA），当负载端发生短路时，

    过流保护模块会自动启动保护功能，及时切断电源，红色短路
    指示灯点亮；

 无需更换负载，只需断电重启节省维护时间和成本；
 体积小巧，厚度仅为 6.2mm，有效节省空间。

过流保护模块

Y210-24V30MA

规格参数

Y210-24V30MA    
保护电流    30mA
额定电压    DC24V
适合电线 1.5mm²/AWG16 以下

适配端子
建议使用 E0508/E0510 针型端子，尺寸如图（金属部分长度≥ 8mm）。

外形图 接线说明

输入端 (IN(Sensor)) 接线 "1" 号脚 ("S") 接负载 ( 传感器 ) 的信号线；
 "2" 号脚 ("0V") 接负载 ( 传感器 ) 的电源线负极；
 "3" 号脚 ("24V") 接负载 ( 传感器 ) 的电源线正极；
 同时需和开关电源的 24V 并在一起。

输出端 (OUT(Controller)) 接线 "4" 号脚 ("S") 接控制器 (PLC) 的输入点或输出点；
 "5" 号脚 ("0V") 接开关电源的 0V。

SM-EA20BK
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产品特点产品特点  
 超薄型片式继电器；
 LED 动作显示，输入状态一目了然；
 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小。

宏发超薄型片式继电器 

Y210-HF41F

规格参数

输

入 
   

控制线圈    
额定电压（V）    DC 24V    
额定电流（mA） 7.5mA   
线圈电阻（Ω） 3200Ω
动作电压（V） 18V 以上
复位电压（V）   1.2V 以下
最大容许电压（V）     150%
额定消耗功率（MW）     170MW

输

出 
   

开关部

触
点
规
格 
   

触点结构 1c
触点接触电阻（初始） 30mΩ
额定控制容量（电阻负载） 6A 250V AC;6A 30V DC
最大允许功率 1500VA,180W
最大允许电流 6A
最大允许电压 400V AC;125V DC
最小适用负载 DC 100mv 100uA

寿
命 

机械寿命 2000 万次以上（控制频率 180 次 / 分以下）
电气寿命 10 万次以上（电阻性负载 3A 250V AC 30V DC）

外形图 配线图

SM-EA20BK



选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

片
式
继
电
器

257 www.senmun.com0755-27088573

产品特点产品特点  
 超薄型片式继电器；
 LED 动作显示，输入状态一目了然；
 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；
 多组继电器可使用短接片进行短接，适合灵活使用；
 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小。

松下超薄型片式继电器 

Y310-PA1A

规格参数

输

入 
   

控制线圈    
额定电压（V）    DC 24V    
额定电流（mA） 7.5mA   
线圈电阻（Ω） 3200Ω
动作电压（V） 16.8V 以上
复位电压（V）   1.2V 以下
最大容许电压（V）     120%
额定消耗功率（MW）     180MW

输

出 
   

开关部

触
点
规
格 
   

触点结构 1a
触点接触电阻（初始） 30mΩ
额定控制容量（电阻负载） 5A 250V AC;5A 30V DC
最大允许功率 1250VA,150W
最大允许电流 5A
最大允许电压 250V AC;110V DC
最小适用负载 DC 100mv 100uA

寿
命 

机械寿命 2000 万次以上（控制频率 180 次 / 分以下）
电气寿命 10 万次以上（电阻性负载 3A 250V AC 30V DC）

外形图 配线图

SM-EB20RD SM-EB20BU SM-Y310GB

备注 : 隔板默认不标配。
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产品特点产品特点  
 采用无触点 MOS 输出，用于快速响应或动作频繁的场合，没有机械  

    寿命限制；
 可作为 PLC 缓冲端子台，防止外部故障损坏 PLC；
 每个输出点能够输出高达 4A 的电流，当单点输出大于 4A 电 流时，  

    可将输出点并联使用，可以用来控制直流马达调速， 及大电流调光    
    电路等场合（调节占空比）；

 LED 动作显示，输入状态一目了然；

片式 4A 直流固态继电器 

Y310-24V4A

外形图型号说明 配线图

输入侧额定值 /性能
额定电压  动作电压 释放电压 额定电流

DC24V 16.8V 以上 3.6V 以下 5mA-30mA
DC5V 3.5V 以上 0.75V 以下 5mA-30mA

输出侧额定值 /性能
触点构成 MOS 管

最大控制电流 4A  
额定电压 AC : 36V   DC : 36V

动作时间（额定电压） 1ms 以下
复位时间（额定电压） 1ms 以下

绝缘电压 2500Vrms

3

2

4

1

SM-EB20RD SM-EB20BU SM-Y310GB

备注 : 隔板默认不标配。

Y310-24V4A-5V
型号

输出电压

输出电流

输入电压



选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

片
式
继
电
器

259 www.senmun.com0755-27088573

产品特点产品特点  
 最大容量可达 2A 250VAC，适用于快速响应或动作频繁的场合， 

    没有机械寿命限制，可用来控制交流马达、加热丝、交流电磁阀、    
    接触器等通断 ;

 LED 动作显示，输入状态一目了然；

片式 2A 交流固态继电器

Y310-220V2A

外形图 配线图

输入侧额定值 /性能
额定电压  10-30VDC
额定电流 5-15mA

输出侧额定值 /性能
持续工作电流 2A AC220V

最大电压 600V AC
工作频率 50-60HZ
工作压降 1.6V 以下
绝缘电阻 大于 100MΩ

耐压 AC 2500V
动作电压 DC19.2V 以上
复位电压 DC1V 以下

3

2

4

1

SM-EB20RD SM-EB20BU SM-Y310GB

备注 : 隔板默认不标配。
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电源电缆线

产品特点产品特点
 适用工业设备信号控制电路；
 采用聚氯乙烯绝缘；
 机械性能优异。

  命名规则
X600- 2  -  0.5 -  100

① ② ③ ④

①型号
②芯数
③截面积
④线长度（米）
注意：以上为标准型号；如需使用拖链线材，请在型号后加“G”(XG600)，详情请咨询相关销售人员。

电缆规格

芯数 AWG
规格

截面积 导体
构成

容许
电流

导体绝缘
厚度

导线
外径

最大导体阻
抗 耐电压 绝缘

特性
绝缘体  

厚度 电缆
材质

电线
外径

(mm2) 线数 / 线径 A mm mm Ω/km V/min MΩ/km mm mm

2

18 0.75 7/10/0.12

14

0.7

1.3 26

2000 10 1 PVC

7

3 12 7.5

4 11 8

2

16 1.25 7/16/0.12

20

1.67 15

7.8

3 17 8.2

4 16 9

温度变化时电流导电系数

环境温度 (℃ ) 30 40 50 60 70

温度变化时电流导电系数 1 0.88 0.75 0.58 0.33

X600
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信号电缆线（不屏蔽不双绞）

产品特点产品特点  
 适用工业设备信号控制电路；
 采用聚氯乙烯绝缘；
 机械性能优异。

命名规则

X601- 2  -  0.5 -  100
① ② ③ ④

①型号
②芯数
③截面积
④线长度（米）
注意：以上为标准型号；如需使用拖链线材，请在型号后加“G”(XG601)，详情请咨询相关销售人员。

电缆规格

芯数 AWG
规格

截面积 导体
构成

容许
电流

导体绝缘
厚度

导线
外径

最大导体
阻抗 耐电压 绝缘

特性
绝缘体  

厚度 电缆
材质

电线
外径

(mm2) 线数 / 线
径 A mm mm Ω/km V/min MΩ/km mm mm

2

24 0.2

41/0.08
5

0.4 0.6 100 2000 10 0.76 PVC

4

3 4.5 4.2

6

19/0.12

3 4.6

10 2.5 6

16 2 7.6

20 2 8

40 1.4 11

温度变化时电流导电系数

环境温度 (℃ ) 30 40 50 60 70

温度变化时电流导电系数 1 0.88 0.75 0.58 0.33

X601
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信号电缆线（屏蔽不双绞）

产品特点产品特点  
 适用于高速数字信号以及模拟量信号等高抗干扰要求场合；
 镀锡铜编织，80% 以上覆盖率；

命名规则

X602- 2  -  0.5 -  100
① ② ③ ④

①型号
②芯数
③截面积
④线长度（米）
注意：以上为标准型号；如需使用拖链线材，请在型号后加“G”(XG602)，详情请咨询相关销售人员。

电缆规格

芯数 AWG
规格

截面积 导体
构成

容许
电流

导体绝缘
厚度

导线
外径

最大导体
阻抗 耐电压 绝缘

特性
绝缘体  

厚度 电缆
材质

电线
外径

(mm2) 线数 / 线径 A mm mm Ω/km V/min MΩ/km mm mm

2

24 0.2 18/0.12

4.4

0.4 0.6 100 2000 10 0.76 PVC

4.4

3 3.8 4.6

6 3.5 5.9

10 2.6 6.5

16 2.2 8.2

20 2 8.8

40 1.4 11.3

温度变化时电流导电系数

环境温度 (℃ ) 30 40 50 60 70

温度变化时电流导电系数 1 0.89 0.77 0.63 0.44

X602
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信号电缆线（屏蔽双绞）

产品特点产品特点  
 适用于高速数字信号以及模拟量信号等高抗干扰要求场合；
 芯线为成对绞接，适用于差分信号传输；
 镀锡铜编织，80% 以上覆盖率。

命名规则

温度变化时电流导电系数

X603- 2  -  0.5 -  100
① ②

①型号
②芯数
③截面积
④线长度（米）
注意：以上为标准型号；如需使用拖链线材，请在型号后加“G”(XG603)，详情请咨询相关销售人员。

电缆规格

芯数 AWG
规格

截面积 导体
构成

容许
电流

导体绝缘
厚度

导线
外径

最大导体
阻抗 耐电压 绝缘

特性
绝缘体  

厚度 电缆
材质

电线
外径

(mm2) 线数 / 线径 A mm mm Ω/km V/min MΩ/km mm mm

2

24 0.2 18/0.12

3.7

0.4 0.6 100 2000 10 0.76 PVC

6.2

4 3.3 6.3

6 3 6.5

10 2.6 8.8

16 2.2 8.9

20 2 9

40 1.4 11.6

环境温度 (℃ ) 30 40 50 60 70

温度变化时电流导电系数 1 0.9 0.78 0.64 0.45

③ ④

X603
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产品特点产品特点  
 符合 GigE V2.0 标准规范； 
 支持 Gigabit Ethernet，能进行 100Mbps-1Gbps 的高速传输；
 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。

命名规则

X604-1- 100
① ②

①型号
②线长度（米）

电缆规格

名称 类别 型号 护套颜色 柔性 弯曲次数 OD 线性规格 品牌

工业以太网电缆线 超五类 X604-1 黑色 普柔 / 6.5 4P*AWG26 CJ

工业以太网电缆线 超五类 X604-2 黑色 高柔 500 万次 6.5 4P*AWG26 CJ

工业以太网电缆线 超五类 X604-3 黑色 高柔 1000 万次 6.5 4P*AWG26 TY

工业以太网电缆线 超六类 X604-5 黑色 普柔 / 6.5 4P*AWG26 CJ

工业以太网电缆线 超六类 X604-6 黄色 普柔 / 6.5 4P*AWG26 TY

工业以太网电缆线 超六类 X604-7 黑色 高柔 500 万次 6.5 4P*AWG26 CJ

工业以太网电缆线 超六类 X604-8 黑色 高柔 1000 万次 6.5 4P*AWG26 TY

工业以太网电缆线 超五类 X604-9 黑色 普柔 / / 4P*AWG26 TY

工业以太网电缆线 超五类 X604-10 紫色 普柔 / 6.5 4P*AWG26 SZ

工业以太网电缆线 超五类 X604-11 绿色 普柔 / 6.5 4P*AWG26 CJ

X604

（屏蔽双绞）工业以太网电缆线
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彩排线

产品特点产品特点  
 彩排线，颜色容易区分；
 采用压接方式，成本低，适用于对成本要求较高的场合。

X000-3/3D X000-4/4D X000-5/5D

X000-1/1D X000-2/2D

规格参数

线规    AWG28

导体材料   镀锡铜

耐压    300V/min

温度范围 105℃以下

选型指导

型号 对应端子台

X000-1 D1021A  D1021B  D1030

X000-2 D1022A  D1022B  D1031

X000-3 D1024A  D1024B  D1032

X000-4 D1025A  D1025B  D1033

X000-5 D026A    D026B  

命名规则

孔位排列表

带“ ”标志为 1 号脚

配线图

型号 孔位 电路图

X000-1
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑

1 1
2 2
    

10 10X000-1D

X000-2 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑

1 1
2 2
    

20 20X000-2D

X000-3
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 31 32 33 34
颜色 棕 红 橙 黄

1 1
2 2
    

34 34X000-3D

X000-4 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 29 40
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑

1 1
2 2
    

40 40
X000-4D

X000-5
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 29 40
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑

1 1
2 2
    

50 50
X000-5D

X000-1 D 1000MM-
型号

一端散线
线缆长度

备注：
最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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型号 孔位 - 导线颜色对应表 电路图
X010-1 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
MIL       MIL
1 1
2 2
    

10 10

X010-1D
X010-1T 孔位 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10

颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白X010-1DT

X010-2 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝

MIL       MIL
1 1
2 2
    

20 20
X010-2D

X010-7 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙

MIL       MIL
1 1
2 2
    

26 26X010-7D

X010-3
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红黑

孔位 31 32 33 34
颜色 粉红棕粉红橙粉红黄粉红绿

MIL       MIL
1 1
2 2
    

34 34X010-3D

X010-4
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 粉红棕粉红橙粉红黄粉红绿粉红蓝粉红紫粉红灰粉红白浅绿黑浅绿棕

MIL       MIL
1 1
2 2
    

40 40X010-4D

X010-6
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕棕注紫紫注棕棕注灰灰注棕红注橙橙注红

MIL       MIL
1 1
2 2
    

50 50X010-6D

MIL 连接器  一对一电缆线

产品特点产品特点  
 插头配外壳，有效保护线缆，美观。
 采用小径导线，柔软外被电缆制作，

    抗弯曲性能良好。
 提供单头、双头线缆，适用场合范

    围宽广。

X010-6/6D

X010-7/7D

X010-3/3D

X010-1/1D

X010-4/4D

X010-2/2D

配线图

选型指导
型号 对应端子台

X010-1
D1021A D1021B D1074 D1077 D1087

D1020 D1060 D1062 D1086

X010-2 D1022A D1022B
X010-7 D1023A D1023B
X010-3 D1024A D1024B
X010-4 D1025A D1025B D1025C D1000
X010-6 D1026A D1026B

命名规则

孔位排列表

带“ ”标志为 1 号脚

X010-1 1000MMD S T -

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG，高柔线请咨询业务员。

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

备注：
最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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40P FCN 转 MIL  一对一电缆线

产品特点产品特点  
 插头配外壳，有效保护线缆，美观。
 采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好。
 提供单头、双头线缆，适用场合范围宽广。

X010-5/5D

配线图

型号 孔位 - 导线颜色对应表 电路图

X010-5
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 粉红棕粉红橙粉红黄粉红绿粉红蓝粉红紫粉红灰粉红白浅绿黑浅绿棕

FCN       MIL
A1 1
A2 2

    
A20 20

X010-5D
B1 21
B2 22

    
B20 40

选型指导

型号 对应端子台

X010-5 D1025A D1025B D1025C D1001 D1004

命名规则

孔位排列表

带“ ”标志为 1 号脚

X010-5 1000MMD S T -

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG，高柔线请咨询业务员。

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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Dsub 公对母  一对一电缆线

产品特点产品特点  
 插头配外壳，有效保护线缆，美观。

配线图

型号 孔位 - 导线颜色对应表 电路图 名称

X011-1 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰

1 1
2 2
    

9 9

9P
公对
母通
讯线

X011-2
孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕

1 1
2 2
    

15 15

15P
公对
母通
讯线

X011-3

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红

1 1
2 2
    

25 25

25P
公对
母通
讯线

X011-4

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37
颜色 粉红棕粉红橙粉红黄粉红绿粉红蓝粉红紫粉红灰

1 1
2 2
    

37 37

37P
公对
母通
讯线

X011-5

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕

1 1
2 2
    

44 44

44P
公对
母通
讯线

X011-6

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕棕注紫紫注棕棕注灰灰注棕红注橙橙注红

1 1
2 2
    

50 50

50P
公对
母通
讯线

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

选型指导

型号 对应端子台

X011-1 D1130M          D1130F

X011-2 D1131M          D1131F

X011-3 D1132M          D1132F 

X011-4 D1133M          D1133F 

X011-5 D1134M          D1134F

X011-6 D1135M          D1135F

命名规则

X011-4 X011-5 X011-6

X011-1 X011-3X011-2

X011-1 1000MMS T -

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG，高柔线请咨询业务员。

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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Dsub 公对公  一对一电缆线

选型指导

型号 对应端子台

X012-1 D1130F

X012-2/X012-7 D1131F

X012-3 D1132F

X012-4 D1133F

X012-5 D1134F

X012-6 D1135F

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

命名规则

配线图

型号 孔位 - 导线颜色对应表 电路图 名称

X012-1 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰

1 1
2 2
    

9 9

9P
公对
公通
讯线

X012-2  
X012-7

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕

1 1
2 2
    

15 15

15P
公对
公通
讯线

X012-3

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红

1 1
2 2
    

25 25

25P
公对
公通
讯线

X012-4

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37
颜色 粉红棕粉红橙粉红黄粉红绿粉红蓝粉红紫粉红灰

1 1
2 2
    

37 37

37P
公对
公通
讯线

X012-5

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕

1 1
2 2
    

44 44

44P
公对
公通
讯线

X012-6

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕棕注紫紫注棕棕注灰灰注棕红注橙橙注红

1 1
2 2
    

50 50

50P
公对
公通
讯线

产品特点产品特点  
 插头配外壳，有效保护线缆，美观。
X012-2 为 DB15 两排转两排，X012-7

    为 DB15 两排转三排。

X012-4 X012-5 X012-6

X012-3X012-1 X012-2/7

X012-1 1000MMD S T -

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG，高柔线请咨询业务员。

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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/7

Dsub 母对母  一对一电缆线

配线图

型号 孔位 - 导线颜色对应表 电路图 名称

X013-1 孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰

1 1
2 2
    

9 9

9P
母对
母通
讯线

X013-2
X013-7

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕

1 1
2 2
    

15 15

15P
母对
母通
讯线

X013-3

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红

1 1
2 2
    

25 25

25P
母对
母通
讯线

X013-4

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37
颜色 粉红棕粉红橙粉红黄粉红绿粉红蓝粉红紫粉红灰

1 1
2 2
    

37 37

37P
母对
母通
讯线

X013-5

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕

1 1
2 2
    

44 44

44P
母对
母通
讯线

X013-6

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕棕注紫紫注棕棕注灰灰注棕红注橙橙注红

1 1
2 2
    

50 50

50P
母对
母通
讯线

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

命名规则
X013-1 1000MMD S T -

X013-4 X013-5 X013-6

X013-3X013-1 X013-2/7

选型指导

型号 对应端子台

X013-1 D1130M

X013-2/X013-7 D1131M

X013-3 D1132M

X013-4 D1133M

X013-5 D1134M

X013-6 D1135M

产品特点产品特点  
 插头配外壳，有效保护线缆，美观。
X013-2 为 DB15 两排转两排，X013-7

    为 DB15 两排转三排。

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG，高柔线请咨询业务员。

备注：
最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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MDR 连接器  一对一电缆线

产品特点产品特点  
 X030-6/6D 对应 14P 插头；
 X030-7/7D 对应 20P 插头；
 X030-8/8D 对应 26P 插头；
 X030-9/9D 对应 36P 插头；
 X030-5/5D 对应 50P 插头；
 有散线方式，方便灵活使用。

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

配线图

命名规则

X030-1 1000MMD S T -

X030-9/9D X030-5/5DX030-8/8D

X030-6/6D X030-7/7D

选型指导

型号 对应端子台

X030-6 D1044-14

X030-7 D1044-20

X030-8 D1044-26

X030-9 D1044-36

X030-5 D1044 

SCSI 对 SCSI SCSI 对散线
孔位 - 导线颜色对应表

型号 电路图 型号 电路图

X030-6
1 1
2 2
    

14 14

X030-6D
1
2
    

14

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑

X030-7
1 1
2 2
    

20 20

X030-7D
1
2
    

20

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝

X030-8
1 1
2 2
    

26 26

X030-8D
1
2
    

26

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙

X030-9
1 1
2 2
    

36 36

X030-9D
1
2
    

36

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝
孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红黑

孔位 31 32 33 34 35 36
颜色 粉红棕粉红橙粉红黄粉红绿粉红蓝粉红紫

X030-5
1 1
2 2
    

50 50

X030-5D
1
2
    

50

孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 白注黑黑注白白注棕棕注白白注红红注白白注橙橙注白白注黄黄注白

孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 白注绿绿注白白注蓝蓝注白白注紫紫注白 黄 绿 黑注棕棕注黑

孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
颜色 黑注红红注黑黑注橙橙注黑黑注黄黄注黑黑注绿绿注黑黑注蓝蓝注黑

孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
颜色 黑注紫紫注黑黑注灰灰注黑棕注红红注棕棕注橙橙注棕棕注黄黄注棕

孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
颜色 棕注绿绿注棕棕注蓝蓝注棕棕注紫紫注棕棕注灰灰注棕红注橙橙注红

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG，高柔线请咨询业务员。

备注：
最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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基恩士 KV 系列 34P 电缆线

命名规则

选型指导

型号 类型
CN1 侧 CN2 侧

模块 端子台

X020-1
输入线

KV-C32XC
KV-C64XC
KV-C32XTD(IN)

D1015 D1042 D1041

X020-6 D1012

X020-2
输出线

KV-C32TA/C/D
KV-C64TA/C/D
KV-C32XTD(OUT)

D1015 D1042 D1041

D1079

X020-7 D1012 D1078

X020-11
输入 /
输出线 KV-C16XTD

D1012

X020-12 D1015

配线图
X020-1 X020-2

X020-6/7/11/12X020-1/2

产品特点产品特点  
 X020-1/2 将输入输出模块直接引出到 D1015；
 X020-6/7 将输入输出模块的 32 位信号整理

    为 2 组 16 位信号引出到 D1012；
 X020-11 将 I/O 模块的 16 位输入信号和 16 位

    输出信号分别引出到 D1012。

X020-1 1000MMS T -

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。



选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

专
用
电
缆
线

PLC

274 www.senmun.com 0755-27088573

配线图

X020-6 X020-7

X020-11 X020-12

基恩士 KV 系列 34P 电缆线
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基恩士 KL 系列电缆线

选型指导

型号 类型
CN1 侧 CN2 侧

模块 端子台

X020-3 I/0 线
KL-16CX KL-16CT D1012 D1022A

KL-32CX KL-32CT D1022B

X020-9
输入线

KL-16CX D1012

X020-5 KL-32CX D1020

X020-10
输出线

KL-16CT D1012

X020-4 KL-32CT D1020 D1077

X020-8 定位
KV-H20S/H40S
KV-MC20V/MC40V
KV-SH04PL

D1046

配线图

X020-3 X020-9

产品特点产品特点  
 X020-3/9/10 将 KEYENCE KL 系列 PLC16 位输入

    输出信号加以整理，方便配线；
 X020-4/5 将 KEYENCE KL 系列 PLC 的 16 位信号转

    为两组 8 位输出；
 X020-8 将定位模块 H40S 的相关信号引出到 D1046，

     再配合本公司的 SCSI 伺服线，将伺服用的相关信
     号，引出到相应的伺服驱动器，方便快速配线。

X020-8

X020-3/9/10

X020-4/5

命名规则

X020-1 1000MMS T -

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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X020-5

配线图

X020-10

X020-4 X020-8

基恩士 KL 系列电缆线
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基恩士 KV Nano 系列电缆线

产品特点产品特点  
 X070-1/2 将输入输出模块直接引出到 D1015；
 X070-4/5 将输入输出模块直接引出到 D1012；
 X070-3 将 I/O 模块的 16 位输入信号和 16 位

    输出信号分别引出到 D1012。

X070-1/2/2P

X070-3 X070-4/5/5P

命名规则

选型指导

型号 类型
CN1 侧 CN2 侧

模块 端子台

X070-1
输入线

KV-NC32EX
KV-NC32EXT(IN)

D1041 D1015 D1042

X070-4 KV-NC16EX D1012

X070-2
输出线

KV-NC32ET
KV-NC32EXT(OUT)

D1015 D1041 D1079
D1094 D1042

X070-5 KV-NC16ET D1012 D1078

X070-3 输入 /
输出线 KV-NC16EXT D1012 D1042 D1078

D1093

X070-1
输出线

KV-NC32ETP D1015-P D1041 D1079-P
D1094-P

X070-4 KV-NC16ETP D1012-P D1078-P

配线图
X070-1 X070-2

X070-1 1000MMS T -

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层  PVC

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图

X070-5

X070-3 X070-4

基恩士 KV Nano 系列电缆线
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三菱 Q，L 系列电缆线

产品特点产品特点
 

 X021-1/8/9/10 将 PLC 的 I/O 模块引到 D1015；
 X021-2/3/4/5/6/7 将定位模块的相关信号

   引出到 D1046，再配合本公司的 SCSI 伺服
     线，将伺服用的相关信号，引出到相应的伺
    服驱动器。

X021-1/4/5/6/7/10

X021-2/3 X021-8/9

命名规则缆线规格

选型指导

型号 类型 CN1 侧 CN2 侧 备注Q 系列模块 L 系列模块 端子台

X021-1

I/O 线

QX41
QX41-S1
QX42
QX42-S1
QX71
QX72
QY41P
QY42P
QH42P
QY71

LX41C4
LX42C4
LH42C4
LY41NT1P
LY42NT1P
LH42NT1P

D1015
D1041
D1042
D1079

NPN 接法
注：继电器端子台仅适用于输出模块

LY41PT1P
LY42PT1P D1015-P

D1041
D1042
D1079-P

PNP 接法X021-8 QX81
X021-9 QY81P

X021-10 QX82

X021-4

定位线

QD75P1/2/4 LD75P1/2/4

D1046

集电极输出
使用外部原点

X021-5 集电极输出
使用 Z+/Z- 原点信号 

X021-6
QD75D1/2/4 LD75D1/2/4

差动输出
使用外部原点

X021-7 差动输出
使用 Z+/Z- 原点信号 

X021-2
QD70P4/8

集电极输出
使用外部原点

X021-3 集电极输出
使用 Z+/Z- 原点信号 

线规    AWG28

导线构成   7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

X021-1 1000MMS T -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图

X021-4
MITSUBISHI
QD75P1/2/4

X021-5
MITSUBISHI
QD75P1/2/4

X021-1 X021-8

X021-7X021-6

X021-9 X021-10

MITSUBISHI
QD75P1/2/4

DB37母头

DB37母头

三菱 Q，L 系列电缆线
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配线图
X021-2

MITSUBISHI
QD70P4/8    

X021-3

MITSUBISHI
QD70P4/8    

三菱 Q，L 系列电缆线
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三菱 FX 系列电缆线

X022-5/6 X022-7

X022-1 X022-3/4
产品特点产品特点  

 将 PLC 的 I/O 模块引出到 D1012，
    并加以整理，方便快速配线。

线规    AWG28

导线构成   7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

缆线规格

配线图
X022-3X022-1

选型指导

型号 类
型

CN1 侧 CN2
侧 备注

模块 模块

X022-1 I/O
线

FX1NC-16MT    FX1NC-32MT
FX2NC-16MT    FX2NC-32MT
FX3UC-32MT    FX2NC-16EX
FX2NC-16EX-C    FX2NC-16EXL-C

D1012

D1078
NPN 接法

X022-3

位
控
线

FX-10GM

D1046

使用外部
原点

X022-4 使用 Z+/
Z- 信号

X022-5
FX-20GM

使用外部
原点

X022-6 使用 Z+/
Z- 信号

X022-7 FX-10GM 使用 Z+/Z-
信号

命名规则

X022-1 1000MMS T -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图

X022-5

X022-7

X022-4

X022-6

三菱 FX 系列电缆线
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欧姆龙 CJ 系列电缆线

X023-5/6 X023-7/8/9/10

X023-3/3P/4X023-1/2

产品特点产品特点  
 X023-1/2/5/6 将输入输出模块直接引出到 D1012；
 X023-3/4/7/8 将输入输出模块直接引出到 D1015；
 X223-3/4 将输入输出模块直接引出到 D1215；
 X023-9/10 将定位模块的相关信号引到 D1046，再

    用本公司的 SCSI 伺服线，将伺服用的相关信号引出
    到相应的伺服驱动器。

缆线规格
线规    AWG28

导线构成   7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

命名规则

选型指导

型号 类型 CN1 侧 CN2 侧 备注模块 端子台
X023-1

I/O 线

CJ1W-MD233(IN) D1012

NPN 接法X023-2 CJ1W-MD233(OUT) D1012       D1078

X023-3 CJ1W-ID232                 CJ1W-ID262
CJ1W-MD263(IN)         CJ1W-MD563(IN)

D1015       D1041
D1042       D1215

X023-3P CJ1W-ID232                 CJ1W-ID262
CJ1W-MD263(IN)

D1015-P 
D1041       D1042 PNP 接法

X223-3P CJ1W-MD563(IN) D1215

X023-4 CJ1W-OD233               CJ1W-OD263
CJ1W-MD263(OUT)

D1015       D1079
D1041       D1042 NPN 接法

X223-4 CJ1W-MD563(OUT) D1215
X023-4 CJ1W-OD232               CJ1W-OD262 D1015-P   D1079-P PNP 接法
X023-5 CJ1W-MD231(IN) D1012 NPN 接法X023-6 CJ1W-MD231(OUT) D1012        D1078

X023-7P
CJ1W-ID231                 CJ1W-ID261
CJ1W-MD261(IN)         CS1W-ID231
CS1W-ID261                CS1W-MD261(IN)

D1015-P PNP 接法

X023-7
CJ1W-ID231                 CJ1W-ID261
CJ1W-MD261(IN)         CS1W-ID231
CS1W-ID261                 CS1W-MD261(IN)

D1015       D1041
D1042

NPN 接法

X023-8
CJ1W-OD231               CJ1W-OD261
CJ1W-MD261(OUT)      CS1W-OD231
CS1W-OD261               CS1W-MD261(OUT)

D1015       D1079
D1114       D1041
D1042

X023-9 位控线 CJ1W-NC113/213/413 D1046 使用外部原点集电极输出
X023-10 CJ1W-NC133/233/433 使用外部原点差分驱动输出

X023-1 1000MMSA T -

X223-3/4

PLC侧接头反装

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图

X023-1 X023-2

X023-3

X023-4

X023-6

X023-3P

X023-5

X023-7

欧姆龙 CJ 系列电缆线
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配线图

X023-7P

X023-9

X223-3

X223-4

X223-3P

X023-8

X023-10

欧姆龙 CJ 系列电缆线
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松下 FPO/FP∑系列电缆线

X024-10/11X024-1/2/3

产品特点产品特点  
 X024-1/2/3 将 PLC 的 I/O 模块直接引出到端子台；
 X024-10/11 将 PLC 的 2 组 8 位信号整理为 1 组 16

    位的信号。

选型指导

型号 类型
CN1 侧 CN2 侧

模块 端子台

X024-1 输入线

FP0-C16T/C16CT(IN)
FP0-C16P/C16CP(IN)
FP0-C32T/C32CT/T32CT(IN)
FP0-C32P/C32CP/T32CP(IN)
FP0-E16T/P(IN)
FP0-E32T/P(IN)
FP0-E8X(IN)
FP0-E16X(IN)
FP ∑ -C28(IN)
FP ∑ -C32(IN) 

D1003
D1060
D1020
D1030

X024-2
输出线

FP0-C16T/C16CT(OUT)
FP0-C16P/ C16CP(OUT) 
FP0-C32T/C32CT/T32CT(OUT) 
FP0-C32P/C32CP/T32CP(OUT) 
FP0-E16T/P(OUT) 
FP0-E32T/P(OUT) 
FP0-E8Y(OUT) 
FP0-E16YT(OUT) 
FP ∑ -C32(OUT) 

D1077
D1003
D1062
D1064
D1020
D1030

X024-3 FP ∑ -C28(OUT) 

X024-10 输入线
FP0-C16T/C16CTP/CP
FP0-C32T/C32CTP/CP
FPO-E32T/P

X024-11 输出线
FP0-C16T/C16CTP/CP(OUT) 
FP0-C32T/C32CTP/CP(OUT) 
FPO-E32T/P(OUT) 

D1040
D1042

缆线规格

线规    AWG28

导体材料     镀锡铜

导线构成 7/0.127

外表包裹层    PVC

命名规则

X024-1 1000MMS T -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图

X024-1 X024-2

X024-3

X024-11

X024-10

松下 FPO/FP ∑系列电缆线
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松下 AFP7/FP2/FPG 电缆线

产品特点产品特点  
 X024-6 将输入模块直接引出到 D1015；
 X024-7 将输出模块直接引出到 D1015；
 X024-8/9 将定位模块的相关信号引到

     D1015，再配合本公司的 SCSI 伺服线，
    将伺服用的相关信号，引出到相应的伺
    服驱动器。

X024-6/7

X024-8/9 X224-6/7

缆线规格

线规    AWG28

导线构成   7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

命名规则

选型指导

型号 类型
CN1 侧 CN2 侧

备注
模块 端子台

X024-6
输入线

FP2-C1D(IN)
FPG-X64D2T/P(IN)
FP2-X32D2
FP2-Y64D2
FP2-XY64D2T/XY64D7T(IN)
FP2-XY64D2P/XY64D7P(IN)
AFP7-X32D2
AFP7-X64D2

D1015
D1041
D1042

X224-6 AFP7-XY64D2T/XY64D2P(IN) D1215

X024-7
输出线

FP2-C1D(OUT)
FPG-X64D2T/P(OUT)
FP2-Y32T
FP2-X32Y
FP2-Y64T
FP2-XY64D2T/XY64D7T(OUT)
FP2-XY64D2P/XY64D7P(OUT)
AFP7-Y32P
AFP7-Y64P
AFP7-Y32T
AFP7-Y64T

D1015
D1041
D1042
D1079

X224-7 AFP7-XY64D2T/XY64D2P(OUT) D1215

X024-8
位控线

PP21/41/PP22/PP42
AFP7-PP02T/L
AFP7-PP04T/L

D1046
使用外部原点

X024-9 使用 Z+/Z- 原点信号

X024-1 1000MMS T -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图

X024-6 X024-7

PANASONIC
PP21/41/22/42

PANASONIC
PP21/41/22/42

X224-6

X024-8

X224-7

X024-9

松下 AFP7/FP2/FPG 电缆线
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西门子 PLC 系列电缆线

产品特点产品特点  
 将 PLC 的 I/O 模块引出到 D1012-P 或 D1015-P，

    并加以整理，方便快速配线。

规格参数

线规    AWG28

导线构成   7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

选型指导

型号 类型 CN1 侧 CN2 侧
模块 端子台

X025-1

I/O 线

20P 模块 D1022A

X025-2
6ES7323-1BL00-0AA0(IN)
6ES7321-1BH00-0AA0
6ES7321-1BH02-0AA0

D1012-P

X025-3 6ES7321-1BH01-0AB0 D1012-P
X025-4 6ES7321-1BH50-0AB0 D1012-P

X025-5
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7322-1BF01-0AA0
6ES7323-1BL00-0AA0

D1012-P
D1078-P

X025-6 40P 模块 D1025A

X025-7 6ES7321-1BL00-0AA0
D1015-P
D1041
D1042

X025-8 6ES7322-1BL00-0AA0
D1015-P
D1114-P
D1079-P
D1041

X025-9 6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0 D1022A

配线图

X025-9X025-6/7/8

X025-1/2/3/4/5

命名规则

X025-1 1000MMS T -

X025-2X025-1

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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西门子 PLC 系列电缆线

配线图

X025-3

X025-5

X025-7

X025-4

X025-6

X025-8

X025-9
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汇川 PLC 系列电缆线

产品特点产品特点  
 X040-1/X040-3/X040-5 将输入模块直接 

    引出到 D1015；
 X040-2/X040-4/X040-6 将输出模块直接

    引出到 D1015；
 X040-7 将 H5U 的 CPU 模块直接引到 

    D1015，端子台 0-F 对应输入，10-1D 对
    应输出；

X040-8 将 GL10 系列的 36P 端子一对一 
    引到端子台上。

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

命名规则

X040-1/2

选型指导

型号 类型 CN1 侧 CN2 侧
模块 端子台

X040-1

I/O 线

AM600-3200END D1015

X040-2 AM600-0032ETN
AM600-0032ER D1015

X040-3 GL10-3200END D1015
X040-4 GL10-0032ETN D1015
X040-5 GL20-3232ETN-M(IN) D1015
X040-6 GL20-3232ETN-M(OUT) D1015

X040-7 H5U-1614MTD-A8
H5U-1614MTD-A16 D1015

X040-8 GL10 系列 D1025B

配线图
X040-1 X040-2

X040-1 1000MMS T G -

X040-5/6

X040-3/4/7/8

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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汇川 PLC 系列电缆线

配线图
X040-3

X040-5

X040-4

X040-6

X040-7 X040-8
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总线 IO 系列电缆线

产品特点产品特点  
 将总线 IO 模块引到 D1015 或 D1015-P，

    并加以整理，方便快速配线。

规格参数

线规    AWG28

导线构成 7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

命名规则

X041-1/2/3/4/5/6

选型指导

型号 类型
CN1 侧 CN2 侧

模块 端子台

X041-1

I/O 线

ID32C(NPN)
OD32N

EX-300S
D1015

OD32P
EX-310S D1015-P

X041-2 ID32C(PNP) D1015-P

X041-3
XB6-3200N（NPN） 

XB6-0032AN D1015

XB6-0032BN D1015-P

X041-4 XB6-3200N（PNP） D1015-P

X041-5 EX-2C0S(NPN) D1015

X041-6 EX-2C0S(PNP) D1015-P

配线图
X041-1 X041-2

X041-1 1000MMS T G -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图
X041-3

X041-5

X041-4

X041-6

总线 IO 系列电缆线

0V0V1F1E1D1C1B1A19181716151413121110

24V24V0F0E0D0C0B0A09080706050403020100

40393837363534333231302925 262423 27 2821 22

98765432 20191814 151312 16 171 10 11

18

38

1310 11 14 15 16 17121

40393837363530292827262524232221 34333231

87654

201918109876542 1716151413121131

11101 171612 13 1514 18 19 20

2221 282723 24 2625 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CN1:40P/MIL

CN2:40P/MIL

9

293330 31 34 35 36 373221 282726252422 23

2 3 4 5 6 7 8 9
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伺服信号控制线

产品特点产品特点  
 配合 D1046 端子台使用，可实现伺服控制最小化配线；
 配合 D1045 端子台使用，可将伺服驱动器常用的信号如

     脉冲、方向、原点、报警、伺服 ON 等引到端子台上；
 适合于伺服位置控制模式。

X036X031/X032/X033
X034/X035/X038

规格参数
线规    AWG28

编织网 双绞屏蔽线

导线构成   7/0.127

导体材料   镀锡铜

外表包裹层    PVC

命名规则

选型指导

型号 CN1 对应 CN2 对应 备注品牌    伺服驱动器 端子台
X031-1

MITSUBISH

J4-A 系列
JE-A 系列 D1046

D1045

脉冲差分输入
X031-2 脉冲集电极输入
X031-3 ES 系列 脉冲差分输入
X031-4 脉冲集电极输入
X031-5 J4-A 系列  JE-A 系列 D1022A
X031-6 总线伺服 D1045F 总线伺服
X032-1

PANASONIC A4/A5/A6 系列

D1046
D1045

脉冲差分输入（频率≤ 500KHz）

X032-2 脉冲集电极输入
原点集电极输出

X032-3 脉冲差分输入（频率＞ 500KHz）
X032-5 脉冲集电极输入
X032-4 D1022A
X032-6 D1045F 总线伺服
X033-1

YASKAWA Σ-V 系列
D1046
D1045

脉冲差分输入
X033-2 脉冲集电极输入
X033-3 D1022A
X034-1

DELTA ASDA-A/AB
D1046
D1045

脉冲差分输入
X034-2 脉冲集电极输入
X034-3 脉冲集电极输入
X036-1 FUJI FALDIC-W 系列 脉冲差分输入
X036-2 脉冲集电极输入
X038-1

INOVANCE

SV660P 系列 
SV630P 系列 
SV620P 系列

D1046 
D1045

脉冲差分输入（频率≤ 200KHz）
X038-2 脉冲集电极输入
X038-3 脉冲差分输入（频率＞ 200KHz）
X038-4 总线伺服 D1045F 总线伺服

X031-1 1000MMB E -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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配线图

X031-1 X031-2

MITSUBISHI
J3

MITSUBISHI
J3

MITSUBISHI
-ES

MITSUBISHI
-ES

MITSUBISHI

X031-4

X031-6

PANASONIC
Minas A5/6

X032-1

X031-3

X031-5

PANASONIC
Minas A5/6

X032-2

伺服信号控制线
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配线图

YASKAWAYASKAWA

X032-6

PANASONIC

X032-5

X033-2

PANASONIC
Minas A5/6

X032-4

X033-1

YASKAWA

X033-3 X034-1

DELTA

PANASONIC
Minas A5/6

X032-3

伺服信号控制线
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X034-3X034-2

配线图

FUJI-FALDIC FUJI-FALDIC

X036-2

X038-2

X038-3 X038-4

X036-1

X038-1

伺服信号控制线
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三菱 J3/J4/ES/JE 系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

型号 功能 外形图 电路图

X050-1

动力线
CN1：JN4FT04SJ1-R
( 插头针：JN4FT-Z)

CN2
X050-1H

X050-2 编码器线

CN1：1674320-1
( 插头针：1674335-4) CN2：54599-1019X050-9 绝对值编码器线

X050-3 刹车线
CN1：JN4FT02SJ1-R
( 插头针：JN4FT-Z)

CN2

X050-4

动力线

CN1：MS3108B18-10S CN2X050-4H

X050-5

动力线

CN1：MS3108B22-22S CN2X050-5H

X050-6 编码器线

CN2：54599-1019CN1：CM10-AP10S-M

X050-8 刹车线

CN1：CM10-AP2S-S CN2

X050-10 光纤线

CN1：1123445-1 CN2：1123445-1

外形 / 电路图

命名规则
三铭型号 对应三菱型号 对应功率 线缆规格

X050-1
MR-PWS1CBL*M-A1-L

50 ～ 600W AWG20
X050-1H 750W AWG18
X050-2/9 MR-J3ENCBL*M-A1-L 50 ～ 750W AWG24

X050-3 MR-BKS1CBL*M-A1-L 50 ～ 750W AWG22
X050-4

MR-PWCNS4*M-L
500 ～ 1000W AWG17

X050-4H 1500 ～ 2000W AWG13
X050-5

MR-PWCNS5*M-L
1200 ～ 3000W AWG13

X050-5H 3500 ～ 5000W AWG10
X050-6 MR-J3ENSCBL*M-L 500 ～ 5000W AWG24
X050-8 MR-BKCNS1*M-L 500 ～ 5000W AWG17

X050-10 MR-J3BUS*M / /

型号对应列表

X050-1H 1000MMS G J Y R -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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外形 / 电路图

安川 7 系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

命名规则型号对应列表
三铭型号 对应安川型号 对应功率 线缆规格
X052-21

JZSP-C7M03-**-E
450W 以下 AWG20

X052-21H 450 ～ 750W AWG18
X052-22

JZSP-C7M33-**-E
450W 以下 AWG20+22

X052-22H 450 ～ 750W AWG18+22
X052-23 JZSP-CMP00-**-E 100 ～ 750W AWG24
X052-24 JZSP-CSP19-**-E 100 ～ 750W AWG24
X052-25 JZSP-UVA102-**-E 850 ～ 2500W AWG13
X052-26 JZSP-CVP01-**-E 300 ～ 15000W AWG24
X052-27 JZSP-CVP06-**-E 300 ～ 15000W AWG24
X052-28 JZSP-CVB9-AMC*-E 850 ～ 15000W AWG17

X052-1H 1000MMS G J Y R -

型号 功能 外形图 电路图

X052-21

动力线
CN1：172159-1
( 插头针：170366-1)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

EX052-21H

X052-22

带刹车动力线
CN1：172160-1
( 插头针：170366-1)

CN2 U V W B1 B2

5 6

E

1 2 3 4

X052-22H

X052-23 编码器线
CN1：54280-0609 CN2

55100-0670

1 2 5 6

1 2 5 6

X052-24 绝对值编码器线
CN1：54280-0609 CN2

55100-0670

1 2 3 4 5 6

1 2 5 63 4

X052-25 动力线

CN1：MS3108B18-10S CN2

A

U

B

V

C

W

D

E

X052-26 编码器线
CN1：CM10-AP10S-M CN2

55100-0670

4 9 1 2

1 2 5 6

10

X052-27 绝对值编码器线
CN1：CM10-AP10S-M CN2

55100-0670

4 9 6 5 1 2

1 2 5 63 4

10

X052-28 刹车线
CN1：CM10-AP2S-S CN2

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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松下伺服电缆线

端口对应列表
三铭型号 对应松下型号 对应功率 线缆规格

X053-1
MFMCA0**0EED

50 ～ 400W AWG20
X053-1H 50 ～ 1000W AWG18
X053-3 MFECA0**0EAM 50 ～ 1000W AWG24
X053-5 MFMCB0**0GET 50 ～ 750W AWG22

X053-24 MFECA0**0EAD 50 ～ 1000W AWG24
X053-25 MFECA0**0EAE 50 ～ 1000W AWG24
X053-8

MFMCD0**2ECD
400 ～ 1000W AWG17

X053-8H 1300 ～ 2000W AWG13
X053-9

MFMCA0**3ECT
2000 ～ 3000W AWG13

X053-9H 4000 ～ 5000W AWG10
X053-10

MFMCA0**2FCD
900 ～ 1000W AWG17+22

X053-10H 1300 ～ 2000W AWG13+17

型号对应列表

外形 / 电路图

命名规则

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

产品特点产品特点

X053-11
MFMCE0**2FCD

900 ～ 1000W AWG17+22
X053-11H 1500 ～ 2500W AWG13+17
X053-14 MFECA0**0ESD 400 ～ 5000W AWG24
X053-15 MFECA0**0ESE 400 ～ 5000W AWG24

X053-1H 1000MMS G J Y R -

型号 功能 外形图 电路图

X053-1
动力线

CN1：172159-1
( 插头针：170366-1) CN2

1

U

2

V

3

W

4

E
X053-1H

X053-3  A5 编码器线
CN1：172160-1
( 插头针：170365-1）

CN2
55100-0670

4 5 2 3

1 2 5 6

6

X053-5 刹车线
CN1：172157-1
( 插头针：170366-1)

CN2

X053-24 A6 编码器线
CN1：172161-1
( 插头针：170365-1）

7 8 4 5

1 2 5 6

3

X053-25 A6 绝对值编码器线
CN1：172161-1
( 插头针：170365-1)

7 8 1 2 4 5

1 2 5 6

3

X053-8
动力线

CN1：MS3108B20-4S CN2

A

U

B

V

C

W

D

E
X053-8H

X053-9
动力线

CN1：MS3108B22-22S CN2

A

U

B

V

C

W

D

E
X053-9H

X053-10
带刹车动力线

CN1：MS3108B20-18S CN2 W E B1 B2

G H

V

I

U

F B E D

X053-10H

X053-11
带刹车动力线

CN1：MS3108B24-11S CN2 W E B1 B2

A B

V

E

U

D F G H

X053-11H

X053-14 编码器线
CN1：MS3108B20-29S

H G K L

1 2 5 6

J

X053-15 A6 绝对值编码器线

H G T S K L

1 2 5 6

J

CN1：MS3108B20-29S

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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型号对应列表 型号对应列表

外形 / 电路图

台达 A2/B2 系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

三铭型号 对应台达型号 对应功率 线缆规格
X055-21

ASD-A2-PW00**
450W 以下 AWG20

X055-21H 450 ～ 750W AWG18
X055-22

ASD-B2-PW00**
450W 以下 AWG20

X055-22H 450 ～ 750W AWG18
X055-23

ASD-A2/A3-PW01**
450W 以下 AWG20+22

X055-23H 450 ～ 750W AWG18+22
X055-24

ASD-B2-PW01**
450W 以下 AWG20+22

X055-24H 450 ～ 750W AWG18+22
X055-25 ASD-B2-EN00** 50 ～ 750W AWG24
X055-26 ASD-A2/A3-PW10** 300 ～ 1000W AWG17

X055-26H / 1300 ～ 3000W AWG13
X055-27 ASD-B2-PW10** 2000 ～ 3000W AWG13

X055-27H / 3500 ～ 4500W AWG10
X055-28 ASD-A2/A3-PW12** 300 ～ 1000W AWG17+22

X055-28H ASD-A2/A3-PW13** 2000 ～ 3000W AWG13+17
X055-29 ASD-B2-PW12** 2000 ～ 3000W AWG13+17

X055-29H ASD-B2-PW13** 3500 ～ 4500W AWG10+17
X055-30 ASD-B2-EN10** 300 ～ 3500W AWG24

命名规则

X055-31 ASD-A2-EN00** 50 ～ 750W AWG24
X055-32 ASD-A2-EN10** 300 ～ 15000W AWG24
X055-33 ACS3-CAPW11** 50 ～ 750W AWG18
X055-34 ACS3-CAEN10** 50 ～ 750W AWG24
X055-35 ACS3-CAEA10** 50 ～ 750W AWG24
X055-36 ACS3-CAEN30** 1500 ～ 3000W AWG24
X055-37 ACS3-CAEA30** 1500 ～ 3000W AWG24

型号 功能 外形图 电路图

X055-21

A2 动力线
CN1：C4201H00-2*2PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

EX055-21H

X055-22
B2 动力线

CN1：C4201H00-2*2PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

EX055-22H

X055-23

A2/A3 带刹车动力器线
CN1：C4201H00-2*3PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2
U V W B1 B2

3 6

E

1 2 4 5

X055-23H

X055-24
B2 带刹车动力器线

CN1：C4201H00-2*3PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2 U V W B1 B2

3 6

E

1 2 4 5

X055-24H

X055-25  B2 编码器线
CN1：172161-9
( 插头针：170359-1)

CN2
Dsub 9P 公头

1 4 7 8

4 5 8 6

9

7

X055-26
动力线

CN1：MS3108B20-18S CN2

F

U

I

V

B

W

E

EX055-26H

X055-27
动力线

CN1：MS3108B24-11S CN2

D

U

E

V

F

W

G

EX055-27H

X055-28
带刹车动力器线

CN1：MS3108B20-18S CN2 U V W B1 B2

G H

E

F I B E

X055-28H

X055-1H 1000MMS G J Y R -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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接上表

型号 功能 外形图 电路图

X055-29

带刹车动力器线

CN1：MS3108B24-11S CN2
U V W B1 B2

A B

E

D E F G

X055-29H

X055-30  B2 编码器线
CN1：MS3108B20-29S CN2

Dsub 9P 公头

A B S R

4 5 8 6

L

7

X055-31  A2 编码器线
CN1：172161-9
( 插头针：170359-1)

CN2
端子：10120-3000PE
连接器：10320-52A0-008

1 4 7 8

5 4 14 16

9

13 15

X055-32    A2 编码器线
CN1：MS3108B20-29S CN2

端子：10120-3000PE
连接器：10320-52A0-008

A B S R

5 4 14 16

L

13 15

X055-33 A3 动力线
CN1：C4201H00-2*2PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

E

X055-34 A3 增量式编码器线
CN1：172161-9
( 插头针：170359-1）

7 8 1 4

1 2 5 6

9

X055-35 A3 绝对值编码器线
CN1：172161-9
( 插头针：170359-1)

7 8 2 5 1 4

1 2 5 6

9

X055-36 A3 增量式编码器线

CN1：MS3108B20-29S

S R A B

1 2 5 6

L

X055-37 A3 绝对值编码器线

CN1：MS3108B20-29S

S R C D A B

1 2 5 6

L

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

伺服信号控制线
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禾川系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

外形 / 电路图

型号对应列表 命名规则
三铭型号 对应禾川型号 对应功率 线缆规格

X056-1
CAB-PWR75A-**M

450W 以下 AWG20
X056-1H 450 ～ 750W AWG18
X056-2 SVCAB-ENC75A-**M 50 ～ 750W AWG24
X056-3 SVBOX-ENCABS-**M 50 ～ 750W AWG24
X056-4 CAB-ENC75A-ABS-**M 50 ～ 750W AWG24
X056-5 CAB-ENC100A-**M 1000 ～ 2000W AWG24
X056-6 CAB-ENC100A-ABS-**M 1000 ～ 2000W AWG24
X056-7 CAB-PWR100A-**M 1000 ～ 2000W AWG14
X056-8 / 1000 ～ 2000W AWG18
X056-9 / 50 ～ 750W AWG22

型号 功能 外形图 电路图

X056-1

动力线
CN1：172159-1
( 插头针：170366-1)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

EX056-1H

X056-2 编码器线
CN1：172160-1
( 插头针：170365-1)

2 3 4 5

5 6 1 2

6

X056-3   X3 系列绝对值编码器线
CN1：172160-1
( 插头针：170365-1）

1 2 3 4 5

5 6 1 2

6

X056-4   X5 系列绝对值编码器线
CN1：172161-1
( 插头针：170365-1)

7 8 1 4 5

1 2 5 6

3

X056-5 编码器线

CN1：CM10-AP10S-M

1 2 5 6

1 2 5 6

10

X056-6 绝对值编码器线

CN1：CM10-AP10S-M

1 2 4 9 5 6

1 2 5 6

10

X056-7 动力线

CN1：MS3108B18-10S CN2

A

U

B

V

C

W

D

E

X056-8 刹车线

CN1：CM10-AP2S-S
CN2

X056-9 刹车线
CN1：172157-1
( 插头针：170366-1)

CN2

X056-1H 1000MMS G J Y R -

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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欧姆龙系列伺服电缆线

三铭型号 对应欧姆龙型号 对应功率 线缆规格
X057-1

R88A-CA1A***S
100 ～ 750W AWG20

X057-1H 100 ～ 750W AWG20
X057-2 R88A-CR1A***C 100 ～ 750W AWG24
X057-3 R88A-CA1A***B 100 ～ 750W AWG22
X057-4 R88A-CAKA***S 50 ～ 750W AWG20
X057-5 R88A-CAKA***B 50 ～ 750W AWG22
X057-6 R88A-CA1C***S 400 ～ 2000W AWG16

X057-6H R88A-CA1E***S 2000 ～ 3000W AWG14
X057-7 R88A-CA1C***B 1500W AWG16+20

X057-7H R88A-CA1F***B 3000W AWG10+20
X057-8 R88A-CR1B***N 400 ～ 3000W AWG24
X057-9

R88A-CAGA***S
100 ～ 400W AWG20

X057-9H 750W AWG18

型号对应列表 型号对应列表

外形 / 电路图

命名规则

产品特点产品特点
 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

X057-1H 1000MMS G J Y R -

X057-10 R88A-CRNA***C 100 ～ 750W AWG24
X057-11 R88A-CAGA***B 100 ～ 750W AWG22

型号 功能 外形图 电路图

X057-1 1S 动力线
CN1：JN6FS05SJ2
( 插头针：ST-JN6-S-C1B-2500)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

FG

X057-1H 1S 动力线
CN1：JN6FS05SJ2
( 插头针：ST-JN6-S-C1B-2500)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

FG

5

屏
蔽

X057-2 编码器线
CN1：JN6FR07SM1
( 插头针：LY10-C1-A1-10000)

6 3 7 4

1 2 5 6

1

X057-3 1S 刹车线

CN1：JN6FR02SM1
( 插头针：LY10-C1-A1-10000)

CN2

1

BR+

2

BR-

X057-4 5G 动力线

CN1：JN8FT04SJ1
          ST-TMH-S-C1B-3500-A534G

CN2

1

U

2

V

3

W

4

FG

X057-5 5G 刹车线
CN1：JN4FT02SJM-R
          ST-TMH-S-C1B-3500

CN2

1

BR+

2

BR-

X057-6
动力线

X057-6：MS3108B20-4S
X057-6H：MS3108B22-22S

CN2

A

U

B

V

C

W

D

FG
X057-6H

CN2
55100-0670

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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接上表

型号 功能 外形图 电路图

X057-7

带刹车动力线

X057-7：MS3108B20-18S
X057-7H：MS3108B24-11S

CN2

U V W B1 B2

G H

FG

F I B E

X057-7H

U V W B1 B2

A B

FG

D E F G

X057-8 编码器线
CN1：JN2DS10SL1-R CN2

55100-0670

4 1 3 7

1 2 5 6

9

X057-9
1S 动力线 

CN1：172159-1
( 插头针：170366-1) CN2

1

U

2

V

3

W

4

E
X057-9H

X057-10 1S 编码器线
CN1：54280-0609 CN2

55100-0670

1 2 5 6

1 2 5 6

外壳

X057-11 1S 刹车线
CN1：172157-1
( 插头针：170366-1)

CN2

欧姆龙系列伺服电缆线
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型号对应列表

外形 / 电路图

命名规则

富士 GYS/GYG/GYH 系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

三铭型号 对应富士型号 对应功率 线缆规格
X058-1 WSC-M04P**-E 750W AWG18
X058-2 / 450W 以下 AWG20
X058-3 WSC-P06P**-E 50 ～ 750W AWG24
X058-4 / 450W 以下 AWG20
X058-7 WSC-M02P**-E 50 ～ 750W AWG22
X058-8 WSK-M04P**-CA 500 ～ 2000W AWG17

X058-8H WSK-M04P**-CB 1000 ～ 3000W AWG13
X058-9 WSK-M06P**-CA 500 ～ 3000W AWG17+22

X058-9H WSK-M06P**-CB 1000 ～ 3000W AWG13+17
X058-10 WSC-P06P**-W 1000 ～ 7000W AWG24
X058-11 WSC-P06P**-C 500 ～ 5000W AWG24

型号 功能 外形图 电路图

X058-1 动力线
CN1：172159-1
( 插头针：170366-1)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

E

X058-2 400W 动力线
CN1：172159-1
( 插头针：170366-1)

CN2
WSK-S06P-F O型端子

4

E

B3

3

W

B2

2

V

1

B1

U

X058-3 编码器线
CN1：172161-1
（插头针：170366-1）

CN2
55100-0670

7 8 1 2 5 4

1 2 3 4 5 6

3

X058-4 GYH 动力线
CN1：172159-1
( 插头针：170366-1)

CN2
SM-S06P-F O型端子

4

E

B3

3

W

B2

2

V

1

B1

U

X058-7 刹车线
CN1：172157-1
( 插头针：170366-1)

CN2

X058-8

动力线
X058-8：MS3108B18-10S
X058-8H：MS3108B22-22S

CN2

A

U

B

V

C

W

D

EX058-8H

X058-9

带刹车动力线
X058-9：MS3108B20-15S
X058-9H：MS3108B24-10S

CN2
WSK-M03P-F

A B C D

1 2 3

E F

O型端子O型端子O型端子

U V W E B1 B2

X058-9H

X058-10   Smatr-GYH   伺服编码
器线

CN1：MS3108B20-18S

B I D H

1 2 5 6

F

X058-11  GYS GYG GYC 编码器线

CN1：MS3108B20-29S

H G T S C D

1 2 3 4 5 6

不接

X058-12 带刹车动力线

CN1：172159-1/CN2:172157-1
( 插头针：170366-1)

CN3

CN2

CN3

1

U

2

V

3

W

4

E

1

B1

2

B2

X058-1H 1000MMS G J Y R -

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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汇川系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

三铭型号 对应汇川型号 对应功率 线缆规格
X059-16 S6-L-P124-1.0 100-750W AWG24
X059-17 S6-L-P20-1.0 100-750W AWG24
X059-18 S6-L-P21-1.0 850-7500W AWG24
X059-19 S6-L-P111-1.0 850-7500W AWG24
X059-20 S6-L-P121-1.0 850-7500W AWG24

型号 功能 外形图 电路图

X059-1 动力线
CN1：C4201H00-2*3PA
( 插头针：C4201T0P-2)

CN2

1

U

2

V

4

W

5

E

X059-2 带刹车动力线
CN1：C4201H00-2*3PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2
U V W B1 B2

3 6

E

1 2 4 5

X059-3 编码器线
CN1：172161-1
( 插头针：770835-1)

CN2
DB9 公头

3 6 9 8

1 2 7 8

7

X059-4

动力线

CN1：MS3108B20-18S CN2

B

U

I

V

F

W

G

EX059-4H

X059-5 编码器线

CN1：MS3108B20-29S CN2
DB9 公头

A B G H

1 2 7 8

J

X059-6 动力线

CN1：MS3108B20-22S CN2

A

U

C

V

E

W

F

E

X059-7

带刹车动力线

CN1：MS3108B20-18S CN2 U V W B1 B2

C E

E

B I F G

X059-8

三铭型号 对应汇川型号 对应功率 线缆规格
X059-1 S6-L-M00-1.0 100 ～ 750W AWG20
X059-2 S6-L-B00-1.0 100 ～ 750W AWG20+22
X059-3 S6-L-P00-1.0 100 ～ 750W AWG24
X059-4

S6-L-M11-1.0
850 ～ 1500W AWG17

X059-4H 1800 ～ 5000W AWG13
X059-5 S6-L-P01-1.0 850 ～ 7500W AWG24
X059-6 S6-L-M12-1.0 2900 ～ 4400W AWG13
X059-7

S6-L-B11-1.0
850 ～ 1500W AWG17+22

X059-8 1800 ～ 5000W AWG13+17
X059-9 S6-L-M22-1.0 5500 ～ 7500W AWG10

X059-10 S6-L-B12-1.0 2900 ～ 4400W AWG13+17
X059-10H S6-L-B022-1.0 5500 ～ 7500W AWG10+17
X059-11 S6-L-M007-1.0 100-750W AWG20
X059-12 S6-L-B007-1.0 100-750W AWG20+22
X059-13 S6-L-P014-1.0 100-750W AWG24
X059-14 S6-L-P024-1.0 100-750W AWG24
X059-15 S6-L-P114-1.0 100-750W AWG24

型号对应列表 型号对应列表

外形 / 电路图

命名规则
X059-1H 1000MMS G J Y R -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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接上表

型号 功能 外形图 电路图

X059-9 动力线

CN1：MS3108B20-22S CN2

A

U

C

V

E

W

F

E

X059-10

带刹车动力线

CN1：MS3108B20-22S CN2 U V W B1 B2

B D

E

A C E F

X059-10H

X059-11 动力线
CN1：S6-4+2P-H
( 插头针：S6-4+2P-T)

CN2

1

E

2

W

3

V

4

U

X059-12 带刹车动力线
CN1：S6-4+2P-H
( 插头针：S6-4+2P-T)

CN2 E W V B1 B2

5 6

U

1 2 3 4

X059-13 编码器线
CN1：S6-7P-H
( 插头针：S6-7P-T)

CN2
DB9 公头

1 2 5 6

1 2 7 8

7

X059-14 编码器线

CN1：S6-7P-H
( 插头针：S6-7P-T)

CN2
DB9 公头

1 2 3 4 5 6

1 2 7 8

7

X059-15 编码器线

CN1：S6-7P-H
( 插头针：S6-7P-T)

1 2 5 6

5 6 1 2

7

X059-16 编码器线

CN1：S6-7P-H
( 插头针：S6-7P-T)

1 2 3 4 5 6

5 6 1 2

7

X059-17 编码器线
CN1：172161-1
( 插头针：770835-1)

CN2
DB9 公头

3 6 1 4 9 8

1 2 7 8

7

X059-18 编码器线

CN1：MS3108B20-29S CN2
DB9 公头

250MM

A B E F G H

1 2 7 8

J

X059-19 编码器线

CN1：MS3108B20-29S

G H A B

1 2 5 6

J

X059-20 编码器线

CN1：MS3108B20-29S

G H E F A B

1 2 5 6

J

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

汇川系列伺服电缆线
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施耐德 LXM28A/Lexium 23D 系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

三铭型号 对应施耐德型号 对应功率 线缆规格
X060-1

VW3M5111R**
450W 以下 AWG20

X060-1H 750W AWG18
X060-2

VW3M5112R**
450W 以下 AWG20+22

X060-2H 750W AWG18+22
X060-3 VW3M8121R** 100 ～ 750W AWG24
X060-4 VW3M5D2AR** 400 ～ 2000W AWG17

X060-4H VW3M5D6AR** 2000 ～ 4500W AWG13
X060-5 VW3M5D2FR** 400 ～ 2000W AWG17+22

X060-5H VW3M5D6FR** 2000 ～ 4500W AWG13+17
X060-6 VW3M8122R** 400 ～ 7500W AWG24
X060-7 VW3M5121R** 400 ～ 1500W AWG17

X060-7H VW3M5122R** 2000W AWG13

型号对应列表 型号对应列表

外形 / 电路图

命名规则 X060-1H 1000MMS G J Y R -

X060-8 VW3M5131R** 400 ～ 1500W AWG17+22
X060-8H VW3M5133R** 2000 ～ 4500W AWG13+17

型号 功能 外形图 电路图

X060-1
动力线

CN1：C4201H00-2*2PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2

1

U

2

V

3

W

4

E
X060-1H

X060-2
带刹车动力线

CN1：C4201H00-2*3PA
( 插头针：C4201TOP-2)

CN2
U V W B1 B2

3 6

E

1 2 4 5

X060-2H

X060-3 编码器线
CN1：172161-9
( 插头针：170359-1)

7 8 1 4

1 2 4 5

9

6

X060-4
LXM28A 动力线

X060-4：MS3108B20-15S
X060-4H：MS3108B24-10S

CN2

E

U

G

V

B

W

D

E
X060-4H

X060-5
LXM28A 带刹车动力线

X060-5：MS3108B20-15S
X060-5H：MS3108B24-10S CN2 U V W B1 B2

F A

E

E G B D

X060-5H

X060-6 编码器线

CN1：MS3108B20-29S

S R A B

1 2 4 5

L

6

X060-7

23D 动力线

X060-7：MS3108B20-18S
X060-7H：MS3108B24-11S

CN2

F

U

I

V

B

W

E

E

X060-7H

D

U

E

V

F

W

G

E

X060-8

23D 带刹车动力线
X060-8：MS3108B20-18S
X060-8H：MS3108B24-11S

CN2

U V W B1 B2

G H

E

F I B E

X060-8H

U V W B1 B2

A B

E

D E F G

CN2
55100-0670

CN2
55100-0670

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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西门子 V90 系列伺服电缆线
产品特点产品特点

 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
 耐油和冷却剂，耐刻痕；
 适用于一般布线场所及拖链。

外形 / 电路图

型号对应列表
三铭型号 对应西门子型号 对应功率 线缆规格

X062-1
6FX3002-5CK01-****

450W 以下 AWG20
X062-1H 750 ～ 1000W AWG18
X062-2 6FX3002-5BK02-**** 100 ～ 1000W AWG18
X062-3 6FX3002-2CT20-**** 100 ～ 1000W AWG24
X062-4 6FX3002-2DB20-**** 100 ～ 1000W AWG24
X062-5

6FX3002-5CL12-****
1500 ～ 2500W AWG17

X062-5H 3500 ～ 7000W AWG13
X062-6 6FX3002-5BL03-**** 400 ～ 7000W AWG18
X062-7 6FX3002-2CT12-**** 400 ～ 7000W AWG24
X062-8 6FX3002-2DB10-**** 400 ～ 7000W AWG24
X062-9 6FX3502-7CD01-**** 50 ～ 1000W AWG18+24

X062-10 6FX3502-7DD01-**** 50 ～ 1000W AWG18+22+24

命名规则
X062-1H 1000MMS G J Y R -

型号 功能 外形图 电路图

X062-1
动力线

CN1：6FX2003-0LL12 CN2X062-1H

X062-2 刹车线
CN1：6FX2003-0LL52 CN2

X062-3 编码器线
CN1：6FX2003-0SL12 CN2：14P/MDR

1

5

7

6

2

7

8

8

5

9

11

10

10

11 12 1314

4 9 3 12

X062-4 绝对值编码器线

CN1：6FX2003-0DB12 CN2：14P/MDR

X062-5
动力线

CN1：6FX2003-0LL13 CN2

1

U

2

V

3

W

4

EX062-5H

X062-6 刹车线
CN1：6FX2003-0LL53 CN2

X062-7 编码器线
CN1：6FX2003-0SL13 CN2：14P/MDR

X062-8 绝对值编码器线
CN1：6FX2003-0DB11 CN2：14P/MDR

X062-9 S200 小功率动力线

X062-10 S200 小功率带刹车
动力线

1

5 6

2

7 8

7

9

8

10

6

11 12 1314

5 4 3

1

5 6

2

7 8

6

4

4

3

5

1 2

8

1

U

2

V

3

W

4

E

101

5

6

6

2

7

7

8

3

4

8

3

4

1 2

9 +外壳

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
             编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
             编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。
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USB3.0 连接线缆

型号 连接器类型 外形图 

X080-1 直型

X080-2 直角型

外形 / 电路图

产品特点产品特点
 采用镀金连接器；
 可达 USB3.0 最大数据传输（5.0Gbps）；
 多种接头带螺丝固定模式供不同场合使用；
 符合 USB3.0 协会规定的线缆结构，传输更稳定；
 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范 , 阻燃等级可达 VW-1；
 根据使用环境，有标准和拖链线缆供选择，拖链线缆通过 500 万次以上拖链测试；
 最长可达 4.5 米。

命名规则

X080- 1 1000MMG -

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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西克连接线缆

产品特点产品特点
 连接器使用防呆接口设计，提高工作效率，不易出错；
 采用镀锡铜编织，不易氧化，使用寿命更长，安装方便；
 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，阻燃等级可达 VW-1；
 线缆外被使用特殊 PVC 包裹，耐油、耐磨，更符合工业环境场合使用；
 根据使用环境，有标准和拖链线缆供选择 , 拖链线缆通过 1000 万次以上拖链测试。

型号 功能 外形图 

X081-1 信号线

X081-2 网线

外形 / 电路图

X081- 1 1000MMG -

命名规则

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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型号 连接器类型 (M12) 外形图 

X082-1 直型 8

1

RJ45M12-4DM
1

2

4

3

X082-2 0 度直角型 8

1

RJ45
1

2

4

3

M12-4DM

X082-3 90 度直角型 8

1

RJ45
4

1

3

2

M12-4DM

X082-4 180 度直角型 8

1

RJ45
3

4

2

1

M12-4DM

X082-5 270 度直角型 8

1

RJ45
2

3

1

4

M12-4DM

X082-6 直型
M12-4DM

1

2

4

3

M12-4DM
1

2

4

3

X082-17 0 度直角型  1

2

4

3

M12-4DM

1

2

4

3

M12-4DM

X082-18 90 度直角型  4

1

3

2

M12-4DM

4

1

3

2

M12-4DM

X082-19 180 度直角型 3

4

2

1

M12-4DM

3

4

2

1

M12-4DM

X082-20 270 度直角型  2

3

1

4

M12-4DM

2

3

1

4

M12-4DM

M8/M12 以太网预铸连接线缆

产品特点产品特点
 连接器使用防呆接口设计，提高工作效率，不易出错；
 采用镀锡铜编织，不易氧化，使用寿命更长，安装方便；
 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范 , 阻燃等级可达 VW-1；
 线缆外被使用特殊 PVC 包裹，耐油、耐磨，更符合工业环境场合使用；
 根据使用环境 , 有标准和拖链线缆供选择 , 拖链线缆通过 1000 万次以上拖链测试。

外形 / 电路图

X082- 1 1000MMG -
命名规则

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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型号 连接器类型（M8) 外形图 

X082-7 直型 8

1

RJ45
1

3

2

4

M8-4AM

X082-8 0 度直角型 8

1

RJ45
1

3

2

4

M8-4AM

X082-9 90 度直角型 8

1

RJ45
2

1

4

3

M8-4AM

X082-10 180 度直角型 8

1

RJ45
2

1

4

3

M8-4AM

X082-11 270 度直角型 8

1

RJ45
3

4

1

2

M8-4AM

X082-12 直型

X082-13 0 度直角型

X082-14 90 度直角型

X082-15 180 度直角型

X082-16 270 度直角型

M8/M12 以太网预铸连接线缆

接上表
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GigE 以太网连接线（超五类、超六类）

产品特点产品特点  
 符合 GigE V2.0 标准规范；
 支持 Gigabit Ethernet，能进行 100Mbps（超五类）和 1Gbps（超六类） 

     的数据传输；
 耐油耐弯曲双绞屏蔽电缆，弯曲寿命最大能达到 1000 万次

（X083-*G   X085-*G 为 500 万次）；
 TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。

型号 连接器类型 外形图 超五类 超六类

X083-1 X085-1 直型

X083-2 X085-2 直型带螺丝

X083-3 X085-3 上弯直角型带螺丝

X083-4 X085-4 下弯直角型带螺丝

X083-5 X085-5 直型

X083-6 X085-6 右弯型

X083-7 X085-7 左弯型

X083-8 X085-8 右弯转左弯型

X083-9 X085-9 上弯直角型

X083-10 X085-10 下弯直角型

X083-11 X085-11 下弯转下弯型

X083-12 X085-12 右弯转右弯型

X083-13 X085-13 左弯转左弯型

外形 / 电路图

命名规则

1

RJ45

8

8

1

RJ45

1

RJ45

8

8

1

RJ45

1

RJ45

8

RJ45

1

8

1

RJ45

8 1

RJ45

8

1

RJ45

8

1

RJ45母座

8

1

RJ45

8

RJ45

18

1 8 1 8

1

RJ45

8

RJ45

1 8

X083- 1 1000MMG -J

RJ45 RJ45

1

8

8

1
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工业相机 IO 连接线

产品特点产品特点  
 符合工业相机和工业信号传输连接应用；
 耐油耐弯曲屏蔽电缆，弯曲寿命 800 万次；
 TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。

型号 连接器类型 外形图 

X086-1 6 芯直型母头

X086-2 6 芯直型母头

X086-3 6 芯 0 度直角型母头

X086-4 6 芯 90 度直角型母头

X086-5 6 芯 180 度直角型母头

X086-6 6 芯 270 度直角型母头

X086-7 6 芯 0 度直角型母头

外形 / 电路图

X086- 1 1000MMG -

命名规则

1
2

34
5
6

6 1

2

3

5

4

电源适配器
1
2

34
5
6

6 1

2

3

5

4

1
2

34
5
6

6 1

2

3

5

4

1
2

3

4
5

6

2

1

5
6

3

4

2
3 4

5
61

3 4

5

6

2

1

2
3

4
5

6

1

5 6

4 1

23

1
2

34
5
6

6 1

2

3

5

4

电源适配器

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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型号 连接器类型 外形图 

X086-8 6 芯 90 度直角型母头

X086-9 6 芯 180 度直角型母头

X086-10 6 芯 270 度直角型母头

X086-11 6 芯直型公头

X086-12 8 芯直型母头

X086-13 8 芯直型公头

X086-14 12 芯直型母头

X086-15 12 芯直型公头

接上表

1
2

3

4
5

6

2

1

5
6

3

4

电源适配器

2
3 4

5
61

3 4

5

6

2

1

电源适配器

2
3

4
5

6

1

5 6

4 1

23 电源适配器

1
2

34
5
6

6 1

2

3

5

4

1
4

7

2

5

8

1

432

765

8

1
2

5

4

7

8

1

234

567

8

1
2

3
456

7

8
9
10

1112

1
9

3

5

7

1
2

3
4 5 6

7

8
9

10

11 12

11
99

33

55

77

工业相机 IO 连接线
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Camera Link 连接线

产品特点产品特点  
 符合 Camera Link V2.0 标准规范；
 时钟频率为 85MHz，能进行最大达 15 米的高质量传输；
 耐油耐弯曲屏蔽电缆，弯曲寿命 800 万次；
 TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。

型号 连接器类型 外形图 

X087-1 MDR-MDR 直型

X087-2 MDR-SDR 直型

X087-3 MDR-SDR 上弯直角型

X087-4 MDR-SDR 下弯直角型

X087-5 SDR-SDR 直型

X087-6 SDR-SDR 上弯直角型

X087-7 SDR-SDR 下弯直角型

外形 / 电路图

X087- 1 1000MMG -

命名规则

1

MDR26

13

14

26 14

26

MDR26

1

13

SDR26

14

26

1

131

MDR26

13

14

26

1

MDR26

13

14

26

SDR26

13 1

26 14

1

MDR26

13

14

26

SDR26

14 26

1 13

SDR26

14

26

1

13

SDR26

1

13

14

26

SDR26

13 1

26 14

SDR26

1

13

14

26

SDR26

14 26

1 13

SDR26

1

13

14

26

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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M8 I/O 预铸连接线

产品特点产品特点  
 损耗小，抗干扰，导电优良；  
 耐磨损，抗拉伸持久耐用；  
 传输稳定使用寿命长。

命名规则

规格参数

接头尺寸

名称 M8I/O预铸连接线

芯数 3芯 4芯 5芯 6芯

型号

X090-3A01 X090-3A08 X090-4A01 X090-4A08 X090-5B01 X090-5B08 X090-6A01 X090-6A08

X090-3A02 X090-3A09 X090-4A02 X090-4A09 X090-5B02 X090-5B09 X090-6A02 X090-6A09
X090-3A03 X090-3A10 X090-4A03 X090-4A10 X090-5B03 X090-5B10 X090-6A03 X090-6A10
X090-3A04 X090-3A11 X090-4A04 X090-4A11 X090-5B04 X090-5B11 X090-6A04 X090-6A11

X090-3A05 X090-3A12 X090-4A05 X090-4A12 X090-5B05 X090-5B12 X090-6A05 X090-6A12

X090-3A06 X090-3A13 X090-4A06 X090-4A13 X090-5B06 X090-5B13 X090-6A06 X090-6A13

X090-3A07 X090-3A14 X090-4A07 X090-4A14 X090-5B07 X090-5B14 X090-6A07 X090-6A14

线材外径 4.4mm 4.8mm 5.2mm 5.5mm

线缆规格 3C*0.3mm² 4C*0.3mm² 5C*0.3mm² 6C*0.3mm²

工作电压 最大300V

防护等级 IP67

线缆外被 PVC PUR

正视图

类型 A型 A型 B型 A型 

芯数 3芯 4芯 5芯 6芯

针型

孔型

直头插孔弯头插孔弯头插针 直头插针

备注：最短线长为 500MM，如需增加
             以 500MM 为单位递增。
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M8 I/O 预铸连接线

外形图

型号 连接器类型 外形图 

X090-3A11
X090-5B11

X090-4A11
X090-6A11 针端直头转孔端直头

X090-3A12
X090-5B12

X090-4A12
X090-6A12 针端弯头转孔端直头

X090-3A13
X090-5B13

X090-4A13
X090-6A13 针端直头转孔端弯头

X090-3A14
X090-5B14

X090-4A14
X090-6A14 针端弯头转孔端弯头

型号 连接器类型 外形图 

X090-3A06
X090-5B06

X090-4A06
X090-6A06 孔端直头转孔端直头

X090-3A07
X090-5B07

X090-4A07
X090-6A07 孔端弯头转孔端直头

X090-3A08
X090-5B08

X090-4A08
X090-6A08 孔端弯头转孔端弯头

X090-3A09
X090-5B09

X090-4A09
X090-6A09 孔端直头转散线

～
～

X090-3A10
X090-5B10

X090-4A10
X090-6A10 孔端弯头转散线  

～
～

型号 连接器类型 外形图 

X090-3A01
X090-5B01

X090-4A01
X090-6A01 针端直头转针端直头

X090-3A02
X090-5B02

X090-4A02
X090-6A02 针端弯头转针端直头

X090-3A03
X090-5B03

X090-4A03
X090-6A03 针端弯头转针端弯头

X090-3A04
X090-5B04

X090-4A04
X090-6A04 针端直头转散线

～
～

X090-3A05
X090-5B05

X090-4A05
X090-6A05 针端弯头转散线  

～
～

M8 I/O预铸连接线（插针型 ）

M8 I/O预铸连接线（插孔型 ）

M8 I/O预铸连接线（插针插孔互转型 ）
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M12 I/O 预铸连接线

产品特点产品特点  
 损耗小，抗干扰，导电优良；
 耐磨损，抗拉伸持久耐用；
 传输稳定使用寿命长。

命名规则

规格参数

名称 M12I/O预铸连接线
芯数 4芯 5芯 8芯
类型 A型 D型 A型 B型 L型 A型 X型

型号

X091-4A01 X091-4A08 X091-4D01 X091-4D08 X091-5A01 X091-5A08 X091-5B01 X091-5B08 X091-5L01 X091-5L08 X091-8A01 X091-8A08 X091-8X01 X091-8X08

X091-4A02 X091-4A09 X091-4D02 X091-4D09 X091-5A02 X091-5A09 X091-5B02 X091-5B09 X091-5L02 X091-5L09 X091-8A02 X091-8A09 X091-8X02 X091-8X09

X091-4A03 X091-4A10 X091-4D03 X091-4D10 X091-5A03 X091-5A10 X091-5B03 X091-5B10 X091-5L03 X091-5L10 X091-8A03 X091-8A10 X091-8X03 X091-8X10

X091-4A04 X091-4A11 X091-4D04 X091-4D11 X091-5A04 X091-5A11 X091-5B04 X091-5B11 X091-5L04 X091-5L11 X091-8A04 X091-8A11 X091-8X04 X091-8X11

X091-4A05 X091-4A12 X091-4D05 X091-4D12 X091-5A05 X091-5A12 X091-5B05 X091-5B12 X091-5L05 X091-5L12 X091-8A05 X091-8A12 X091-8X05 X091-8X12

X091-4A06 X091-4A13 X091-4D06 X091-4D13 X091-5A06 X091-5A13 X091-5B06 X091-5B13 X091-5L06 X091-5L13 X091-8A06 X091-8A13 X091-8X06 X091-8X13

X091-4A07 X091-4A14 X091-4D07 X091-4D14 X091-5A07 X091-5A14 X091-5B07 X091-5B14 X091-5L07 X091-5L14 X091-8A07 X091-8A14 X091-8X07 X091-8X14

线材外径 4.8mm 5.2mm 9.8mm 6mm
线缆规格 4C*0.3mm² 5C*0.3mm² 5C*1.5mm² 8C*0.3mm²
工作电压 最大300V
防护等级 IP67
线缆外被 PVC PUR

正视图

接头尺寸
直头插孔 弯头插孔弯头插针直头插针

M12连接线系列

接头芯数及编码

序列号

屏蔽线材

高柔线材

线缆长度

类型 A型 D型 A型 B型 L型 A型 X型 

芯数 4芯 4芯 5芯 5芯 5芯 8芯 8芯

针型

孔型

备注：
最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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M12 I/O 预铸连接线

外形图

型号 连接器类型 外形图 

X091-4A11 / X091-4D11

针端直头转孔端直头X091-5A11 / X091-5B11

X091-8A11 / X091-8X11

X091-4A12 / X091-4D12

针端弯头转孔端直头X091-5A12 / X091-5B12

X091-8A12 / X091-8X12

X091-4A13 / X091-4D13

针端直头转孔端弯头X091-5A13 / X091-5B13

X091-8A13 / X091-8X13

X091-4A14 / X091-4D14

针端弯头转孔端弯头X091-5A14 / X091-5B14

X091-8A14 / X091-8X14

型号 连接器类型 外形图 

X091-4A01 / X091-4D01

针端直头转针端直头X091-5A01 / X091-5B01

X091-8A01 / X091-8X01

X091-4A02 / X091-4D02

针端弯头转针端直头X091-5A02 / X091-5B02

X091-8A02 / X091-8X02

X091-4A03 / X091-4D03

针端弯头转针端弯头X091-5A03 / X091-5B03

X091-8A03 / X091-8X03

X091-4A04 / X091-4D04

针端直头转散线

～
～X091-5A04 / X091-5B04

X091-8A04 / X091-8X04

X091-4A05 / X091-4D05

针端弯头转散线

～
～X091-5A05 / X091-5B05

X091-8A05 / X091-8X05

型号 连接器类型 外形图 

X091-4A06 / X091-4D06

孔端直头转孔端直头X091-5A06 / X091-5B06

X091-8A06 / X091-8X06

X091-4A07 / X091-4D07

孔端弯头转孔端直头X091-5A07 / X091-5B07

X091-8A07 / X091-8X07

X091-4A08 / X091-4D08

孔端弯头转孔端弯头X091-5A08 / X091-5B08

X091-8A08 / X091-8X08

X091-4A09 / X091-4D09

孔端直头转散线

～
～X091-5A09 / X091-5B09

X091-8A09 / X091-8X09

X091-4A10 / X091-4D10

孔端弯头转散线

～
～X091-5A10 / X091-5B10

X091-8A10 / X091-8X10

M12  I/O预铸连接线（插针型 ）

M12  I/O预铸连接线（插孔型 ）

M12  I/O预铸连接线（插针插孔型 ）
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芯数 5芯

针型

孔型

7/8 预铸连接线

产品特点产品特点  
 损耗小，抗干扰，导电优良；
 耐磨损，抗拉伸持久耐用；
 传输稳定使用寿命长。

命名规则

规格参数

名称 7/8预铸连接线
芯数 5芯

型号

X092-5A01 X092-5A08
X092-5A02 X092-5A09
X092-5A03 X092-5A10
X092-5A04 X092-5A11
X092-5A05 X092-5A12
X092-5A06 X092-5A13
X092-5A07 X092-5A14

线材外径 9.8mm
线缆规格 5C*1.5mm²
工作电压 最大300V
防护等级 IP67
线缆外被 PVC PUR

正视图

接头尺寸

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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7/8 预铸连接线

外形图

型号 连接器类型 外形图 

X092-5A11 针端直头转孔端直头

X092-5A12 针端弯头转孔端直头

X092-5A13 针端直头转孔端弯头

X092-5A14 针端弯头转孔端弯头

型号 连接器类型 外形图 

X092-5A01 针端直头转针端直头

X092-5A02 针端弯头转针端直头

X092-5A03 针端弯头转针端弯头

X092-5A04 针端直头转散线

X092-5A05 针端弯头转散线

型号 连接器类型 外形图 

X092-5A06 孔端直头转孔端直头

X092-5A07 孔端弯头转孔端直头

X092-5A08 孔端弯头转孔端弯头

X092-5A09 孔端直头转散线

X092-5A10 孔端弯头转散线

7/8预铸连接线（插针型 ）

7/8预铸连接线（插孔型 ）

7/8预铸连接线（插针插孔型 ）

～
～

～
～

～
～

～
～
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M8/M12 连接器

命名规则

外形图

型号 描述 外形图 

M8-3AM M8 三芯 A 编码直型公头

M8-4AM M8 四芯 A 编码直型公头

M8-3AF M8 三芯 A 编码直型母头

M8-4AF M8 四芯 A 编码直型母头

M8-3AML M8 三芯 A 编码直角型公头

M8-4AML M8 四芯 A 编码直角型公头

M8-3AFL M8 三芯 A 编码直角型母头

M8-4AFL M8 四芯 A 编码直角型母头

接头类型：M8、M12

接头芯数：3、4、5

接头编码：A、L

接头属性：M公头，F母头

接头角度：无直头，L弯头

主接头类型：M12

副接头类型：2M8、2M12

主接头芯数：4、5

副接头芯数：3、4、5

副接头编码：A

副接头属性：M公头，F母头

接头角度：无：Y型，T：T型

接头命名规则 分支器命名规则

分支线命名规则

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
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型号 描述 外形图 

M12-4AM M12 四芯 A 编码直型公头

M12-5AM M12 五芯 A 编码直型公头

M12-5LM M12 五芯 L 编码直型公头

M12-4AF M12 四芯 A 编码直型母头

M12-5AF M12 五芯 A 编码直型母头

M12-5LF M12 五芯 L 编码直型母头

M12-4AML M12 四芯 A 编码直角型公头

M12-5AML M12 五芯 A 编码直角型公头

M12-4AFL M12 四芯 A 编码直角型母头

M12-5AFL M12 五芯 A 编码直角型母头

M12-2M12-54AF M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支器

M12-2M12-44AF M12 四芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支器

M12-2M12-55AF M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 五芯 A 编码母头分支器

M12-2M8-43AF M12 四芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支器

M8-2M8-33AF M8 三芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支器

M12-2M12-54AF-1000MM M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支线

M12-2M12-44AF-1000MM M12 四芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支线

M12-2M12-55AF-1000MM M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 五芯 A 编码母头分支线

M12-2M8-43AF-1000MM M12 四芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支线

M8-2M8-33AF-1000MM M8 三芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支线

接上表

M8/M12 连接器

M12-2M12-54AF M12-2M12-44AF

配线图
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M12-2M12-55AF

M8-2M8-33AF

M12-2M8-43AF

配线图
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传感器产品家族

·槽型（出线式）

·扁平型（出线式、对插型）

·方型激光

·颜色传感器 ·CMOS SLC-S 系列激光位移 ·安全光幕传感器

·光纤放大器 ·光纤元件

·小方型·方型 ·超薄型

·槽型（接插式） ·微槽型

槽型光电传感器

光电传感器

激光传感器

 颜色传感器 激光位移传感器 安全 / 区域传感器

光纤传感器

·小槽型（出线式） ·小槽型（接插式） ·宽槽型

背景抑制传感器
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槽型光电传感器
Slot-type Photoelectric Sensors

产品特点

·槽型（出线式） ·槽型（接插式） ·微槽型

·小槽型（出线式） ·小槽型（接插式） ·宽槽型

1.灵活双连设计，高效便捷

3.多选槽宽设计

2.多样槽型与形状，适应多场景安装需求

4.强抗光干扰与高速响应

灵活双连设计，接插式便捷快速，无需焊接与绝缘处理，适合临时或快速更换；出线式稳定可靠，适用于长
期运行。两种连接方式均稳固可靠，信号传输畅通无阻，高效便捷。

槽宽5-15mm可选，适应性强，灵活应对不同安装需求。

槽型丰富多样，有K/L/T/Y/F/R/H等多种形状，提供槽型、微槽型、小槽型、宽槽型等多种选择，满足不同安
装场景需求。

具备强大的抗光干扰能力，即便在复杂光照环境下也能稳定运行。同时，高达3KHz的应答频率，确保精准、
快速的检测，满足高效检测需求。
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产品系列 形状
型号

指示灯状态 光源 槽宽 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

槽型
（出线式）

K型
SK-101N SK-101P 遮光亮

红外LED
（940nm） 5mm 同时兼备遮光

ON和入光ON P336

SK-101NL SK-101PL 遮光灭

L型
SL-102N SL-102P 遮光亮
SL-102NL SL-102PL 遮光灭

T型
ST-103N ST-103P 遮光亮
ST-103NL ST-103PL 遮光灭

Y型
SY-104N SY-104P 遮光亮
SY-104NL SY-104PL 遮光灭

F型
SF-105N SF-105P 遮光亮
SF-105NL SF-105PL 遮光灭

R型
SR-106N SR-106P 遮光亮
SR-106NL SR-106PL 遮光灭

H型
SH-107N SH-107P 遮光亮
SH-107NL SH-107PL 遮光灭

槽型
（接插式）

K型
SK-201N SK-201P 遮光亮

红外LED
（940nm） 5mm 同时兼备遮光

ON和入光ON P338

SK-201NL SK-201PL 遮光灭

L型
SL-202N SL-202P 遮光亮
SL-202NL SL-202PL 遮光灭

T型
ST-203N ST-203P 遮光亮
ST-203NL ST-203PL 遮光灭

Y型
SY-204N SY-204P 遮光亮
SY-204NL SY-204PL 遮光灭

F型
SF-205N SF-205P 遮光亮
SF-205NL SF-205PL 遮光灭

R型
SR-206N SR-206P 遮光亮
SR-206NL SR-206PL 遮光灭

H型
SH-207N SH-207P 遮光亮
SH-207NL SH-207PL 遮光灭

槽型

选型指南

产品系列 形状
型号

指示灯状态 光源 槽宽 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

微槽型

K型
SK-301N SK-301P 遮光亮

红外LED
（940nm） 5mm 同时兼备遮光

ON和入光ON P341

SK-301NL SK-301PL 遮光灭

L型
SL-302N SL-302P 遮光亮
SL-302NL SL-302PL 遮光灭

F型
SF-303N SF-303P 遮光亮
SF-303NL SF-303PL 遮光灭

R型
SR-304N SR-304P 遮光亮
SR-304NL SR-304PL 遮光灭

U型
SU-305N SU-305P 遮光亮
SU-305NL SU-305PL 遮光灭

微槽型
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小槽型

产品系列 形状
型号

指示灯状态 光源 槽宽 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

小槽型
（出线式）

K型
SK-401N SK-401P 遮光亮

红外LED
（940nm） 5mm 同时兼备遮光

ON和入光ON P343

SK-401NL SK-401PL 遮光灭

L型
SL-402N SL-402P 遮光亮
SL-402NL SL-402PL 遮光灭

T型
ST-403N ST-403P 遮光亮
ST-403NL ST-403PL 遮光灭

Y型
SY-404N SY-404P 遮光亮
SY-404NL SY-404PL 遮光灭

F型
SF-405N SF-405P 遮光亮
SF-405NL SF-405PL 遮光灭

R型
SR-406N SR-406P 遮光亮
SR-406NL SR-406PL 遮光灭

小槽型
（接插式）

K型
SK-501N SK-501P 遮光亮

红外LED
（940nm） 6mm 同时兼备遮光

ON和入光ON P345

SK-501NL SK-501PL 遮光灭

L型
SL-502N SL-502P 遮光亮
SL-502NL SL-502PL 遮光灭

T型

ST-503N ST-503P 遮光亮
ST-503NL ST-503PL 遮光灭
ST-503WN ST-503WP 遮光亮
ST-503WNL ST-503WPL 遮光灭

Y型
SY-504N SY-504P 遮光亮
SY-504NL SY-504PL 遮光灭

F型

SF-505N SF-505P 遮光亮
SF-505NL SF-505PL 遮光灭
SF-505WN SF-505WP 遮光亮
SF-505WNL SF-505WPL 遮光灭

R型

SR-506N SR-506P 遮光亮
SR-506NL SR-506PL 遮光灭
SF-506WN SF-506WP 遮光亮
SF-506WNL SF-506WPL 遮光灭

选型指南

产品系列 形状
型号

指示灯状态 光源 槽宽 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

宽槽型 U型

SKU-10N SKU-10P 遮光亮

红外LED
（940nm）

10mm
同时兼备遮光
ON和入光ON P348

SKU-10NL SKU-10PL 遮光灭
SKU-15N SKU-15P 遮光亮

15mm
SKU-15NL SKU-15PL 遮光灭

宽槽型
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产品特点产品特点
 所有型号均装备有两个独立的输出，入光时

    ON/ 遮光时 ON，可根据使用场所的不同，应
    对不同输出要求；

 种类丰富，形状多达 7 种，可以从中选出满足
    您安装条件的型号；

 标配 2m 耐曲折导线；
 电源电压范围 12 ～ 24VDC；
 应答频率为 3KHZ 的高速响应。

种类 电缆型
NPN 输出 SK-101N SL-102N ST-103N SY-104N SF-105N SR-106N SH-107N
PNP 输出 SK-101P SL-102P ST-103P SY-104P SF-105P SR-106P SH-107P

外观 

K 型 L 型 T 型 Y 型 F 型 R 型 H 型

检测距离 5mm（槽宽）

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮，请在型号后加 L，如 SK-101PL

标准检测物 1.2*0.8mm 不透明物体
光源 红外 LED（940nm)
应答频率 3KHZ
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.03mm 以下
输出电流 3 ～ 50mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 50mA、导线长 2m 时 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 同时配备两个独立输出（遮光时 ON，入光时 ON）
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
环境湿度 35 ～ 85%RH, 储存时：35 ～ 85%RH
环境照度的影响 受光面照度 1000Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m), 如需其他长度 , 请在型号后面注明长度，例：SK-101N-1M
外壳材质 ABS

项目
型
号

种  类

出线式槽型光电传感器
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双面 LED

电路图

※ 对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。

NPN PNP

主
电
路

蓝色 ③

黑色 ④

白色 ②

棕色①

负载
负载

12 24V DC~ 

0V

Dark on.

Dark on.

N.C

N.O

(                  )

主
电
路

蓝色 ③
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外形尺寸图（单位：mm）
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产品特点产品特点
 所有型号均装备有两个独立的输出，入光时 ON/

    遮光时 ON，可根据使用场所的不同，应对不同
    输出要求；

 连接器连接型，省去了以往需要实施锡焊接、绝缘
     处理等一切麻烦，实现快速连接，非常简便；

 种类丰富，形状多达 7 种，可以从中选出满足您
    安装条件的型号；

 电源电压范围 12 ～ 24VDC；
 应答频率为 3KHZ 的高速响应。

接插式槽型光电传感器

种类 接插型
NPN 输出 SK-201N SL-202N ST-203N SY-204N SF-205N SR-206N SH-207N
PNP 输出 SK-201P SL-202P ST-203P SY-204P SF-205P SR-206P SH-207P

外观 

K 型 L 型 T 型 Y 型 F 型 R 型 H 型
检测距离 5mm（槽宽）

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮，请在型号后加 L，如 SK-201PL

标准检测物 1.2*0.8mm 不透明物体
光源 红外 LED（940nm)
应答频率 3KHZ
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.03mm 以下
输出电流 3 ～ 50mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 50mA、导线长 2m 时 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 同时配备两个独立输出（遮光时 ON，入光时 ON）
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
环境湿度 35 ～ 85%RH, 储存时：35 ～ 85%RH
环境照度的影响 受光面照度 1000Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 连接器型 ( 选配：电缆连接器 )
外壳材质 ABS

项目
型
号

种  类
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电路图

※ 对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。
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外形尺寸图（单位：mm）
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SM-1006 2M（选配）

SM-1010 2M（选配）
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产品特点产品特点
 所有型号均装备有两个独立的输出，入光时 ON/

    遮光时 ON，可根据使用场所的不同，应对不同
    输出要求；

 种类丰富，形状多达 5 种，可以从中选出满足您
    安装条件的型号；

 标配 2m 耐曲折导线；
 电源电压范围 12 ～ 24VDC；
 应答频率为 3KHZ 的高速响应；
 超小型规格，有助于装置的小型化和节省空间。

微槽型光电传感器

种类 微槽型
NPN 输出 SK-301N SL-302N SF-303N SR-304N SU-305N
PNP 输出 SK-301P SL-302P SF-303P SR-304P SU-305P

外观 

K 型 L 型 F 型 R 型 U 型

检测距离 5mm（槽宽）

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮，请在型号后加 L，如 SK-301PL

标准检测物 1.2*0.8mm 不透明物体
光源 红外 LED（940nm)
应答频率 3KHZ
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.03mm 以下
输出电流 3 ～ 50mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 50mA)
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 同时配备两个独立输出（遮光时 ON，入光时 ON）
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
环境湿度 35 ～ 85%RH, 储存时：35 ～ 85%RH
环境照度的影响 受光面照度 1000Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m), 如需其他长度 , 请在型号后面注明长度 , 例：SK-301N-1M
外壳材质 PC

项目
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电路图

※ 对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。
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外形尺寸图（单位：mm）
SK-301 □□ SL-302 □□ SF-303 □□
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产品特点产品特点
 所有型号均装备有两个独立的输出，入光时 ON/

    遮光时 ON，可根据使用场所的不同，应对不同
    输出要求；

 种类丰富，形状多达 6 种，可以从中选出满足您
    安装条件的型号；

 标配 2m 耐曲折导线；
 电源电压范围 12 ～ 24VDC；
 应答频率为 3KHZ 的高速响应；
 小型规格，有助于装置的小型化和节省空间。

出线式小槽型光电传感器

种类 小槽型
NPN 输出 SK-401N SL-402N ST-403N SY-404N SF-405N SR-406N
PNP 输出 SK-401P SL-402P ST-403P SY-404P SF-405P SR-406P

外观 

K 型 L 型 T 型 Y 型 F 型 R 型
检测距离 5mm（槽宽）

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮，请在型号后加 L，如 SK-401PL

标准检测物 1.2*0.8mm 不透明物体
光源 红外 LED（940nm)
应答频率 3KHZ
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.01mm 以下
输出电流 3 ～ 50mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 50mA)
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 同时配备两个独立输出（遮光时 ON，入光时 ON）
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
环境湿度 35 ～ 85%RH，储存时：35 ～ 85%RH
环境照度的影响 受光面照度 1000Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m), 如需其他长度 , 请在型号后面注明长度 , 例：SK-401N-1M
外壳材质 ABS

项目
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电路图

※ 对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。
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外形尺寸图（单位：mm）
SK-401 □□ SL-402 □□ ST-403 □□

SY-404 □□ SF-405 □□ SR-406 □□
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产品特点产品特点
 所有型号均装备有两个独立的输出，入光时 ON/

    遮光时 ON，可根据使用场所的不同，应对不同
    输出要求；

 连接器连接型，省去了以往需要实施锡焊接、绝缘
     处理等一切麻烦，实现快速连接，非常简便；

 种类丰富，形状多达 9 种，可以从中选出满足您
    安装条件的型号；

 电源电压范围 12 ～ 24VDC；
 应答频率为 3KHZ 的高速响应。

接插式小槽型光电传感器

种  类
种类 接插型

NPN 输出 SK-501N SL-502N ST-503N ST-503WN SY-504N
PNP 输出 SK-501P SL-502P ST-503P ST-503WP SY-504P

外观 

检测距离 6mm（槽宽）

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮，请在型号后加 L，如 ST-503WNL

标准检测物 1.2*0.8mm 不透明物体
光源 红外 LED（940nm)
应答频率 3KHZ
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.03mm 以下
输出电流 3 ～ 50mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 50mA、导线长 2m 时 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 同时配备两个独立输出（遮光时 ON，入光时 ON）
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
环境湿度 35 ～ 85%RH, 储存时：35 ～ 85%RH
环境照度的影响 受光面照度 1000Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 连接器型 ( 选配：电缆连接器 )
外壳材质 PC

项目
型
号

K型 L型 T型 T型 Y型
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种类 接插型
NPN 输出 SF-505N SF-505WN SR-506N SR-506WN
PNP 输出 SF-505P SF-505WP SR-506P SR-506WP

外观 

检测距离 6mm（槽宽）

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮，请在型号后加 L，如 ST-503WNL

标准检测物 1.2*0.8mm 不透明物体
光源 红外 LED（940nm)
应答频率 3KHZ
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.03mm 以下
输出电流 3 ～ 50mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 50mA、导线长 2m 时 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 同时配备两个独立输出（遮光时 ON，入光时 ON）
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
环境湿度 35 ～ 85%RH, 储存时：35 ～ 85%RH
环境照度的影响 受光面照度 1000Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 连接器型 ( 选配：电缆连接器 )
外壳材质 PC

项目
型
号

种  类

F型 F型 R型 R型

电路图

※ 对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。
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外形尺寸图（单位：mm）

SM-2006 2M（选配）

SK-501 □□ SL-502 □□ ST-503 □□

SF-505W □□ SR-506 □□ SR-506W □□

ST-503W □□ SY-504 □□ SF-505 □□
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产品特点产品特点
 所有型号均装备有两个独立的输出，入光时 ON/

    遮光时 ON，可根据使用场所的不同，应对不同
    输出要求；

 对外乱光干扰抵抗强；
 槽宽宽度分为 10mm、15mm 两种类型，可根据

    需求从中选出满足您安装条件的型号；
 标配 2m 耐曲折导线；
 应答频率为 1KHZ 的高速响应。

宽槽型光电传感器

种类 电缆型
NPN 输出 SKU-10N SKU-15N
PNP 输出 SKU-10P SKU-15P

外观 

检测距离 10mm 凹槽宽度 15mm 凹槽宽度

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮 , 请在型号后加 L, 如 SKU-10NL

标准检测物 0.5mm 不透明物体
光源 红外 LED（940nm)
应答频率 1KHZ 800HZ
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.03mm 以下
输出电流 3 ～ 100mA
残留电压 3V 以下（负载电流 100mA、导线长 2m 时 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 同时配备两个独立输出（遮光时 ON，入光时 ON）
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
环境湿度 45 ～ 85%RH，储存时：45 ～ 85%RH
环境照度的影响 白炽灯：受光面照度 1000Ix 以下；阳光：受光面照度 1000Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m), 如需其他长度 , 请在型号后面注明长度 , 例：SKU-10N-1M
外壳材质 PCS

项目
型
号

种  类



宽槽型光电传感器

选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

槽
型
光
电
传
感
器

349 www.senmun.com0755-27088573

外形尺寸图（单位：mm）
SKU-10 □□ SKU-15 □□

电路图

※ 对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。

NPN PNP

N.C

N.C N.O

N.O
(                  )

(                  ) (                 )

(                 )
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光电传感器
Photoelectric Sensors

产品特点

1.多样检测方式

3.旋钮设计，操作简便

2.多种形状可选

4.多重保护机制

支持漫反射、对射以及镜面反射等多种检测模式，灵活应对不同场景需求。
提供多种尺寸选择，满足不同安装环境和空间限制。
LED指示灯设计，状态清晰可见，方便用户快速判断工作状态。

采用旋钮设计，轻松切换灯光模式light on/dark on，无需繁琐操作，使用更加便捷。

齐全的形状和尺寸规格，扁平型、方型、小方型、超薄型等，满足多种检测场景需求。

配备浪涌保护、短路保护、极性反接等多重保护，确保安全稳定运行。

·扁平型（出线式、对插型）

·小方型

·方型

·超薄型
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产品系列
型号

检测方向 检测距离 光源 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

扁平型
出线式

FPW-U10NO FPW-U10PO
上端检测 15mm±4mm

红外LED
（940nm）

入光ON

P352
FPW-U10NC FPW-U10PC 遮光ON
FPW-F10NO FPW-F10PO

前端检测 20mm±4mm
入光ON

FPW-F10NC FPW-F10PC 遮光ON

扁平型
对插式

FPJ-U10NO FPJ-U10PO
上端检测 15mm±4mm

入光ON

P354
FPJ-U10NC FPJ-U10PC 遮光ON
FPJ-F10NO FPJ-F10PO

前端检测 20mm±4mm
入光ON

FPJ-F10NC FPJ-F10PC 遮光ON

产品系列
型号

检测距离 光源 检测方式 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

方型

SPS-100N SPS-100P 100mm-350mm
红外光

（850nm）
漫反射

遮光ON/入
光ON可切换 P356

SPS-102N SPS-102P 25mm-120mm
SPS-120N SPS-120P 5m 对射
SPS-101N SPS-101P 100mm-350mm

红光
（680nm）

漫反射
SPS-103N SPS-103P 25mm-120mm
SPS-110N SPS-110P 2m 回归反射
SPS-121N SPS-121P 5m 对射

产品系列
型号

检测距离 光源 检测方式 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

小方型
SPL-100N SPL-100P 100mm

红外光
（940nm）

漫反射
同时兼备遮光
ON/入光ON

P360SPL-101NO SPL-101PO
1.5m 对射

遮光ON
SPL-101NC SPL-101PC 入光ON

扁平型

方型

小方型

产品系列
型号

检测距离 光源 检测方向 检测方式 输出动作 页码
NPN输出 PNP输出

超薄型

SPM-100NO SPM-100PO 1-22mm（白纸）
4-10mm（黑纸）

红光
（620nm） 正面 漫反射

入光ON

P363

SPM-100NC SPM-100PC 遮光ON
SPM-110NO SPM-110PO

150mm
红光

（620nm） 正面 对射

遮光ON
SPM-110NC SPM-110PC 入光ON
SPM-111NO SPM-111PO

500mm
遮光ON

SPM-111NC SPM-111PC 入光ON
SPM-120NO SPM-120PO

150mm
红光

（620nm） 侧面 对射

遮光ON
SPM-120NC SPM-120PC 入光ON
SPM-121NO SPM-121PO

500mm
遮光ON

SPM-121NC SPM-121PC 入光ON

超薄型

选型指南
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产品特点产品特点
 备有 2 种检测方式，可以从中选出满足安装条件的型号；
 超小体积，适用于各种狭窄空间的安装；
 可以从任意角度，随时确认检测状态。

种类 出线式
NPN 输出 FPW-U10NO FPW-U10NC FPW-F10NO FPW-F10NC
PNP 输出 FPW-U10PO FPW-U10PC FPW-F10PO FPW-F10PC
输出动作 入光时 ON 遮光时 ON 入光时 ON 遮光时 ON

外观 

检测面 上端检测型 前端检测型
检测距离 15mm±4mm（白纸） 20mm±4mm（白纸）
应差 使用白色无光泽纸 (15*15mm 工作距离的 20% 以下 )
光源 红外 LED（940nm）
响应时间 0.8ms 以下
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.08mm 以下
输出电流 3 ～ 100mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 100mA、导线长 2m 时 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 L.on（入光动作）/D.on( 遮光动作 ) 型号可选
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -10 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-25 ～ +70℃
环境照度的影响 受光面照度 3500Ix 以下
温度的影响 温度范围 -10 ～ +55℃ , 每变化 20℃时 , 检测距离 ±10% 以内变化
电压的影响 额定电源电压范围 ±15% 以内波动时，检测距离 ±1% 以内变化
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50

连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m),
如需其他长度 , 请在型号后面注明长度 , 例：FPW-U10NO-1M

外壳材质 PC

项目

型
号

种  类

扁平型光电传感器



扁平型光电传感器

选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

光
电
传
感
器

353 www.senmun.com0755-27088573

电路图

外形尺寸图（单位：mm）
FPW-U10 □□ FPW-F10 □□

NPN PNP
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扁平对插型光电传感器

产品特点产品特点
 备有 2 种检测方式，可以从中选出满足安装条件的型号；
 超小体积，适用于各种狭窄空间的安装；
 连接器连接型，省去了以往需要实施锡焊接、绝缘处理等

    一切麻烦，实现快速连接，非常简便；
 可以从任意角度，随时确认检测状态。

种  类

种类 接插式
NPN 输出 FPJ-U10NO FPJ-U10NC FPJ-F10NO FPJ-F10NC
PNP 输出 FPJ-U10PO FPJ-U10PC FPJ-F10PO FPJ-F10PC
输出动作 入光时 ON 遮光时 ON 入光时 ON 遮光时 ON

外观 

检测面 上端检测型 前端检测型
检测距离 15mm±4mm（白纸） 20mm±4mm（白纸）
应差 使用白色无光泽纸 (15*15mm 工作距离的 20% 以下 )
光源 红外 LED（940nm）
响应时间 0.8ms 以下
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
重复精度 0.08mm 以下
输出电流 3 ～ 100mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 100mA、导线长 2m 时 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 L.on（入光动作）/D.on( 遮光动作 ) 型号可选
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -10 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-25 ～ +70℃
环境照度的影响 受光面照度 3500Ix 以下
温度的影响 温度范围 -10 ～ +55℃ , 每变化 20℃时 , 检测距离 ±10% 以内变化
电压的影响 额定电源电压范围 ±15% 以内波动时，检测距离 ±1% 以内变化
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 连接器型 ( 选配：电缆连接器 )
外壳材质 PC

项目

型
号
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电路图

NPN PNP

外形尺寸图（单位：mm）
FPJ-U10 □□ FPJ-F10 □□
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产品特点产品特点
 可检测细小物体，检测精度高，经典方形外观，性能稳定，安装方便；
 检测距离可调，动作状态（入光 ON、遮光 ON）任意切换，可满足客户更多需求；
 导线引出型、接插件型可供选择；

方型光电传感器

种类
红外光检测 红光检测

漫反射 对射 漫反射 回归反射 对射
NPN 输出 SPS-100N SPS-102N SPS-120N SPS-101N SPS-103N SPS-110N SPS-121N
PNP 输出 SPS-100P SPS-102P SPS-120P SPS-101P SPS-103P SPS-110P SPS-121P

外观 

标准检测物 100*100mm 白色画纸 直径≥ 12mm
不透明物体 100*100mm 白色画纸 直径≥ 5mm

物体
直径≥ 12mm

不透明物体
检测距离 100 ～ 350mm 25 ～ 120mm 5m 100 ～ 350mm 25 ～ 120mm 2m 5m
应差 检测距离的 10% 以下 / 检测距离的 10% 以下 /
光源 红外 LED（850nm） 红光 LED（680nm）
响应时间 1ms 以下 2ms 以下 1ms 以下 2ms 以下
电源电压
( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V

消耗电流 ≤ 25mA ≤ 45mA ≤ 25mA ≤ 45mA
输出电流 3 ～ 100mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 100mA 以下 )
显示灯 动作指示灯（红色）
动作形态 配备动作切换开关，L.on（入光动作）/D.on( 遮光动作 ) 任意切换
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -10 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 )，储存时：-25 ～ +70℃
环境湿度 45 ～ 85%RH，储存时：35 ～ 90%RH
环境照度的影响 受光面照度 3500Ix 以下
温度的影响 温度范围 -10 ～ +55℃，每变化 20℃时，检测距离 ±10% 以内变化
电压的影响 额定电源电压范围 ±15% 以内波动时，检测距离 ±1% 以内变化
绝缘阻抗 20MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 Ip64
连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m)，如需其他长度，请在型号后面注明长度例：SPS-100N-1M
外壳材质 ABS

项目
型
号

种  类

注：接插式型号在出线式型号后加“-C1"。
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外形尺寸图（单位：mm）

投光部电路图

SPS-100/101/102/103/110 SPS-120( 受光部 )/SPS-121( 受光部 )

电路图
NPN PNP
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外形尺寸图（单位：mm）

SPS-100/101/102/103/110 -C1SPS-120( 投光部 )/SPS-121( 投光部 )
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SM-3006 2M

孔位图：

外形尺寸图（单位：mm）

（红色）Red
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产品特点产品特点
 传感器只有指尖大小，超小超薄适用于各种狭窄空间安装；
 多种检测距离可供选择，满足各种检测需求；
 传感器尽管尺寸大小，但仍配备灵敏度调节器，需要微调时

     非常方便；
 尽管尺寸很小，但仍可进行长距离检测，因此，在宽阔的传

     送装置上也可发挥作用；
 可实现对细小物体的精准检测；

小方型光电传感器

种类 漫反射 对射

NPN 输出 SPL-100N SPL-101NC SPL-101NO
PNP 输出 SPL-100P SPL-101PC SPL-101PO
输出动作 入光时 ON/ 遮光时 ON 入光时 ON 遮光时 ON

外观 

标准检测物 / 直径 4mm 以上不透明物体
检测距离 100mm 1.5m
应差 检测距离的 20% 以下 /
光源 红外 LED（940nm）
响应时间 1ms 以下
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V 脉动（P-P）10% 以下，（DC10-30V）
消耗电流 ≤ 25mA ≤ 45mA
输出电流 3 ～ 100mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 100mA 以下 )
显示灯 动作指示灯（红色）电源指示灯（绿色）

指示灯模式 检测到物体时亮，没检测到时灭
如需检测到物体时灭，没检测到时亮，请在型号后加 L, 如 SPL-101NOL

保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -10 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 )，储存时：-25 ～ +70℃
环境湿度 45 ～ 85%RH，储存时：35 ～ 90%RH
环境照度的影响 日光：10000LX 以下    灯光：3000LX 以下
温度的影响 温度范围 -25 ～ 70℃，每变化 20℃时，检测距离 ±10% 以内变化
电压的影响 额定电源电压范围 ±15% 以内波动时，检测距离 ±1% 以内变化
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1000V50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP65

连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m)，如需其他长度，请在型号后面注明长度例：SPL-
100N-1M

外壳材质 PC

项目
型
号

种  类
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电路图

※ 对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。

漫反射 NPN 漫反射 PNP

对射 NPN 对射 PNP

对射投光部

N.C

N.O
(                  )

(                 )

N.C

N.O
(                  )

(                 )
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外形尺寸图（单位：mm）

SPL-100 □ SPL-101 □□
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产品特点产品特点
 超薄超小型尺寸，只需拥有些许空间，即可随处安装；
 漫反射型传感器为正面检测型，可像粘在壁面上一

    样进行使用，
    对射型传感器备有正面检测型和侧面检测型 2 种，可
    灵活安装；

 该规格配备方便的双色指示灯。

超薄型光电传感器

种  类

种类
漫反射 对射

正面检测 正面检测 侧面检测

NPN 输出
入光时 ON SPM-100NO SPM-110NC SPM-111NC SPM-120NC SPM-121NC
遮光时 ON SPM-100NC SPM-110NO SPM-111NO SPM-120NO SPM-121NO

PNP 输出
入光时 ON SPM-100PO SPM-110PC SPM-111PC SPM-120PC SPM-121PC
遮光时 ON SPM-100PC SPM-110PO SPM-111PO SPM-120PO SPM-121PO

外观 

检测物体 直径 1mm 不透明物体

检测距离 1 ～ 22mm（白纸）
4 ～ 10mm（黑纸） 150mm 500mm 150mm 500mm

应差 动作距离的 15% 以下 /
光源 红光 LED（620nm）
响应时间 1ms 以下（动作 / 复位）
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
消耗电流 ≤ 25mA
最大输出电流 50mA
显示灯 电源指示灯（红色），输出指示灯（绿色）
保护电路 逆接保路、短路保护
防护等级 IP66
环境照度 白炽灯：3000Ix 以下，太阳光：10000Ix 以下
环境温度 -10 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 )，储存时：-25 ～ +70℃
环境湿度 45 ～ 85%RH，储存时：35 ～ 90%RH
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 500Hz 双振幅 3mm（MAX：20G），X、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2（约 50G）X、Y、Z 各方向 3 次

连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m) 如需其他长度 , 请在型号后面注明长度 , 例：SPM-
100NO-1M

外壳材质 ABS

项目

型
号
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电路图

外形尺寸图（单位：mm）

SPM-100 □□ SPM-110 □□ /SPM-111 □□

SPM-120 □□ /SPM-121 □□

NPN PNP
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产品特点产品特点
 不易受检测物体颜色变化的影响，无论是黑或白均可

    以几乎等同的距离进行检测；
 如果更改背景颜色或有人通过时也不受影响；
 根据独特的外界干扰光回避算法也能对抗变频荧光灯；
 差动距离小，可检测微小段差；
 产品出线口的特殊开口设计，提高了产品的安装可能性。

种类 出线式
NPN 输出 SPS-131N
PNP 输出 SPS-131P

外观 

距离设定范围 (BGS) 35 ～ 200mm
检测距离 ( 白色无光泽纸 ) 10 ～ 300mm
应差 使用白色无光泽纸 ( 动作距离的 2% 以下 )
重复精度 沿检测轴：1mm 以下，垂直于检测轴：0.2mm 以下 ( 使用白色无光泽纸 )
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V
消耗电流 25mA 以下
输出电流 3 ～ 100mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 100mA、导线长 2m 时 )
输出动作 检测时 ON/ 非检测时 ON   装备 2 种输出
响应时间 1ms 以下
显示灯 红色 LED( 输出 ON 时亮起 ) 绿色 LED( 通电时亮起 )
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
距离设定调节器 配备机械式 5 圈调节器
检测模式 可用检测模式 BGS 功能
自动防干扰功能 配备
投光元件 红光 LED（650nm）
光点直径 约 φ20mm( 距离 300mm 时 )
使用环境温度 -25 ～ +55℃ ( 注意不可结露、结冰 ), 储存时：-30 ～ +70℃
使用环境湿度 35 ～ 85%RH，储存时：35 ～ 85%RH
环境照度的影响 受光面照度 3500Ix 以下
绝缘阻抗 50MΩ 以上（DC500 兆欧表）充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz 上下振幅 1.5mmX、Y、Z 各方向 2h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 各方向 10 次
防护等级 IP50
连接方式 导线引出型 (标准导线长 2m)，如需其他长度，请在型号后面注明长度，例：SPS-131N-1M
外壳材质 PC

项目

型
号

种  类

背景抑制传感器
Background Suppression
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电路图

外形尺寸图（单位：mm）

※对不使用的输出线，请务必进行绝缘处理。

SPS-131 □□

NPN PNP

N.C

N.CN.O

N.O

(                  )

(                  )(                 )

(                 )



选型指南

分类

继电器模组

电缆线

传感器

总线模块

端子台

激
光
传
感
器

367 www.senmun.com0755-27088573

超小光斑： 结构轻巧紧密，激光光斑直径
1×2mm，可精准检测细小物体，重复精度高。
简单易行的调整：激光可见，因此可在观察
光点的同时 ，轻松进行调整。
1ms 高速响应时间：适用于检测快速通过的
物体。

产品特点产品特点

种  类

种类 漫反射 回归反射 对射

NPN 输出 SPS-140N SPS-141N SPS-142N
PNP 输出 SPS-140P SPS-141P SPS-142P

外观 

光斑尺寸 约 1×2mm
检测距离 400mm 10m 30m
应差 检测距离的 20% 以下
光源（波长） 激光（650nm）
响应时间 1ms 以下 2ms 以下
电源电压 DC 12~24V±10%
消耗电流 ≤ 20mA ≤ 30mA
输出电流 3~100mA
输出残留电压 1V 以下（负载电流 100mA 以下）
激光等级 classII
输出指示灯 红色 LED
电源指示灯 绿色 LED
灵敏度调节 单圈电位器
动作形态 配备动作切换开关，L.on（入光动作）/D.on（遮光动作）任意切换
保护回路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度 -10 ～ +55℃，储存时：-20~+70℃
环境湿度 35 ～ 85%，储存时：35%~90%
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz，1.5mm 双振幅，在 X、Y、Z 方向到达 1h
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2 双振幅，在 X、Y、Z 各方向 3 次
防护等级 IP64

连接方式 导线引出型（标准导线长 2m），如需其他长度，请在型号后面注明长度，例
SPS-140N-1M

外壳材质 ABS

项目
型
号

方型激光传感器
Square Laser Sensors
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电路图

NPN PNP

投光部电路图

外形尺寸图（单位：mm）

SPS-140/141 SPS-142( 受光部 )/SPS-142( 受光部 )
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反光镜SPS-142( 投光部 )/SPS-142( 投光部 )

SM-3006 2M

孔位图：

外形尺寸图（单位：mm）

（红色）Red
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产品特点产品特点
 检测的精准性以及对客户而言的简便性。长期稳定光量，

    减少装置维护；
 只需一键即可设定，在无目标检测物体时按 SET 按钮，有

    目标检测物体时再按 SET 按钮，FR-100 自动确定最佳位置；
 25μs 的高速反应，可用于高速生产线，定位精度得到提

    升。即使是使用需高速反应小径光纤的小型工件检测时，
    无论是否高速化，都可按照大于以往最快速模式的检测距
    离进行使用；

 高标准检测精度，与设定值毫无偏差；
 近距离检测或检测透明物体或小型物体的情况下，受光

    水平饱和时，无需改变反应时间，即可调节传感器的投
    光量，实现稳定的检测。使用该项功能，对于以往需要
    改变反应时间及光纤才能进行检测，也可轻松进行设定。

种类 出线式
NPN 输出 FR-100N
PNP 输出 FR-100P

外观 

光源 红色调制光（625nm）
电源电压 ( 使用电压范围 ) DC12 ～ 24V±10%  脉动（P-P）10% 以下
功耗 / 消耗电流 ≤ 30mA
输出模式 NPN 集电极开路 /PNP 集电极开路
开关模式 L.on（入光模式）/D.on（遮光模式）可设置
响应时间 标准模式 200μs，长距离模式 24ms, 高速模式 25μs
定时器功能 接通延时、断开延时、单次延时
计时范围 1 ～ 9999ms
实用功能 参数初始化 / 按键锁定 / 阈值两点、全自动和手动设定
高级功能 基础值跟踪、发光频率可调防止干扰、偏移量设定、区域检测
环境温度 -10 ～ +55℃，储存时：-20~+70℃
环境湿度 35 ～ 85%，储存时：35%~90%
保护电路 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
冲击 ( 耐久 ) 500m/s2X、Y、Z 方向各 2h
振动 ( 耐久 ) 10 ～ 55Hz，全幅 1.5mm，X、Y、Z 方向各 2h

连接方式 导线引出型 ( 标准导线长 2m), 如需其他长度 , 请在型号后面注明长度 , 例：FR-
100N-1M

外壳材质 PC

项目
型
号

种  类

光纤传感器
Fiber Optic Sensors
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电路图

外形尺寸图（单位：mm）

FR-100N/FR100P

FR-100N/FR100P

NPN PNP
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选型规则

反射光纤

光纤元件

FR-D11Q

FR-D31

FR-D31TZ

FR-D21Q

FR-D31Q

FR-D31N

( 可选凸管 -S10,S20,S40)
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反射光纤
FR-D31NTZ

FR-D41N

FR-D41

FR-LD41S15

FR-D61TZ

FR-LD31QS15

FR-D41NTZ

FR-D41TZ

FR-D61

FR-D61N

( 可选凸管 -S10,S20,S40)

( 凸管可扩展）
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反射光纤
FR-D61NTZ

FR-DA20

FR-DA60

FR-FD42

FR-DA40

FR-WDA20FR-WDA10

FR-FD41

FR-FD44

FR-D31Q-n ( 多合一反射光纤 N=4、6、8、10)
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对射光纤
FR-T11Q

FR-FD47

FR-T31QFR-T31

FR-T21Q

对射光纤

FR-T31N

FR-T41NFR-T41

FR-LT31S15



光纤元件

选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

光
纤
传
感
器

376 www.senmun.com 0755-27088573

对射光纤
FR-T61

FR-FU32

FR-FTA20

FR-T61N

FR-FTA10

FR-LTA20

FR-LTA40

FR-WTA10FR-LTA130

FR-LTA60
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对射光纤

FR-LT12

FR-LT47

FR-LTE40

FR-FT44

FR-FT51

FR-LT53

FR-FT12

FR-LT57

3.
4

12

8
.5

3.2

2000

5.5

2
.8

6

Ø2.2

7.5

1
接收端7- 0.25
光纤芯发射端

2

2- Ø2.2

最小弯曲半径 :R15
检测距离 :120m m
最小检测物尺 寸:φ0.1mm

FR-LTE11
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槽型光纤

高温光纤

FR-UT0520

FR-D41HT

FR-UT1220

FR-D61HT

FR-T41HT FR-T61HT

高柔光纤

FR-D31GR FR-D41GR
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聚光镜

光纤刀

FR-6HA

FR-KNF

FR-2HA (7mm 处小光斑 )

3mm处小光斑

FR-4HA (15mm 处小光斑 ) (35mm 处小光斑 )

40.3

16

FR-3HA ( 平行光斑 )

高柔光纤

FR-T31GR
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产品特点产品特点
 检测距离为 8 至 16mm；
 三种检测模式：C0、C1、C2，可根据用途进行选择；
 小型设计，省空间；
 出现方式：导线引出型（标配两米线缆）；
 智能化、数字化的灵敏度设定，简单快捷；
 精度高、速度快，150μs 高速反应时间。

种  类

型号
CS-100N CS-100P

NPN 输出 PNP 输出

外观

类型 一个输出口，导线引导式

投光元件 红色 / 绿色 / 蓝色  复合 LED（投光波峰波长 640nm/525nm/470nm）

响应时间 C0 和 C1 模式 150μs，C2 模式 50μs

检测距离 8 ～ 16mm

输出选择 L.on（入光动作）/D.on（遮光动作）可设置

检测方式 颜色自动匹配检测 C0、颜色 + 光亮值检测 Cl、光强度检测 C2

延时功能 一次输出、拉高延时、拉低延时

计时范围 1 ～ 9999ms

电源 12 至 24VDC 士 10% 之间，脉动 (P-P)：最大 10%

保护电路 过载保护、短路保护、极性反接保护

工作环境亮度 白炽灯：最大 3000lux，日光：最大 3000lux

功率消耗 标准模式：最大 300mW     最大电压：24V

耐震动性 10 ～ 55Hz，双重震幅：1.5mm，X、Y、Z 轴各方向 2 小时

环境温度 -10 ～ 55℃，无冻结

材质 ABS

颜色传感器
 Color Sensors
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电路图

外形尺寸图（单位：mm）

NPN PNP
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产品特点产品特点
 600mm 长距离检测，10μm 高精度检测；
 体积小、光点小、精度高；
 同时具备开关量及模拟量双重输出；
 多种检测模式功能可使用更多应用场合；
 顶部超大输出指示灯，更美观；
 白色数码管显示距离值，清新明亮；
 薄膜按键。操作简单便利；
 铝合金外壳，坚固耐用。

类型 形状 规格型号 检测距离 输出方式 重复精度

短距离型

SLC-S030N 30±5mm 开关量输出型 10μm
SLC-S030MN 30±5mm 双重输出型 10μm

SLC-S030P 30±5mm 开关量输出型 10μm
SLC-S030MP 30±5mm 双重输出型 10μm
SLC-S050N 50±15mm 开关量输出型 50μm

SLC-S050MN 50±15mm 双重输出型 50μm
SLC-S050P 50±15mm 开关量输出型 50μm

SLC-S050MP 50±15mm 双重输出型 50μm

中距离型

SLC-S100N 100±35mm 开关量输出型 100μm
SLC-S100MN 100±35mm 双重输出型 100μm

SLC-S100P 100±35mm 开关量输出型 100μm
SLC-S100MP 100±35mm 双重输出型 100μm

长距离型

SLC-S200N 200±80mm 开关量输出型 200μm
SLC-S200MN 200±80mm 双重输出型 200μm

SLC-S200P 200±80mm 开关量输出型 200μm
SLC-S200MP 200±80mm 双重输出型 200μm
SLC-S400N 400±200mm 开关量输出型 400μm/800μm

SLC-S400MN 400±200mm 双重输出型 400μm/800μm
SLC-S400P 400±200mm 开关量输出型 400μm/800μm

SLC-S400MP 400±200mm 双重输出型 400μm/800μm

应用示例

产品种类
检测微型平垫的有无 检测卷料的剩余量 测量薄板材料的弯曲量

CMOS激光位移传感器 SLC-S 系列
 Laser Displacement Sensors
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种类 开关量输出型 双重输出型 开关量输出型 双重输出型 开关量输出型 双重输出型
NPN 输

出 SLC-S030N SLC-S030MN SLC-S050N SLC-S050MN SLC-S100N SLC-S100MN

PNP 输出 SLC-S030P SLC-S030MP SLC-S050P SLC-S050MP SLC-S100P SLC-S100MP

检测中心距离 30mm 50mm 100mm

检测范围 ±5mm ±15mm ±35mm

重复精度 10μm 50μm 100μm

直线性 ±0.2%F.S.

温度特性 ±0.3%F.S./° C

光源 红色半导体激光 2 类，最大输出：1mW，发光光束波长：655nm

光束直径 约 φ50μm 约 φ100μm 约 φ150μm

电源电压 12 ～ 24V DC±10% 脉动 P-P10%

消耗电流 40mA 以下（电源电压 24V DC 时），60mA 以下（电源电压 12V DC 时）

控制输出

<NPN 输出型 > 
     NPN 开路集电极晶体管 
· · 最大流入电流：50mA
· · 外加电压：30VDC 以下 
                      ( 控制输出 -0V 之间 ) 
· · 剩余电压：1.5V 以下 
                      ( 流入电流 50mA 下 ) 
· · 漏电源：0.1mA 以下

<PNP 输出型 > 
     PNP 开路集电极晶体管 
· · 最大源电流：50mA 
· · 外加电压：30VDC 以下 
                      ( 控制输出 -+V 之间 ) 
· · 剩余电压：1.5V 以下 
                      ( 流出电流 50mA 下 ) 
· · 漏电源：0.1mA 以下

动作形态 入光时 ON/ 非入光时 ON  可切换

短路保护 配备（自动恢复型）

模拟量
输出

电压模拟量输出
（报警时：＋ 5.2V） / 输 出 范 围：0 ～5 V

输 出 阻 抗 ： 1 0 0 Ω / 输 出 范 围 ： 0 ～5 V
输 出 阻 抗 ： 1 0 0 Ω / 输出范围：0V～ 5V

输出阻抗：100Ω

电流模拟量输出
（报警时：0mV） / 输出范围 ：4 ～20mA

负载阻抗：300Ω或更少 / 输出范围 ：4 ～20mA
负载阻抗：300Ω或更少 / 输出范围 ：4 ～20mA

负载阻抗：300Ω或更少

反应时间 1.5ms/5ms/10ms 可切换

外部输入 NPN 无接点输入，有效：0V ～ +1.2V DC 输入阻抗：10KΩ

防护等级 IP67(IEC)

污染等级 2

使用环境温度 -10℃～ 40℃（注意不可结露、结冰）、保存时：-20℃～ 60℃

使用环境湿度 35% ～ 85%RH、保存时：35% ～ 85%RH

使用环境照度 白炽灯：受光面照明度 3,000 □ x 以下

使用标高 2,000m 以下

电缆 带 0.15mm □ 5 芯复合电缆 2m

材质 本体外壳：铝铸件，前面盖板：丙烯基

重量 约 35g（不含电缆）约 85g（含电缆）

适用规格 符合 EMC 指令

项目
型
号

种  类
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各部分名称

种类 开关量输出型 双重输出型 开关量输出型 双重输出型
NPN 输

出 SLC-S200N SLC-S200MN SLC-S400N SLC-S400MN

PNP 输出 SLC-S200P SLC-S200MP SLC-S400P SLC-S400MP
检测中心距离 200mm 400mm
检测范围 ±80mm ±200mm

重复精度 200μm
400μm( 测量距离 200mm-400mm)
800μm( 测量距离 400mm-600mm)

直线性 ±0.3%F.S.
±0.3%F.S.( 测量距离 200mm-400mm)
±0.3%F.S.( 测量距离 400mm-600mm)

温度特性 ±0.3%F.S./° C
光源 红色半导体激光 2 类，最大输出：1mW，发光光束波长：655nm
光束直径 约 ø300μm 约 φ500μm
电源电压 12 ～ 24V DC±10% 脉动 P-P10%
消耗电流 40mA 以下（电源电压 24V DC 时），60mA 以下（电源电压 12V DC 时）

控制输出

<NPN 输出型 > 
     NPN 开路集电极晶体管 
· · 最大流入电流：50mA
· · 外加电压：30VDC 以下 
                      ( 控制输出 -0V 之间 ) 
· · 剩余电压：1.5V 以下 
                      ( 流入电流 50mA 下 ) 
· · 漏电源：0.1mA 以下

<PNP 输出型 > 
     PNP 开路集电极晶体管 
· · 最大源电流：50mA 
· · 外加电压：30VDC 以下 
                      ( 控制输出 -+V 之间 ) 
· · 剩余电压：1.5V 以下 
                      ( 流出电流 50mA 下 ) 
· · 漏电源：0.1mA 以下

动作形态 入光时 ON/ 非入光时 ON  可切换
短路保护 配备（自动恢复型）

模拟量
输出

电压模拟量输出
（报警时：＋ 5.2V） / 输 出 范 围 ： 0 ～ 5 V

输 出 阻 抗 ： 1 0 0 Ω / 输出范围：0V～ 5V
输出阻抗：100Ω

电流模拟量输出
（报警时：0mV） / 输 出 范 围 ： 4 ～ 2 0 m A

负 载 阻 抗 ： 3 0 0 Ω 或 更 少 / 输出范围 ：4 ～20mA
负载阻抗：300Ω或更少

反应时间 1.5ms/5ms/10ms 可切换
外部输入 NPN 无接点输入，有效：0V ～ +1.2V DC 输入阻抗：10KΩ
防护等级 IP67(IEC)
污染等级 2
使用环境温度 -10℃～ 40℃（注意不可结露、结冰）、保存时：-20℃～ 60℃
使用环境湿度 35% ～ 85%RH、保存时：35% ～ 85%RH
使用环境照度 白炽灯：受光面照明度 3,000 □ x 以下
使用标高 2,000m 以下
电缆 带 0.15mm □ 5 芯复合电缆 2m
材质 本体外壳：铝铸件，前面盖板：丙烯基
重量 约 35g（不含电缆）约 85g（含电缆）
适用规格 符合 EMC 指令

项目
型
号

注明：
未指定测量条件时，使用条件如下：
电源电压：24VDC、环境温度：+20℃、反应时间：10ms、测量中心距离的模拟输出值。
对象物体：白色纸。

接上表
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NPN 输出型

PNP 输出型

接线图

输入 / 输出电路

尺寸规格
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配有丰富的检测高度
检测高度 60mm ～ 4000mm 范围选择。

检测高度

检测高度
60mm ～ 4000mm

认证齐全 :认证齐全 : 符合国家 CNAS 统一认证标准，取得 ISO9100 质量管理体系认证，拥有 CE、PLe、PLd、REACH、EMC、
ROHS、FCC 等认证和检测报告。
CPU 自检 :CPU 自检 : 光栅采用 CPU 自检，当光栅自身出现故障时（如 : 光源不同步，光源强度不够，投光驱动电路出错，主控
电路出错，电缆出问题，以及接收驱动电路出错，主控电路出错，CPU 出错 )，光栅能确保不向所控制的设备发出错
误信号，确保光栅的安全性。
双独立 OSSD 输出 :双独立 OSSD 输出 : 在输出方面，为追求更好的安全性，采用了双独立冗余输出，使自动防止故障具有很高的安全性，
可直接驱动安全继电器和安全性 PLC。
外部继电器触点粘合保护（EDM）功能︰外部继电器触点粘合保护（EDM）功能︰当光栅的输出信号需要连接到客户的普通继电器 / 接触器设备上时，为了保
证整个系统的安全性，安全光栅具备了对“外部继电器触点状态”进行监控的 EDM 功能，防止由于外部继电器粘合
故障而导致的安全保护功能的丢失。
超强的抗干扰能力 :超强的抗干扰能力 : 采用红外线通讯和专用光学系统，抗干扰能力强（对电磁信号，频闪灯光，焊接弧光及周围光源
具有良好的抗干扰能力 )
反应更灵敏 :反应更灵敏 : 本系列所有的光栅产品反应时间在 5ms 以内 ; 过载和短路保护 : 当安全光栅输出因过载或短路，光栅将
进入保护状态，同时光栅安全系统将关闭 ; 自我检测 : 在电源接通 2 秒内，实施自我检测，以确保自身有无故障。
上电延时功能 :上电延时功能 : 上电 3 秒后，光栅才能使设备正常工作，可以给操作人员及设备一个缓冲时间，提高设备及人员的安全。
具备屏蔽（浮动 / 固定消隐）功能︰具备屏蔽（浮动 / 固定消隐）功能︰可定制自动屏蔽和设定屏蔽功能，大大提高各种现场环境使用。
光同步技术 :光同步技术 : 独特的光同步技术，替代传统数据线同步，避免信号干扰，同时省去较长的数据线连接。
超高检测精度 :超高检测精度 : 标准产品提供硬件精度 2mm, 软件交叉算法精度 1mm，实现安全光栅间距小、距离远、精度高、尺
寸长的高端需求。

产品特点产品特点

 安全光幕传感器
Safety Light Curtain Sensors
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多种检测类型

根据最小检测物体的大小，备有 3 种类型。

10mm 20mm 40mm

手指检测用
最小检测物体
φ15mm
(光轴间距10mm)

手掌检测用
最小检测物体
φ25mm
(光轴间距20mm)

手臂检测用
最小检测物体
φ45mm
(光轴间距40mm)

产品有着坚固金属外壳，可靠的保护其不受工件碰撞，踩踏等各种冲击。

碰撞、敲打 踩踏 跌落

耐冲击、厚壁、坚固的外壳

生产线运动部防护检测 自动化操作防护检测 流水线安全保护检测

应用场景

对光容易  超远对射 接线简单 光学同步，线同步

光栅红外线接收能力更强，对光偏差5度角都
可轻松对上信号，发射端与接收端的最远对射
距离可达30米。

光栅采用最新技术相位脉冲技术研发而成，在
接线方面已简化接线的复杂性，而同时可达到
接线简单、性能稳定的功能。

光同步技术采用先进的光学原理可免去发射
与接收器之间的同步线,同时可独立接入电源,
现场布线会更简约，缩短了运作检测时间。
主要应用:适合各种类型的机械设备。



安全光幕传感器

选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

安
全\

区
域
传
感
器

388 www.senmun.com 0755-27088573

应用场景

固定/浮动消隐

超强抗电磁干扰，光干扰能力

适应狭小空间 防水等级可达IP69级

加固耐碰撞

非标定制

可设定光幕盲区区域，集成时间监控的屏蔽功
能，用于使光幕临时进入屏蔽状态，如:工件通
过保护区域时不影响正常操作还能起到保护
作用。
主要应用:工件超出模具范围的设备。 

产品从核心上采用最新抗干扰电路设计，从根本
上解决干扰问题，对于高低变频器、频闪灯光、焊
接弧光及周边光源具有良好的抗干扰能力。

全 系 列 光 栅 采 用 的 元 器 件 进 口、耐 低 温 -25
度、高温 65 度 , 根据不同的工作环境采取不
同的元器件，以致满足不同工作环境的要求。 

超薄系列产品业界尺寸最小，多种外形方案，
正面出光，侧面出光，满足苛刻安装,功能强大，
自检完善,使用简易,真正无盲区。

工作温度-25~65℃

级联连接

由多套光栅串联组成的主从站模式

防水型光栅防护等级IP69级,经过市场验证，完
全可以在水深3米以内稳定工作。

响应速度迅速

首创“快速”光栅不是快一点，而是高速响应，单
点响应时间最高可达9微秒，是目前市场速度最
高光栅产品之一,快速光栅可有效检测/测量高
速运动的物体，彰显快速可靠检测的优势。

加强型光栅外壳加厚,结构坚固，抗震性强，耐
碰撞，功能强大，自检完善,使用简易,安装便捷。
主要应用:适用于高速冲床、大吨位压力机等大
型设备。

非标定制光栅/光幕是我公司的一大优势，从外
观定制到核心定制有着多年的经验，根据客户
的要求已有的非标产品:弧形光幕、T型光幕、V
型光幕、圆形光幕等。
主要应用:一般普通光幕安装不了的机械设备。
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形状 用途 光轴间距 系列

 

达到危险源的距离较近时
检测体 φ15mm（手指检测）

5mm ST □□ 05

10mm ST □□ 10

最常用的标准型
检测体 φ25mm（手掌检测） 20mm ST □□ 20

达到危险源的距离较远时
检测体φ45mm（手臂、脚、身体检测） 40mm ST □□ 40

种  类

产品接线声明

光同步

默认常闭信号输出。

线同步（NPN 接线）
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上下固定支架

防水光幕上下支架

L 型侧装支架 STC 安装支架

活动支架安装方式

产品安装声明

技术参数
产品系列 STS STC STF STP STL STE STG
产品特点 通用型

29X30
紧凑型
21X25

正面超薄
13X28

塑料外壳
13X30

侧面超薄
16X29

四级无盲区
30x30

加强型
35X35截面尺寸

光学特性
光轴间距 2mm/5mm/10mm/20mm/40mm 20mm 10mm/20mm/40mm
光轴数量 4、6、8、10...256
保护高度 光轴间距X（光轴数量-1）
保护宽度 0.2m-7m 0.2m-3m 0.2m-6m 0.2m-30m

电气特性
电源电压 24V±10%

功率 3~8W
响应时间 ≤10ms
绝缘电阻 ≥100MΩ
信号输出 NPN、PNP、继电器 NPN、PNP
工作温度 -10℃~+55℃
储存温度 -40℃~+70℃
工作湿度 35%RH~85%RH
抗光干扰 10000Lux

光幕形式 光同步/线同步可选 线同步 默认线同步

防护等级 IP65
产品认证 CE/FCC/EMC/REACH/SIL3/TYPE4
电路保护 反接保护/输出短路保护
标准配线 猪尾式航插 直接出线2米 猪尾式航插 直接出线2米 猪尾式航插 直接航插
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尺寸图

支架名称及代码 支架图片及配件

侧装支架

上下端安装支架

选型规则

STS 标准型光栅

24mm

G=光同步



STS 标准型光栅

选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

安
全\
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器
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STS 标准型光栅选型表

光轴间距 10mm 20mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm） 总高度 (mm) 型号 保护高度

（mm） 总高度 (mm) 型号 保护高度
（mm） 总高度 (mm)

4 STS0420 60 104 STS0440 120 184

6 STS0610 50 84 STS0620 100 144 STS0640 200 264

8 STS0810 70 104 STS0820 140 184 STS0840 280 344

10 STS1010 90 124 STS1020 180 224 STS1040 360 424

12 STS1210 110 144 STS1220 220 264 STS1240 440 504

14 STS1410 130 164 STS1420 260 304 STS1440 520 584

16 STS1610 150 184 STS1620 300 344 STS1640 600 664

18 STS1810 170 204 STS1820 340 384 STS1840 680 744

20 STS2010 190 224 STS2020 380 424 STS2040 760 824

22 STS2210 210 244 STS2220 420 464 STS2240 840 904

24 STS2410 230 264 STS2420 460 504 STS2440 920 984

26 STS2610 250 284 STS2620 500 544 STS2640 1000 1064

28 STS2810 270 304 STS2820 540 584 STS2840 1080 1144

30 STS3010 290 324 STS3020 580 624 STS3040 1160 1224

32 STS3210 310 344 STS3220 620 664 STS3240 1240 1304

34 STS3410 330 364 STS3420 660 704 STS3440 1320 1384

36 STS3610 350 384 STS3620 700 744 STS3640 1400 1464

38 STS3810 370 404 STS3820 740 784 STS3840 1480 1544

40 STS4010 390 424 STS4020 780 824 STS4040 1560 1624

42 STS4210 410 444 STS4220 820 864 STS4240 1640 1704

44 STS4410 430 464 STS4420 860 904 STS4440 1720 1784

46 STS4610 450 484 STS4620 900 944 STS4640 1800 1864

48 STS4810 470 504 STS4820 940 984 STS4840 1880 1944

50 STS5010 490 524 STS5020 980 1024 STS5040 1960 2024

52 STS5210 510 544 STS5220 1020 1064 STS5240 2040 2104

54 STS5410 530 564 STS5420 1060 1104 STS5440 2120 2184

56 STS5610 550 584 STS5620 1100 1144 STS5640 2200 2264

58 STS5810 570 604 STS5820 1140 1184 STS5840 2280 2344

60 STS6010 590 624 STS6020 1180 1224 STS6040 2360 2424

注明：
此型号产品光轴间距包括 10mm、20mm、40mm 多种，选型表中未完全体现，如您的选择未在其中，可通过选型

规则或联系我们为您选型。



STF 正面超薄光栅

选型指南
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尺寸图

选型规则

A

STF 正面超薄安全光栅

G=光同步



STF 正面超薄光栅

选型指南

端子台

传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

安
全\

区
域
传
感
器
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光轴
间距 5mm 10mm 20mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm)

4 STF0805 35 106 STF0420 60 106 STF0440 120 186
6 STF1605 75 106 STF0610 50 86 STF0620 100 146 STF0640 200 266
8 STF2405 115 146 STF0810 70 106 STF0820 140 186 STF0840 280 346

10 STF3205 155 186 STF1010 90 126 STF1020 180 226 STF1040 360 426
12 STF4005 195 226 STF1210 110 146 STF1220 220 266 STF1240 440 506
14 STF4805 235 266 STF1410 130 166 STF1420 260 306 STF1440 520 586
16 STF5605 275 306 STF1610 150 186 STF1620 300 346 STF1640 600 666
18 STF6405 315 346 STF1810 170 206 STF1820 340 386 STF1840 680 746
20 STF7205 355 386 STF2010 190 226 STF2020 380 426 STF2040 760 826
22 STF8005 395 426 STF2210 210 246 STF2220 420 466 STF2240 840 906
24 STF8805 435 466 STF2410 230 266 STF2420 460 506 STF2440 920 986
26 STF9605 475 506 STF2610 250 286 STF2620 500 546 STF2640 1000 1066
28 光轴 5mm 间距，光轴数量为 8 的倍数 STF2810 270 306 STF2820 540 586 STF2840 1080 1146
30 STF3010 290 326 STF3020 580 626 STF3040 1160 1226
32 STF3210 310 346 STF3220 620 666 STF3240 1240 1306
34 STF3410 330 366 STF3420 660 706 STF3440 1320 1386
36 STF3610 350 386 STF3620 700 746 STF3640 1400 1466
38 STF3810 370 406 STF3820 740 786 STF3840 1480 1546
40 STF4010 390 426 STF4020 780 826 STF4040 1560 1626
42 STF4210 410 446 STF4220 820 866 STF4240 1640 1706
44 STF4410 430 466 STF4420 860 906 STF4440 1720 1786
46 STF4610 450 486 STF4620 900 946 STF4640 1800 1866
48 STF4810 470 506 STF4820 940 986 STF4840 1880 1946
50 STF5010 490 526 STF5020 980 1026 STF5040 1960 2026
52 STF5210 510 546 STF5220 1020 1066
54 STF5410 530 566 STF5420 1060 1106
56 STF5610 550 586 STF5620 1100 1146
58 STF5810 570 606 STF5820 1140 1186
60 STF6010 590 626 STF6020 1180 1226
62 STF6210 610 646 STF6220 1220 1266
64 STF6410 630 666 STF6420 1260 1306
66 STF6610 650 686 STF6620 1300 1346
68 STF6810 670 706 STF6820 1340 1386
70 STF7010 690 726 STF7020 1380 1426
72 STF7210 710 746 STF7220 1420 1466

注明：
此型号产品光轴间距包括 5mm、10mm、20mm、40mm 多种，选型表中未完全体现，如您的选择未在其中，
请联系我们为您选型 

         除 0805 和 0410 外，本系列所有产品总高度 =( 光轴间距 * 光轴数量 )+26mm

STF 正面超薄光栅选型表



STL 侧面超薄光栅

选型指南
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尺寸图

选型规则

STL 侧面超薄光栅

默认型(16*30) B型(18*35)

18

35

B1: 上盲点
B2: 下盲点
D: 光轴间距
H: 光栅保护高度
L: 光栅总高度

B1: 上盲点
B2: 下盲点
D: 光轴间距
H: 光栅保护高度
L: 光栅总高度

B1=1/2光轴间距+9.5mm
B2=1/2光轴间距+11.5mm(出线端)
L=光轴数量*光轴间距+21mm 
A=L-7mm

B1=1/2光轴间距+12mm
B2=1/2光轴间距+14mm(出线端)
L=光轴数量*光轴间距+26mm 
A=L-12mm

STL/STLB

STL（B）系列安全光栅



STL 侧面超薄光栅

选型指南
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传感器

分类

继电器模组

电缆线

总线模块

安
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域
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器
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光轴
间距 10mm 20mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm)

4 STL0410 30 101 STL0420 60 101 STL0440 120 181
6 STL0610 50 101 STL0620 100 141 STL0640 200 261
8 STL0810 70 101 STL0820 140 181 STL0840 280 341

10 STL1010 90 121 STL1020 180 221 STL1040 360 421
12 STL1210 110 141 STL1220 220 261 STL1240 440 501
14 STL1410 130 161 STL1420 260 301 STL1440 520 581
16 STL1610 150 181 STL1620 300 341 STL1640 600 661
18 STL1810 170 201 STL1820 340 381 STL1840 680 741
20 STL2010 190 221 STL2020 380 421 STL2040 760 821
22 STL2210 210 241 STL2220 420 461 STL2240 840 901
24 STL2410 230 261 STL2420 460 501 STL2440 920 981
26 STL2610 250 281 STL2620 500 541 STL2640 1000 1061
28 STL2810 270 301 STL2820 540 581 STL2840 1080 1141
30 STL3010 290 321 STL3020 580 621 STL3040 1160 1221
32 STL3210 310 341 STL3220 620 661 STL3240 1240 1301
34 STL3410 330 361 STL3420 660 701 STL3440 1320 1381
36 STL3610 350 381 STL3620 700 741 STL3640 1400 1461
38 STL3810 370 401 STL3820 740 781 STL3840 1480 1541
40 STL4010 390 421 STL4020 780 821 STL4040 1560 1621
42 STL4210 410 441 STL4220 820 861 STL4240 1640 1701
44 STL4410 430 461 STL4420 860 901 STL4440 1720 1781
46 STL4610 450 481 STL4620 900 941 STL4640 1800 1861
48 STL4810 470 501 STL4820 940 981 STL4840 1880 1941
50 STL5010 490 521 STL5020 980 1021 STL5040 1960 2021
52 STL5210 510 541 STL5220 1020 1061 STL5240 2040 2101
54 STL5410 530 561 STL5420 1060 1101 STL5440 2120 2181
56 STL5610 550 581 STL5620 1100 1141 STL5640 2200 2261
58 STL5810 570 601 STL5820 1140 1181 STL5805 2280 2341
60 STL6010 590 621 STL6020 1180 1221 STL6040 2360 2421
62 STL6210 610 641 STL6220 1220 1261 STL6240 2440 2501
64 STL6410 630 661 STL6420 1260 1301 STL6440 2520 2581
66 STL6610 650 681 STL6620 1300 1341 STL6640 2600 2661
68 STL6810 670 701 STL6820 1340 1381 STL6840 2680 2741
70 STL7010 690 721 STL7020 1380 1421 STL7040 2760 2821
72 STL7210 710 741 STL7220 1420 1461 STL7240 2840 2901

注明：
表格中所示为 STL A 型参数，STL B 型保护高度与 A 型一致，总长 =A 型总长 +5mm
此型号产品光轴间距包括 10mm、20mm、40mm 多种，如表格中未找到所选型号，请根据选型规则或联系我们。  
可根据客户需求制定相应保护高度的安全光栅

STL 侧面超薄光栅选型表
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STP 塑料外壳光栅选型表

光轴间距 光轴间距 20mm

光轴数 型号 保护高度（mm） 总高度 (mm)

6 STP0620PC02Z 100 140

8 STP0820PC02Z 140 190

12 STP1220PC02Z 220 270

16 STP1620PC02Z 300 350

尺寸图

选型规则

STP 塑料外壳光栅

B2

A

S TP

S TP 2

无=直接出线2米  J=猪尾式航插  S20n=屏蔽线种类
W=线同步  G=光同步  Cn=配线长度n米 

线缆规格：

01=0-1m  02=1-2m  03=2-3m



STC 紧凑型安全光栅
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尺寸图

选型规则

STC 紧凑型安全光栅

S TC

S TC 1 

4、6、8、10、12、...256

10、20、40mm

Z=自带安装孔  L=侧装支架

无=直接出线2米  J=猪尾式航插  S20n=屏蔽线种类 
W=线同步  G=光同步  X=交叉对射 Cn=配线长度n米  

01=0-1m  03=2-3m  05=3-5m

线缆规格：

HAL



STC 紧凑型安全光栅
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光轴
间距 10mm 20mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm)

4 STC0420 60 105 STC0440 120 185
6 STC0610 50 85 STC0620 100 145 STC0640 200 265
8 STC0810 70 105 STC0820 140 185 STC0840 280 345

10 STC1010 90 125 STC1020 180 225 STC1040 360 425
12 STC1210 110 145 STC1220 220 265 STC1240 440 505
14 STC1410 130 165 STC1420 260 305 STC1440 520 585
16 STC1610 150 185 STC1620 300 345 STC1640 600 665
18 STC1810 170 202 STC1820 340 385 STC1840 680 745
20 STC2010 190 225 STC2020 380 425 STC2040 760 825
22 STC2210 210 245 STC2220 420 465 STC2240 840 905
24 STC2410 230 265 STC2420 460 505 STC2440 920 985
26 STC2610 250 285 STC2620 500 545 STC2640 1000 1065
28 STC2810 270 305 STC2820 540 585 STC2840 1080 1145
30 STC3010 290 325 STC3020 580 625 STC3040 1160 1225
32 STC3210 310 345 STC3220 620 665 STC3240 1240 1305
34 STC3410 330 365 STC3420 660 705 STC3440 1320 1385
36 STC3610 350 385 STC3620 700 745 STC3640 1400 1465
38 STC3810 370 405 STC3820 740 785 STC3840 1480 1545
40 STC4010 390 425 STC4020 780 825 STC4040 1560 1625
42 STC4210 410 445 STC4220 820 865 STC4240 1640 1705
44 STC4410 430 465 STC4420 860 905 STC4440 1720 1785
46 STC4610 450 485 STC4620 900 945 STC4640 1800 1865
48 STC4810 470 505 STC4820 940 985 STC4840 1880 1945
50 STC5010 490 525 STC5020 980 1025 STC5040 1960 2025
52 STC5210 510 545 STC5220 1020 1065 STC5240 2040 2105
54 STC5410 530 565 STC5420 1060 1105 STC5440 2120 2185
56 STC5610 550 585 STC5620 1100 1145 STC5640 2200 2265
58 STC5810 570 605 STC5820 1140 1185 STC5840 2280 2345
60 STC6010 590 625 STC6020 1180 1225 STC6040 2360 2425
62 STC6210 610 645 STC6220 1220 1265 STC6240 2440 2505
64 STC6410 630 665 STC6420 1260 1305 STC6440 2520 2585
66 STC6610 650 685 STC6620 1300 1345 STC6640 2600 2665
68 STC6810 670 705 STC6820 1340 1385 STC6840 2680 2745
70 STC7010 690 725 STC7020 1380 1425 STC7040 2760 2825
72 STC7210 710 745 STC7220 1420 1465 STC7240 2840 2905

注明：默认自带上下安装孔，可选配侧装支架
此型号产品光轴间距包括 10mm、20mm、40mm 多种，如表格中未找到所选型号，请根据选型规则或联系我们。

可根据客户需求定制相应保护高度的安全光栅。

STC 紧凑型光栅选型表



STE 四级安全光栅
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尺寸图

选型规则

STE 四级安全光栅

STE

S TE

无=标配猪尾式航插2米  S20n=屏蔽线种类 
Cn=配线长度n米

线缆规格：线缆规格：

01=0-1m  02=1-2m  03=2-3m  06=3-6m  10=5-10m  15=10-15m

C=四级光栅  (只支持线同步)

E



STE 四级安全光栅

选型指南
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STE 四级安全光栅选型表

光轴
间距 10mm 20mm 30mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm)

4 STE0820 140 166 STE0830 210 246 STE0840 280 326
10 STE1020 180 206 STE1030 270 306 STE1040 360 406
12 STE1220 220 246 STE1230 330 366 STE1240 440 486
14 STE1420 260 286 STE1430 390 426 STE1440 520 566
16 STE1610 150 166 STE1620 300 326 STE1630 450 486 STE1640 600 646
18 STE1810 170 186 STE1820 340 366 STE1830 510 546 STE1840 680 726
20 STE2010 190 206 STE2020 380 406 STE2030 570 606 STE2040 760 806
22 STE2210 210 226 STE2220 420 446 STE2230 630 666 STE2240 840 886
24 STE2410 230 246 STE2420 460 486 STE2430 690 726 STE2440 920 966
26 STE2610 250 266 STE2620 500 526 STE2630 750 786 STE2640 1000 1046
28 STE2810 270 286 STE2820 540 566 STE2830 810 846 STE2840 1080 1126
30 STE3010 290 306 STE3020 580 606 STE3030 870 906 STE3040 1160 1206
32 STE3210 310 326 STE3220 620 646 STE3230 930 966 STE3240 1240 1286
34 STE3410 330 346 STE3420 660 686 STE3430 990 1026 STE3440 1320 1366
36 STE3610 350 366 STE3620 700 726 STE3630 1050 1086 STE3640 1400 1446
38 STE3810 370 386 STE3820 740 766 STE3830 1110 1146 STE3840 1480 1526
40 STE4010 390 406 STE4020 780 806 STE4030 1170 1206 STE4040 1560 1606
42 STE4210 410 426 STE4220 820 846 STE4230 1230 1266 STE4240 1640 1686
44 STE4410 430 446 STE4420 860 886 STE4430 1290 1326 STE4440 1720 1766
46 STE4610 450 466 STE4620 900 926 STE4630 1350 1386 STE4640 1800 1846
48 STE4810 470 486 STE4820 940 966 STE4830 1410 1446 STE4840 1880 1926
50 STE5010 490 506 STE5020 980 1006 STE5030 1470 1506 STE5040 1960 2006
52 STE5210 510 526 STE5220 1020 1046 STE5230 1530 1566 STE5240 2040 2086
54 STE5410 530 546 STE5420 1060 1086 STE5430 1590 1626 STE5440 2120 2166
56 STE5610 550 566 STE5620 1100 1126 STE5630 1650 1686 STE5640 2200 2246
58 STE5810 570 586 STE5820 1140 1166 STE5830 1710 1746 STE5840 2280 2326
60 STE6010 590 606 STE6020 1180 1206 STE6030 1770 1806 STE6040 2360 2406
62 STE6210 610 626 STE6220 1220 1246 STE6230 1830 1866 STE6240 2440 2486
64 STE6410 630 646 STE6420 1260 1286 STE6430 1890 1926 STE6440 2520 2566
66 STE6610 650 666 STE6620 1300 1326 STE6630 1950 1986 STE6640 2600 2646
68 STE6810 670 686 STE6820 1340 1366 STE6830 2010 2046 STE6840 2680 2726
70 STE7010 690 706 STE7020 1380 1406 STE7030 2070 2106 STE7040 2760 2806
72 STE7210 710 726 STE7220 1420 1446 STE7230 2130 2166 STE7240 2840 2886
74 STE7410 730 746 STE7420 1460 1486 STE7430 2190 2226 STE7440 2920 2966
76 STE7610 750 766 STE7620 1500 1526 STE7630 2250 2286
78 STE7810 770 786 STE7820 1540 1566 STE7830 2310 2346
80 STE8010 790 806 STE8020 1580 1606 STE8030 2370 2406
82 STE8210 810 826 STE8220 1620 1646 STE8230 2430 2466
84 STE8410 830 846 STE8420 1660 1686 STE8430 2490 2526
86 STE8610 850 866 STE8620 1700 1726 STE8630 2550 2586
88 STE8810 870 886 STE8820 1740 1766 STE8830 2610 2646
90 STE9010 890 906 STE9020 1780 1806 STE9030 2670 2706
92 STE9210 910 926 STE9220 1820 1846 STE9230 2730 2766
94 STE9410 930 946 STE9420 1860 1886 STE9430 2790 2826
96 STE9610 950 966 STE9620 1900 1926 STE9630 2850 2886
98 STE9810 970 986 STE9820 1940 1966 STE9830 2910 2946

注明：
此型号产品光轴间距包括 10mm、20mm、30mm、40mm 多种，选型表中未完全体现，如您的选择未在其中，请联系

我们为您选型。
本系列所有产品总高度＝（光轴间距 * 光轴数量）+6mm；
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尺寸图

选型规则

STG 加强型安全光栅

A1=10mm   A2=20mm（不包括33mm航空插头）

L=光轴数*光轴间距+57

支架名称及代码 支架图片及配件

侧装支架

上下端安装支架

W=线同步

E
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光轴
间距 5mm 10mm 20mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm)

4 STG0805 35 97 STG0410 30 97 STG0420 60 137 STG0440 120 217
6 STG1605 75 137 STG0610 50 117 STG0620 100 177 STG0640 200 297
8 STG2405 115 177 STG0810 70 137 STG0820 140 217 STG0840 280 377

10 STG3205 155 217 STG1010 90 157 STG1020 180 257 STG1040 360 457
12 STG4005 195 257 STG1210 110 177 STG1220 220 297 STG1240 440 537
14 STG4805 235 297 STG1410 130 197 STG1420 260 337 STG1440 520 617
16 STG5605 275 337 STG1610 150 217 STG1620 300 377 STG1640 600 697
18 STG6405 315 377 STG1810 170 237 STG1820 340 417 STG1840 680 777
20 STG7205 355 417 STG2010 190 257 STG2020 380 457 STG2040 760 857
22 STG8005 395 457 STG2210 210 277 STG2220 420 497 STG2240 840 937
24 STG8805 435 497 STG2410 230 297 STG2420 460 537 STG2440 920 1017
26 STG9605 475 537 STG2610 250 317 STG2620 500 577 STG2640 1000 1097
28 光轴 5mm 间距，光轴数量为 8 的倍数 STG2810 270 337 STG2820 540 617 STG2840 1080 1177
30 STG3010 290 357 STG3020 580 657 STG3040 1160 1257
32 2mm STG3210 310 377 STG3220 620 697 STG3240 1240 1337
34 STG6402 126 185 STG3410 330 397 STG3420 660 737 STG3440 1320 1417
36 STG12802 254 313 STG3610 350 417 STG3620 700 777 STG3640 1400 1497
38 STG19202 382 441 STG3810 370 437 STG3820 740 817 STG3840 1480 1577
40 STG25602 510 569 STG4010 390 457 STG4020 780 857 STG4040 1560 1657
42 2mm 精度，数量为 64 的倍数 STG4210 410 477 STG4220 820 897 STG4240 1640 1737
44 STG4410 430 497 STG4420 860 937 STG4440 1720 1817
46 STG4610 450 517 STG4620 900 977 STG4640 1800 1897
48 STG4810 470 537 STG4820 940 1017 STG4840 1880 1977
50 STG5010 490 557 STG5020 980 1057 STG5040 1960 2057
52 STG5210 510 577 STG5220 1020 1097
54 STG5410 530 597 STG5420 1060 1137
56 STG5610 550 617 STG5620 1100 1177
58 STG5810 570 637 STG5820 1140 1217
60 STG6010 590 657 STG6020 1180 1257
62 STG6210 610 677 STG6220 1220 1297
64 STG6410 630 697 STG6420 1260 1337
66 STG6610 650 717 STG6620 1300 1377
68 STG6810 670 737 STG6820 1340 1417
70 STG7010 690 757 STG7020 1380 1457
72 STG7210 710 777 STG7220 1420 1497

注明：
此型号产品光轴间距包括 2mm、5mm、10mm、20mm、40mm 多种，选型表中未完全体现，如您的选择未在其中，

请联系我们为您选型。
本系列所有产品总高度＝光轴精度 * 光轴数量 +57mm；

STG 加强型安全光栅选型表
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STM 测量型安全光栅
产品概述

◆高精度的 STMF 系列测量光栅适用于高精度的检测和测量。
◆包括在线检测、尺寸测量、轮廓检测、精度纠偏、孔径检测、外形检测、边缘和中心定位，张力控制，零件计数、在线
   产品尺寸检测和以上类似的检测和测量。

产品组成
发光器，受光器，传输线构成。

STM F（13mm×28mm）超薄款 STM G （35mm×35mm）标准款

1  模拟量输出 M：输出为 4-20MA 电流

2  RS485 通讯功能 RS：采用标准 MODBUS 协议与上位机进行通讯

控制输出类型

类型一MA：遮挡最高点有效——默认为最高点以下全遮挡
类型二MB：遮挡最高点最低点有效——默认为最高点最低点之间全遮挡
类型三MC：遮挡光轴数有效——默认为实际遮挡的光轴

类型一RSA：应答式 —— 需要上位机来读取光栅数据；
默认配置： 地址15 波特率19200 BPS 数据字节格式：1起始位，8位数据位，偶校验，1位停止位。
A、最低点，地址为0X40H
B、最高点，地址为0X41H
C、光幕被遮挡的数量，地址为0X42H
D、光幕中所有光点状态值，地址为0X00H

类型二：主动式 —— 光栅主动发送数据到上位机
默认配置：波特率为：115200BPS
数据格式：1起始位，8数据位，奇校验，1位停止位。
读取数据类型可选：
RSB、输出光幕中所有光点状态
扫描一帧就发送一帧数据，格式为  0Xaaaa      0Xxx        0Xxx......xx

起始码     光栅地址   光栅数据

RSC、输出光幕被遮挡的最低点最高点
扫描一帧就发送一帧数据，格式为  0Xaaaa      0Xxx           0Xxx    0Xxx     0Xxx

  起始码     光 栅地址   最低位              最高位
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STM F 系列自带安装孔；
STM G 系列有 L 型侧装支架，上下安装方式和悬臂性安装方式。

尺寸图

安装支架

选型规则

STM  F 系列 STM  G 系列

A1=10mm   A2=20mm（不包括33mm航空插头）

L=光轴数*光轴间距+57

A

（只可做5mm间距）

MA MB MC RSA RSB RSC等
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光轴
间距 5mm 10mm 20mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
总高度
(mm)

4 STM G  0805 35 97 STM G  0410 30 97 STM G  0420 60 137 STM G  0440 120 217
6 STM G  1605 75 137 STM G  0610 50 117 STM G  0620 100 177 STM G  0640 200 297
8 STM G  2405 115 177 STM G  0810 70 137 STM G  0820 140 217 STM G  0840 280 377

10 STM G  3205 155 217 STM G  1010 90 157 STM G  1020 180 257 STM G  1040 360 457
12 STM G  4005 195 257 STM G  1210 110 177 STM G  1220 220 297 STM G  1240 440 537
14 STM G  4805 235 297 STM G  1410 130 197 STM G  1420 260 337 STM G  1440 520 617
16 STM G  5605 275 337 STM G  1610 150 217 STM G  1620 300 377 STM G  1640 600 697
18 STM G  6405 315 377 STM G  1810 170 237 STM G  1820 340 417 STM G  1840 680 777
20 STM G  7205 355 417 STM G  2010 190 257 STM G  2020 380 457 STM G  2040 760 857
22 STM G  8005 395 457 STM G  2210 210 277 STM G  2220 420 497 STM G  2240 840 937
24 STM G  8805 435 497 STM G  2410 230 297 STM G  2420 460 537 STM G  2440 920 1017
26 STM G  9605 475 537 STM G  2610 250 317 STM G  2620 500 577 STM G  2640 1000 1097
28 光轴 5mm 间距，光轴数量为 8 的倍数 STM G  2810 270 337 STM G  2820 540 617 STM G  2840 1080 1177
30 STM G  3010 290 357 STM G  3020 580 657 STM G  3040 1160 1257
32 2mm STM G  3210 310 377 STM G  3220 620 697 STM G  3240 1240 1337
34 STM G  6402 126 185 STM G  3410 330 397 STM G  3420 660 737 STM G  3440 1320 1417
36 STM G  12802 254 313 STM G  3610 350 417 STM G  3620 700 777 STM G  3640 1400 1497
38 STM G  19202 382 441 STM G  3810 370 437 STM G  3820 740 817 STM G  3840 1480 1577
40 STM G  25602 510 569 STM G  4010 390 457 STM G  4020 780 857 STM G  4040 1560 1657
42 2mm 精度，数量为 64 的倍数 STM G  4210 410 477 STM G  4220 820 897 STM G  4240 1640 1737
44 STM G  4410 430 497 STM G  4420 860 937 STM G  4440 1720 1817
46 STM G  4610 450 517 STM G  4620 900 977 STM G  4640 1800 1897
48 STM G  4810 470 537 STM G  4820 940 1017 STM G  4840 1880 1977
50 STM G  5010 490 557 STM G  5020 980 1057 STM G  5040 1960 2057
52 STM G  5210 510 577 STM G  5220 1020 1097
54 STM G  5410 530 597 STM G  5420 1060 1137
56 STM G  5610 550 617 STM G  5620 1100 1177
58 STM G  5810 570 637 STM G  5820 1140 1217
60 STM G  6010 590 657 STM G  6020 1180 1257
62 STM G  6210 610 677 STM G  6220 1220 1297
64 STM G  6410 630 697 STM G  6420 1260 1337
66 STM G  6610 650 717 STM G  6620 1300 1377
68 STM G  6810 670 737 STM G  6820 1340 1417
70 STM G  7010 690 757 STM G  7020 1380 1457
72 STM G  7210 710 777 STM G  7220 1420 1497

注明：
此型号产品光轴间距包括 2mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm 多种，选型表中未完全体现，如您的选择

未在其中，请联系我们为您选型。
本系列所有产品总高度＝光轴精度 * 光轴数量 +57mm；

STM G 加强型安全光栅选型表
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尺寸图

STR 防水型安全光栅

选型规则

φ55mm

φ
5

5
m

m

B2=1/2光轴间距+25mm（10、20间距）
        1/2光轴间距+15mm（40间距）

L=光轴数量*光轴间距+30mm+25mm（10、20间距）
                                                          +15mm（40间距）

S TR 1 

4、6、8、10、12、...256

10、20、30、40mm

Z=上下安装支架

最远10米

无=直接航插2米  W=线同步  G=光同步  Cn=标配长度n米

01=0-1m  02=1-2m  03=2-3m

线缆规格：

STR系列安全光栅  

20
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光轴
间距 10mm 20mm 40mm

光轴数 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm) 型号 保护高度

（mm）
L2 总高度

(mm) 型号 保护高度
（mm）

总高度
(mm)

4 STR0410 30 95 STR0420 60 125 STR0440 120 175
6 STR0610 50 115 STR0620 100 165 STR0640 200 255
8 STR0810 70 135 STR0820 140 205 STR0840 280 335

10 STR1010 90 155 STR1020 180 245 STR1040 360 415
12 STR1210 110 175 STR1220 220 285 STR1240 440 495
14 STR1410 130 195 STR1420 260 325 STR1440 520 575
16 STR1610 150 215 STR1620 300 365 STR1640 600 655
18 STR1810 170 235 STR1820 340 405 STR1840 680 735
20 STR2010 190 255 STR2020 380 445 STR2040 760 815
22 STR2210 210 275 STR2220 420 485 STR2240 840 895
24 STR2410 230 295 STR2420 460 525 STR2440 920 975
26 STR2610 250 315 STR2620 500 565 STR2640 1000 1055
28 STR2810 270 335 STR2820 540 605 STR2840 1080 1135
30 STR3010 290 355 STR3020 580 645 STR3040 1160 1215
32 STR3210 310 375 STR3220 620 685 STR3240 1240 1295
34 STR3410 330 395 STR3420 660 725 STR3440 1320 1375
36 STR3610 350 415 STR3620 700 765 STR3640 1400 1455
38 STR3810 370 435 STR3820 740 805 STR3840 1480 1535
40 STR4010 390 455 STR4020 780 845 STR4040 1560 1615
42 STR4210 410 475 STR4220 820 885 STR4240 1640 1695
44 STR4410 430 495 STR4420 860 925 STR4440 1720 1775
46 STR4610 450 515 STR4620 900 965 STR4640 1800 1855
48 STR4810 470 535 STR4820 940 1005 STR4840 1880 1935
50 STR5010 490 557 STR5020 980 1045 STR5040 1960 2015
52 STR5210 510 577 STR5220 1020 1085 STR5240 1720 2095
54 STR5410 530 597 STR5420 1060 1125 STR5440 1800 2175
56 STR5610 550 617 STR5620 1100 1165 STR5640 1880 2255
58 STR5810 570 637 STR5820 1140 1225 STR5840 1960 2335
60 STR6010 590 657 STR6020 1180 1265 STR6040 1960 2415

STR 防水型光栅选型表

注明：
此型号产品光轴间距包括 10mm、20mm、40mm 多种，选型表中未完全体现，如您的选择未在其中，
请联系我们为您选型。
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LED指示灯
配备明显的绿色LED电源指示灯、红色信号指示灯及大尺寸数码显示 

多种档位
根据实际使用的距离匹配数字1~9档，选择好合适的距离和档位后，长按1S保存该档位或者30S后自动保存 
自主学习
使用环境有固定背景时，默认0档长按2S按键，光栅自学习距离，自动选择合适发射强度，自学习过程中绿灯闪烁。该模式不适
用于背景的光亮值变化较大或者背景位置经常有变化的使用场合 
超远距离
最长可达2000mm以上，猪尾式的接线方式，尺寸可实现超远的检测距离，更紧凑盲区更小 
双路信号
默认NPN/PNP双路信号输出，常开常闭可切换，支持光点数任意定制(偶数)注意:本系列反射光栅建议只做区域检测，不可用
做安全防护用途。

STD 漫反射安全光栅

 产品概述

尺寸图

A1:上端盖
A2:下端盖
B1:上盲点
B2:下盲点(出线端)
D:光轴间距
H:光栅保护高度
L:光栅总高度

A1=12mm     A2=12mm
B1=1/2光轴间距    B2=1/2光轴间距+25mm 
H=(光轴数量-1)*光轴间距 
L=光轴数*光轴间距+49mm
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接线方式

光轴数 型号 保护高度
（mm） 总高度 (mm)

4 STD0440 160 209
6 STD0640 240 289
8 STD0840 320 369

10 STD1040 400 449
12 STD1240 480 529
14 STD1440 560 609
16 STD1640 640 689
18 STD1840 720 769
20 STD2040 800 849
22 STD2240 880 929
24 STD2440 960 1009
26 STD2640 1040 1089
28 STD2840 1120 1169
30 STD3040 1200 1249
32 STD3240 1280 1329
34 STD3440 1360 1409
36 STD3640 1440 1489
38 STD3840 1520 1569
40 STD4040 1600 1649
42 STD4240 1680 1729
44 STD4440 1760 1809
46 STD4640 1840 1889
48 STD4840 1920 1969
50 STD5040 2000 2049

STD 漫反射光栅选型表

默认常闭信号输出 
白色与棕色短接时，黑色输出NPN常开信号；
黑色与蓝色短接时，黑色输出PNP常开信号。



深圳三铭电气有限公司
SHENZHEN SENMUN ElECTRICAL CO., LTD 深圳总部

地址：深圳市宝安区福海街道福安智能智造产业园 7栋
东莞办事处
地址：东莞市南城区宏图路 66 号南信产业国际D栋 418
苏州办事处
地址：苏州市相城区南天成路 68 号 2407 室
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